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*ScanSnap Manager est un driver unique qui convient dans toute application pouvant ouvrir des � chiers PDF ou JPEG. Il a été décidé que cette solution ne supporterait pas les protocoles 
TWAIN ou ISIS, ceci a� n de permettre une utilisation quotidienne facile. (TWAIN et ISIS™ ne sont pas supportés par ScanSnap).

Tous les noms, les noms de fabricants, les marques et les désignations de produits sont soumis à la législation spéciale des marques commerciales et sont des marques commerciales de 
fabricants et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modi� ées sans préavis.
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Nom du produit ScanSnap S510
Type de scanner Chargeur automatique de documents, scanner duplex couleur 
Type de capteur d’image Couleur CCD, 600 dpi
Formats de � chier PDF (standard), PDF Forte Compression, JPEG
Formats de documents A4, B5, A5, B6, A6, carte de visite. format lettre US, documents format juridique US 
Amélioration automatique d’image Reconnaissance de la taille. Reconnaissance de la couleur et suppression de la page blanche, correction de désalignement
Source de lumière Lampe de cathode froide blanche
Formats de documents spéciaux Jusqu’à 5 formats dé� nissables par l’utilisateur (largeur 50,8 mm à 216 mm: longueur 50,8 mm à 360 mm)

Jusqu’à des formats A3  pliés et glissés dans le transparent ScanSnap
Grammage du papier (épaisseur) 52 à 127 g/m2
Vitesse de numérisation (A4 portrait)     Couleur/Echelle de gris/Mono Simplex: 18 pages/min / Duplex: 36 images/min pour portrait à 150 dpi, n/b et couleur
Capacité de Chargement de papier Chargement automatique 50 pages (A4, 80 g/m2)
Résolution de sortie avancée Mode Excellent 600 dpi en couleur / 1200 dpi n/b
Résolution Optique En couleur : Normal 150 dpi, Fine 200 dpi, Super� ne 300 dpi / valeurs double pour n/b
Format de sortie du document créé Couleur 24 bits (RGB 8 bits / Pixel chaque);n/b (1 bit / Pixel)
Interface USB 2.0 (compatible avec USB 1.1)
Consommation électrique Mode numérisation.: ≤28 W Veille: ≤6 W
Alimentation électrique 100 à 240 C ±10%, 50/60 Hz
Environnement de fonctionnement Température 5°C - 35°C / Humidité relative 20% - 80% (sans condensation)
Dimensions (La x P x H) 284 x 158 x 157 mm
Poids ≤2,7 kg sans l’adaptateur électrique
Logiciels inclus Adobe© Acrobat© 8.0 / ABBY© FineReader / ScanSnap Manager
Compatibilité environnementale ENERGY STAR® et RoHS
Systèmes d’exploitation pris en charge Microsoft Windows 98, ME, Windows 2000 Professional, XP

http://emea.fujitsu.com/scanners

“Adobe”, “Acrobat” 
et Adobe PDF 

logo sont soit des 
marques déposées 

soit des marques 
commerciales 

d’Adobe Systems 
Incorporated aux 

Etats-Unis et/ou 
dans d’autres pays.

ENERGY STAR® 
conciliant

Consommables et options

Transparent PA03360-0013                                            Transparent pour les documents A3

Sac de transport PA03360-0002                                                                                                                     Sac de transport

Kit de consommables 
pour le ScanSnap CON-3360-001A

                                         1 x Rouleau de prise (PA03360-0001); 2 x Assemblage tampon (PA03360-0002); 
                                          vie utile total max. 100 000 documents

Kit de nettoyage de 
scanner de bureau SC-CLE-KIT1

     Contient 1xF1 de liquide nettoyant dans une pompe vaporisateur, 1 pack de papier nettoyant, 
     1 pack de feuilles nettoyantes

                                     1 x Rouleau de prise (PA03360-0001); 2 x Assemblage tampon (PA03360-0002); 
                                          vie utile total max. 100 000 documents

  Contient 1xF1 de liquide nettoyant dans une pompe vaporisateur, 1 pack de papier nettoyant, 
     1 pack de feuilles nettoyantes

1 x Rouleau de prise (PA03360-0001); 2 x Assemblage tampon (PA03360-0002); 

                                           Transparent pour les documents A3

                                                                                                                    

                                         1 x Rouleau de prise (PA03360-0001); 2 x Assemblage tampon (PA03360-0002); 
                                          vie utile total max. 100 000 documents

*ScanSnap Manager est un driver unique qui convient dans toute application pouvant ouvrir des � chiers PDF ou JPEG. Il a été décidé que cette solution ne supporterait pas les protocoles 

Tous les noms, les noms de fabricants, les marques et les désignations de produits sont soumis à la législation spéciale des marques commerciales et sont des marques commerciales de 
fabricants et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modi� ées sans préavis.
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