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 Was ist das ‘ICC•?

 Das ‘Fujitsu ICC• wurde als primäre Anlaufstelle gescha� en, 
um Informationen und Beratung zu erhalten und komplette 
dokumenten-bezogene Lösungen sehen, verstehen und 
ausprobieren zu können. Dank seines Standorts in London ist es 
für ISVs, VARs, SIs, Partner und Anwender in Unternehmen aus ganz 
Europa problemlos erreichbar. Das ICC ist ein Labor, in dem das 
begreifbar wird, was sonst unfassbar wäre … Ihre zukünftige Lösung.

 Testen Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer neuesten Software mit € 
Fujitsu-Scannern
Vermitteln Sie Ihren Kunden den Wert Ihrer Document € 
Management Lösung
Entdecken Sie, warum Sie ECM benötigen, um Ihren Firmenwert € 
zu erhöhen

 Kontaktieren Sie Fujitsu Europe, um aktives Mitglied der europäischen 
ISV-Partnergemeinschaft zu werden und mehr über das Programm 
zu erfahren. Wir werden dann die Aufnahme Ihrer Lösung ins ICC 
koordinieren und weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
Partnerschaft diskutieren.

 ‘European ISV Partner-Programm• und 
‘Independent Software Vendor 
Collaboration Centre (ICC)•

 Fujitsu Europe hat das ‘European ISV Partner-
Programm• gescha� en, um die Entwicklung von 
Lösungen für das Dokumentenmanagement 
in europäischen Unternehmen weiter zu 
unterstützen. Dieses Programm zielt darauf ab, 
die Vorteile von Dokumentenmanagement-
Lösungen Anwendern in Unternehmen transparent zu machen, 
sowohl im Hinblick auf erstmalige Installation als auch in Bezug auf 
Expansion oder Migration von existierenden Lösungen. Außerdem 
erleichtert es das ‘European ISV Partner-Programm• den Independent 
Software Vendors (ISVs), Hardware zur Dokumentenerfassung 
e�  zient und zuverlässig in ihre Lösungen zu integrieren. 
Neue Software-Versionen können vor der Freigabe getestet 
werden, so dass Unternehmensanwender sicher sein können, 
dass sie zuverlässig funktionieren und problemlos mit Fujitsu-
Dokumentenscannern kompatibel sind.

Fujitsu ist sich der Bedeutung des Enterprise Content Management 
(ECM) bewußt. ECM beinhaltet wesentliche Prozesse für jedes 
Unternehmen, um einen Markt und eine Gesellschaft dauerhaft mit 
wertvollen Informationen, Produkten und Dienstleistungen versorgen 
zu können. Die Implementierung eines funktionsfähigen ECM ist ein 
entscheidender Schritt für ein Unternehmen, wobei verschiedene 
Infrastrukturen und Komponenten in der sich ständig weiterent-
wickelnden IT-Branche einzubeziehen und nutzbar zu machen sind. 

Fujitsu Europe Limited Group ist stolz darauf, Europa und seinen 
Unternehmenskunden einmaligen Zugang zur Erweiterung und 
Nutzung von Geschäftspotenzialen zu bieten:

 Document Related Technologies (DRT)€ 
Document Management & Archiving (DMA)€ 
Enterprise Content Management (ECM)€ 
Electronic Document & Records Management (EDRM)€ 
Informationsmanagement€ 
Formularverarbeitung€ 
Work� ow-Bearbeitung€ 
Industrielle Kooperation  € 

 Das ‘European ISV Partner-Programm• ist ein wesentlicher Baustein zur 
Standardisierung des Implementierungsprozesses und unterstützt 
dabei, die •richtigeŽ Wahl zu tre� en. Als integralen Bestandteil dieses 
Angebots unterhält Fujitsu das ICC, das der Ö� entlichkeit auf Anfrage 
zugänglich ist.



TECHNISCHE DATEN

1 Farbscangeschwindigkeit bei 150 dpi
2 nur Schwarzweiß und Farbe
3 ADF nur Vorderseite
4 Upgrade zu Kofax VRS 4.1 Professional möglich

© FUJITSU EUROPE LTD. 02/2008. 
Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind 
Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben unverbindlich. Änderungen an 
den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

5 bei Verwendung der mitgelieferten Dokumententasche
6 diese Scangeschwindigkeiten halbieren sich bei 
    Stromversorgung des Geräts über USB-Port 

Sc
an

Sn
ap

S3
00

Sc
an

Sn
ap

 
S5

10

Sc
an

Sn
ap

 
S5

10
M

 

 fi -
50

15
C

fi -
51

10
C

fi -
51

20
C

fi -
52

20
C

fi -
61

40

fi -
62

40

fi -
55

30
C

2

fi -
43

40
C

fi -
56

50
C

fi -
57

50
C

fi -
48

60
C

2

fi -
59

00
C

fi -
60

F

fi -
60

00
N

S

Scangeschwindigkeit Simplex (S/W) bei 200 dpi, DIN A4, Hochformat (Seiten/Minute) 8 6  18 1  18 1 15 15 25 25 60 60 35 40 55 55 60 100 25
 Simplex (Farbe) bei 200 dpi, DIN A4, Hochformat (Seiten/Minute) 6 6  18 1  18 1    15 1    15 1 25 25 40 40 35 16 55 55 60 100 25
Duplex-Scannen Duplex (S/W) bei 200 dpi, DIN A4, Hochformat (Bilder/Minute) 16 6  36 1  36 1 30 50 50 120 120 70 80 110 110 120 200 50
 Duplex (Farbe) bei 200 dpi, DIN A4, Hochformat (Bilder/Minute) 12 6  36 1  36 1    30 1 50 50 80 80 70 29 110 110 120 200 50
Dokumentenzufuhr  Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) • • • • • • • • • • • • • • • •
  Flachbett • • • • • •
ADF-Kapazität   10 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 200 200 500 500 50
Doppeleinzugskontrolle   • • • • • • • • • • • • •
Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle   • • • • • • • • • •
Schnittstelle (siehe Produktbeschreibung)   SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 SCSI-2 UW-SCSI UW-SCSI
   USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
   TP-IF TP-IF TP-IF TP-IF TP-IF
Bildwiedergabe (alle Modelle haben S/W-, Graustufen- und Farb-Ausgabe) •   • 2   • 2 • • • • • • • • • • • • • •
Lichtquelle  Weiße Lampe • • • • • • • • • • • • • • • LED RGB •
Blindfarbe rot, grün, blau wählbar   • • • • • • • • • • • • • •
Digital-Blindfarb-Funktion / Multistreaming / Leerseitenerkennung •
Vorlagenformat ADF Min. DIN-Format A8 A8 A8 A6 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A7 A8 A8
    mm 53 x 74 50,8 x 50,8 50,8 x 50,8 115 x 140 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 53 x 74 74 x 105 53 x 74 53 x 74
  ADF Max. DIN-Format A4 A35 A35 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A4
    mm 210 x 297 297 x 420 297 x 420 216 x 356 210 x 297 210 x 297 210 x 297 210 x 297 210 x 297 297 x 420 210 x 297 297 x 420 297 x 420 297 x 420 297 x 420 210 x 297
  Flachbett  DIN-Format A4 A4 A4 A4 A3 A6
Optische Aufl ösung (dpi) ADF/FB (falls zutreffend) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400 600 600 600
Standardausrüstung  Bedienfeld • • • • • • • • • • • • •
    Hintergrundfarbe wählbar (weiß/schwarz) • • • • •   • 3 • • • • Black Pad •
    Blatt-Zähler • • • • • • • • • • • • • • • • •
Standard-Bildverarbeitungsfunktionen Geraderücken (Deskew) & Bildzuschnitt (Autocropping) • • • • • • • • • • • • • •
  Spezielles Halbtonmuster “Error Diffusion” • • • • • • • • • • • • •
  JPEG-Datenkomprimierung • • • • • • • • • • • • • • •
  Bildbetonung • • • • • • • • • • • • • •
  Bildspeicher 16 MB 16 MB 16 MB 256 MB 256 MB 64 MB 32 MB 256 MB 256 MB 256 MB 1 GB 16 MB
Standard-Softwarepakete TWAIN / ISIS-Treiber • • • • • • • • • • • • • •
    Fujitsu Scan-Client ScandAll21 • • • • ScandAll Pro ScandAll Pro • • • • • • •
    Adobe® Acrobat® 7.0 Standard • • •
    Adobe® Acrobat® 8.0 Standard • • •
  Adobe® Acrobat® 8.0 Professional • • • • • • • •

    ABBYY® FineReader OCR-Lösung • • • • •
    ScanSnap Manager • • •
      Kofax VRS 4.1 Basic   • 4   • 4   • 4   • 4   • 4   • 4

Vorinstallierte Hardware  Kofax VRS 4.1 Professional • •   •  •   

Optionen  Soft IPC V2.5 • • • • • • • • • •
    Pre-/Post-Imprinter Post Post Post Post Post Post Pre/Post Pre/Post
    Netzwerkanschluss über fi -5000N • • • • • •
               Bildverarbeitungsmodul (IPC-4D), Video-Schnittstelle, Speicherkomprimierungsmodul (JPG) • • •
Empfohlenes Papiergewicht 41-203 g/m2 • • • • 31-209 •
    52-127 g/m2 • • • • • • • • • • •
Stromverbrauch    220 V - 240 V ± 10% 50/60 Hz (VA) <9 <28 <28 <24 <28 33 38 <42 <42 <57 <120 <216 <216 <200 <250 <8 <34
ENERGY STAR® / Stromverbrauch im Energiesparmodus  • /<5 • /<6 • /<8 • /<6 • /<6 • /<6 • /<6 • /<6 • /<6 • /<12 • /12 • /<6 • /<12 • /15 • /12 • /2 • /<6
Geräuschentwicklung (dBA) Scanbetrieb <50 <50 <50 <58 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <53 <53 <53 <55 <55 <45 <50
    Stand-by <6,2 <6,5 <6,5 <7,2 <6,5 <6,5 <6,5 <6,2 <6,2 <6,5 <40 <7,0 <7,0 <7,0 <7,0 <6,0 <13
Gewicht (kg)    1,4 2,7 2,5 5,5 2,7 3,5 8 4,2 8,8 8,5 15 17 35 45 50 0,9
Abmessungen    Höhe (mm) 77 158 150 179 130 158 229 158 229 193 220 296 342 523 500 40 281
    Breite (mm) 284 284 284 445 293,5 301 302 301 301 399 556 639 690 520 540 145 315
    Tiefe (mm) 95 157 146 332 166 168 569 160 567 302 423 428 500 431 540 234 415
Typisches tägliches Scanvolumen (max)     80 250 250 250 500 1000 1000 3000 3000 2500 4000 8000 8000 20,000 100,000


