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Specifications

Printing method Receipt: Thermal line
Slip/Endorsement I 9-pin serial impact dot matrix

MICR! recognition method|Magnetic bias

Paper Receipt 79.5 + 0.5 x 83 mm {3.1 + 0.02 x 3.3"}
dimensions | gjj, 68 ~ 230 x 68 ~ 297 MM {2.7 ~ 9.1 x 2.7 ~ 11.7" (W x L)
Paper thickness Slip (single ply): 0.09 ~ 0.22 mm {0.0035 ~ 0.0087"}
Inked ribbon Slip: ERC-32, Endorsement”|; ERC-43

Interface (compatible) Serial (RS-232)/Parallel (IEEE 1284)/Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)/
Wireless LAN (IEEE 802.11b)/USB (Compliance: USB 2.0,
Communication speed: Full-speed (12 Mbps))/USB Plus Power
(Communication speed: Full-speed (12 Mbps))

Supply voltage*? DC +24V £ 7%
Temperature Operating: 510 45°C {41 to 113°F}

Storage: -10to 50°C {14 to 122°F}, except for paper
Humidity Operating: 10 to 90% RH

Storage: 10 to 90% RH, except for paper
Overall dimensions 181 x 186 x 278 mm {7.13 x 7.32 x 10.94"} (H x W x D)
Weight (mass) Approx. 4.4 kg {9.7 Ib}

Mbps: megabits per second

*1: Factory installed options

*2: Be sure to use a safety-standards-applied power source that meets the following specifications.
Rated output: 24 V/2.0 A or more, Maximum output: 240 VA or less



Standards and Approvals

The following standards are applied only to the printers that are so labeled. (EMC is tested using the Epson
power supplies.)

Europe: CE marking
North America: FCC/ICES-003 Class A
Oceania: AS/NZS CISPR22 Class A

WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case
the user may be required to take adequate measures.

The connection of a non-shielded printer interface cable to this printer will invalidate the EMC standards of this
device.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Seiko Epson Corporation could
void your authority to operate the equipment.

CE Marking

The printer conforms to the following Directives and Norms:
Directive 2004/108/EC  EN 55022 Class A
EN 55024

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-4

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-8

IEC 61000-4-11

FCC Compliance Statement For American Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user
will be required to correct the interference at his own expense.

For Canadian Users
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

A l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe A est conforme a la norme canadienne NMB-003.



Targeted Models and Features
This manual applies to the following models of the TM-H6000IV. If your printer is equipped with a MICR
reader (factory installed option), the printer can read MICR characters.
O Standard model:  Can print on the face of roll/slip paper.
Models with endorsement printers (factory installed option) can print also on the
back of slip paper.
1 Validation model: Can print on the face of roll/slip/validation paper.

lllustrations

All of the illustrations are at the beginning of this manual. They may be different from your printer in
appearance, depending on your printer model. See the list below for the meaning of the numbers in the
illustrations.

1. Roll paper cover 9. Ethernet connector 14. Power supply

2. Receipt unit 10. Parallel interface connector

3. Front cover connector 15. USB connector
4. Power switch 11. USB Plus Power connector 16. Cable hook

5. Manual cutter 12. Customer display 17. Thermal head
6. Connector cover connector 18. Knob

7. Control panel 13. Drawer kick-out 19. Pin

8. Serial Interface connector connector

Restriction of Use

When this product is used for applications requiring high reliability /safety, such as transportation
devices related to aviation, rail, marine, automotive, etc.; disaster prevention devices; various safety
devices, etc.; or functional /precision devices, etc.; you should use this product only after giving
consideration to including fail-safes and redundancies into your design to maintain safety and total
system reliability. Because this product was not intended for use in applications requiring extremely high
reliability /safety, such as aerospace equipment, main communication equipment, nuclear power control
equipment, or medical equipment related to direct medical care, etc., please make your own judgment on
this product’s suitability after a full evaluation.

Caution

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with
respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the
preparation of this book, Seiko Epson Corporation assumes no responsibility for errors or omissions.
Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.
Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third
parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of:
accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this
product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation’s operating and
maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any
options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson
Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation in Japan and other countries/regions.
NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.

Copyright © 2010 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
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Purpose of This Manual

This manual provides information describing basic operations to operators of the
TM-H6000IV to enable safe and correct use of the printer.

Important Safety Information
This section presents important information intended to ensure safe and effective
use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible
location.

Key to Symbols

The symbols in this manual are identified by their level of importance, as defined
below. Read the following carefully before handling the product.

A\ wARNING:
Warnings must be followed carefully to avoid serious bodlily injury.

A\ caurtion:
Cautions must be observed to avoid minor injury to yourself, damage tfo your
equipment, or loss of dafta.

% Note:

Notes have important information and useful tips on the operation of your equipment.
Safety Precautions

A\ wARNING:

Shut down your equipment immediately if it produces smoke, a strange odor, or
unusual noise. Confinued use may lead to fire. Immediately unplug the
equipment and contact your dealer or a Seiko Epson service center for advice.
Never aftempt to repair this product yourself. Improper repair work can be
dangerous.

Never disassemble or modify this product. Tampering with this product may
result in injury or fire.

Be sure to use the specified power source. Connection to an improper power
source may cause fire.

Do not allow foreign matter to fall into the equipment. Penetration by foreign
objects may lead to fire.

If water or other liquid spills into this equipment, unplug the power cord
immediately, and then contact your dealer or a Seiko Epson service center for
advice. Continued usage may lead fo fire.

Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around this
product. Doing so may cause fire.

A\ cAurtion:

Do not connect cables in ways other than those mentioned in this manual.
Different connections may cause equipment damage and burning.

Be sure to set this equipment on a firm, stable, horizontal surface. Product may
break or cause injury if it falls.

Do not use in locations subject fo high humidity or dust levels. Excessive humidity
and dust may cause equipment damage or fire.
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Do not place heavy objects on top of this product. Never stand or lean on this
product. Equipment may fall or collapse, causing breakage and possible injury.

Take care not fo injure your fingers on the manual cutter

* When you remove printed paper

» When you perform other operations, such as loading/replacing roll paper
To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended
period.

Do not connect a telephone line to the drawer kick-out connector or the
display module connector; otherwise the printer and the felephone line may
be damaged.

Caution Label
The caution label on the product indicates the following precaution.

A\ A CAUTION:
Do not touch the thermal head because it can be very hot after printing.

Usage Noftes

Install the printer horizontally.

Make sure cords and foreign objects are not caught in the printer.

Do not open the covers during printing or autocutting.

Make sure that the printer is not subjected to any impact or vibration.

Do not put any food or drink on the printer case.

To prevent a paper jam, do not prevent paper from being ejected from the
paper exit, and do not pull the paper being ejected.

oooddoo

Downloading Drivers, Utilities, and Manuals

Further product information is written in the TM-H6000IV Technical Reference
Guide.

Drivers, utilities, and manuals can be downloaded from one of the following
URLs.

For customers in North America, go to the following web site:
http:/ /www.epsonexpert.com/ and follow the on-screen instructions.

For customers in other countries, go to the following web site:
http:/ /www.epson-pos.com/

Part Names

For the printer part names, see illustration A.

Control Panel
& (Power) LED

On when the printer is on.

Error LED
On when the printer is offline after an error, such as paper out or roll paper cover
open. Off when the printer operates normally. Flashes when an error occurs.
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Paper LED
On when the roll paper is near its end.
Flashes when waiting for test printing on the roll paper.

Slip LED
On when the printer is in slip paper mode. Off when the printer is in roll paper
mode. Flashes when the printer is waiting for slip paper to be inserted /removed.

Feed bufton
This button feeds paper.

Release button
This button releases the retained paper.

Power Switch and Power Switch Cover
Use the power switch on the front of the printer to turn the printer on and off.

The enclosed power switch cover ensures that the power switch is not pressed
accidentally. To install the cover, see illustration C.

You can turn on and off the power switch by inserting a sharp-pointed object in
the holes in the power switch cover.
To detach the cover, use a sharp-pointed object.

A\ WARNING:

If an accident occurs with the power switch cover atfached, unplug the power
cord immediately. Continued use may cause fire or shock.

Setting up the Printer
% Note:

For models with the MICR reader, do not place the printer near any magnetic fields to

avoid decreasing the MICR recognition rate. Especially, when you install the printer near

the display device, check the recognition rate of the MICR reader.

To set up the printer, follow the steps below.

1. Unpacking (See “Unpacking” on page 11.)

2. Connecting the cables (See “Connecting the Cables” on page 11.)

3. Installing the connector cover (See “Installing and Removing the Connector
Cover” on page 11.)

4. Installing the ribbon cartridge (See “Installing and Replacing the Ribbon
Cartridge” on page 12.)

5. Installing the roll paper (See “Installing and Replacing the Roll Paper” on
page 12.)

6. Operation check with test print (See “Test Printing” on page 13.)
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Unpacking
Check whether the following items are included. If any item is damaged, contact
your dealer.
4 Printer
d  Ribbon cartridge (ERC-32)
d  Connector cover
O  ACadapter”
1 User’s manual (this manual)
*1: Only for models with endorsement printers
*2: May not be included depending on the printer model.

Thermal roll paper (for operation check)
Ribbon cartridge (ERC-43)"

Power switch cover

AC cable”

0000

Connecting the Cables

A\ caurion:

For a serial interface, use a null modem cable.

For a parallel interface, use an IEEE 1284 cable.

For a USB interface, do not turn on the printer before installing the printer driver.

%\ Note:

Available interfaces vary by the printer model. For the positions and shapes of the

connectors, see illustration B.

The customer display is available only when using a serial interface or USB interface

located at the position shown as 15 in illustration B.

1. Make sure the power switch is off.

2. Connect the power cord to the printer.

3. Connect each interface cable to the printer. When using the USB interface, fix
the USB cable with the cable hook to prevent the USB cable from coming off.
(See illustration D.)

4. Connect the interface cable to the computer.

5. Insert the power cord plug into a socket.

Installing and Removing the Connector Cover
To install the included connector cover, follow the steps below.

1. Align 2 projections on the top of the connector cover (indicated as @in
illustration E) with holes in the back of the printer.

2. Push the connector cover forward so that the projections at the bottom of the
printer (indicated as b in illustration E) fit properly in the holes in both sides
of the connector cover.

To remove the connector cover, push both sides of the cover inward to remove the
holes in both sides of the cover from the projections at the bottom of the printer
(indicated as b in illustration E).
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Installing and Replacing the Ribbon Cartridge

N\ Note:
Use the EPSON ERC-32 ribbon cartridge.

1. Turn on the printer.

2. Open the front cover using the tabs on both sides of the front cover. (See
illustration F.)

3. Remove the used ribbon cartridge, if there is one.

4. Turn the knob on the ribbon cartridge a little in the direction of the arrow
marked on the cartridge to remove any slack in the ribbon. (See
illustration G.)

A\ caution:
Make sure fo note the direction of the arrow marked on the ribbon
cartridge when turning the knob. If it is turned in the reverse direction, the
cartridge may be damaged.

5. Insert a new ribbon cartridge until it clicks into place. (See illustration H.)

6. Turn the knob on the cartridge in the marked direction again to remove any
slack in the ribbon.

7. Close the front cover.

Installing and Replacing the Ribbon Cartridge for Endorsement Printing

If your printer is equipped with an endorsement printer, endorsement printing on
slip paper is available.

Follow the steps below to install/replace the ribbon cartridge for the endorsement
printer.

% Note:

Use the EPSON ERC-43 ribbon cartridge for the endorsement printer.

1. Turn on the printer.

2. Pull the lever on the left side of the receipt unit to open the receipt unit. (See
illustration I.)

3. Follow steps 3 to 6 in “Installing and Replacing the Ribbon Cartridge” on
page 12 to install the ribbon cartridge. (See illustration J.)

4. Close the receipt unit.

Loading Paper
A\ cAurtion:
Be sure to use the specified roll paper.

Do not insert any paper that has clips or staples. This may cause paper jams
and damage.

Make sure the slip/validation paper is flat, without curls, folds, or wrinkles.

%\ Note:

Use personal checks of 12 cm {4.7”} long or more.

Installing and Replacing the Roll Paper
Follow the steps below to install/replace the roll paper. (See illustration K)
1. Turn on the printer.
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2. Open the roll paper cover using the tabs on both sides of the roll paper cover.
3. Remove the used roll paper core, if there is one, and insert the roll paper in
the correct direction.
4. Pull out some paper, and close the roll paper cover.
5. Tear off the paper with the manual cutter.
Inserting Slip Paper

When printing on slip paper, follow the steps below to insert the paper. (See
illustration L.)

If your printer is equipped with a MICR reader, MICR reading is available by
inserting the check paper so that the MICR characters on the paper are on the right
side.

Turn on the printer.

Insert the paper face up with the right paper edge against the right side of the
paper guide, and insert it as far as it will go.

Insert the paper straight until the top edge of the paper touches the stopper.
When the printer starts feeding the paper, release it immediately.

Pull the ejected paper straight up out of the printer.

Inserting Validation Paper

If your printer is a validation model, insert the paper in the same way as normal slip
paper (See “Inserting Slip Paper.”) or follow the steps below. (See illustration M.)

1. Turn on the printer.

2. Insert the paper with the right paper edge against the right side of the paper
guide at the printer top, and insert it as far as it will go.

3. Insert the paper straight down until the bottom edge of the paper touches the
stopper.

4. When the printer starts feeding the paper, release it immediately.

5. Pull the ejected paper straight up out of the printer.

Test Printing

After the printer setup or when the printer is not operating correctly, you can
check the printer operation with test printing. If the printer performs pattern
printing following the steps below, the printer is operating normally.

Test Printing on Roll Paper

Make sure all the covers are closed, and while pressing the Feed button, turn on
the printer. After the printer prints its status and the Paper LED flashes, press the
Feed button again to restart the test printing.

Test Printing on Slip Paper

Make sure all the covers are closed, and while pressing the Release button, turn
on the printer. After the Slip LED flashes, insert the slip paper. If your printer is
equipped with the endorsement printer, the printer prints both sides of the paper.

Both types of test printing are completed when "*** completed***” is printed.

TM-H6000IV User’s Manual 13



Cleaning

Cleaning the Printer Case

Be sure to turn off the printer, and wipe the dirt off the printer case with a dry
cloth or a damp cloth.

A\ caurtion:
Never clean the product with alcohol, benzine, thinner, or other such solvents.
Doing so may damage or break the parts made of plastic and rubber.

Cleaning the Thermal Head

Epson recommends cleaning the thermal head periodically (generally every
3 months) to maintain receipt print quality.

A\ A\ CAUTION:
The thermal head can be very hot after printing. Be careful not to fouch if, and
let it cool before you clean it.

Do not damage the thermal head by touching it with your fingers or any hard object.
Turn off the printer, open the roll paper cover, and clean the thermal elements of

the thermal head with a cotton swab moistened with an alcohol solvent (ethanol
or IPA). (See illustration N.)

Cleaning the MICR Head

If your printer is equipped with a MICR reader, when the MICR head becomes
dirty, the printer cannot read MICR characters normally.

Approximately every year clean the MICR head with the following or an
equivalent commercially available cleaning sheet:

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"

A\ cAunion:
Be sure not fo use an adhesive cleaning sheet.

Be sure that the cleaning sheet is inserted with the correct side up and in the
correct direction.

Use a cleaning sheet only one time; then discard it.

Make sure the roll paper is installed correctly and the printer is turned off.
Open the roll paper cover.

While holding down the RELEASE button, turn the power back on.

Press the RELEASE button 7 times; then close the roll paper cover.

After the printer prints "**RECOGNITION MODE*** Please set check.” on
the roll paper and the SLIP LED flashes, insert the cleaning sheet like standard
slip paper.

Pull the ejected paper straight up out of the printer.

7. Turn off the printer to get out of the cleaning mode.

SUESI N .

o
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Troubleshooting

Error LED is on or flashing

[d  Printing stops if the head overheats and resumes automatically when it cools.

d  Make sure that all the covers are properly closed.

1 The autocutter blade may be locked. For a minor lock, the autocutter blade
automatically returns to the correct position. Otherwise, move it to the correct
position referring to “The roll paper cover will not open (the autocutter blade
is locked).”

1 When a paper jam occurs, remove the jammed paper referring to “Paper jam
occurs.”

1 Turn the printer off, and after 10 seconds, back on.

The roll paper cover will not open (the autocutter blade is locked)

Follow the steps below to return the autocutter blade to the correct position.

1. Turn off the printer.

2. Pull the lever on the left side of the receipt unit to open the receipt unit. (See
illustration 1)

3. Turn the knob of the autocutter blade in the direction of the arrow until you
see a pin in the opening of the frame, as shown in illustration O.

Paper jam occurs

A\ A\ CAUTION:
Do not touch the thermal head, because it can be very hot after printing. Let it
cool before you remove the jammed paper.

When the roll paper is jammed
1. Turn off the printer.
2. Open the roll paper cover using the tabs on both sides of the roll paper cover.
3. Remove the jammed paper.

When the slip paper is jammed
. Turn off the printer.
2. Open the front cover using the tabs on both sides of the front cover. (See
illustration F.)
3. Open the front carriage unit using the lever at the right of the front carriage
unit. (See illustration P.)
4. Remove the jammed paper.
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Anvisierte Modelle und Funktionen

Dieses Handbuch gilt fiir folgende Modelle des TM-H6000IV. Wenn Thr Drucker mit einem MICR-
Lesegerat (werkseitig installierte Option) ausgestattet ist, kann der Drucker MICR-Zeichen lesen.
1 Standardmodell: Kann auf die Vorderseite von Rollen-/Belegpapier drucken.
Modelle mit Indossament-Druckern (werkseitig installierte Option) konnen
auch auf die Riickseite von Belegpapier drucken.
1 Validierungsmodel: Kann auf die Vorderseite von Rollen-/Beleg-/Validierungspapier drucken.

Abbildungen

Alle Abbildungen befinden sich am Anfang dieses Handbuchs. Die Darstellung des Druckers kann je
nach Modell von Threm Drucker abweichen. Die Bedeutung der Zahlen in den Abbildungen ist in
folgender Liste erlautert.

1. Rollenpapierabdeckung 8. Serielle Schnittstelle 14. Stromversorgung
2. Bon-Einheit Anschluss Anschluss
3. Frontabdeckung 9. Ethernet-Anschluss 15. USB-Anschluss
4. Netzschalter 10. Parallel-Schnittstelle 16. Kabelhaken
5. Manueller Anschluss 17. Thermokopf
Papierschneider 11. USB Plus Power Anschluss  18. Drehknopf
6. Anschlussabdeckung 12. Kundendisplay Anschluss  19. Stift
7. Bedienfeld 13. Schubladendffnung
Anschluss

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie
z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur
Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prézisionsgerat usw., sollten Sie
dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie Fail-Safe-Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Ihr Design mit einbezogen
haben, um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des gesamten Systems zu gewéhrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den
Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie
beispielsweise in der Raumfahrt, bei primaren Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder
medizinischen Vorrichtungen fiir die direkte medizinische Pflege usw., tiberlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung
genau, ob das Produkt fiir Thre Zwecke geeignet ist.

Vorsicht

Alle Rechte vorbehalten. Diese Veréffentlichung darf ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung der Seiko Epson
Corporation nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in beliebiger Form und auf jedwede Weise
libermittelt werden, weder durch Fotokopieren, Aufzeichnen, noch auf elektronische, mechanische oder sonstige Weise.
Fiir die hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung tibernommen. Obgleich bei der Zusammenstellung
dieser Anleitung mit Sorgfalt vorgegangen wurde, tibernimmt die Seiko Epson Corporation keine Verantwortung fiir
Fehler und Auslassungen. Zudem wird fiir Schaden, dei aus der Verwendung der hierin entahltenen Informationen
entstehen, keine Haftung tibernommen.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften sind dem Kéufer dieses Produkts oder Drittparteien
gegeniiber fiir Schaden, Verluste, Kosten oder Ausgaben haftbar, die fiir den Kaufer oder etwaige Drittparteien aufgrund
von Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung dieses Produkts, nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen oder
Produktumbauten sowie (mit Ausnahme USA) aufgrund des Versdaumnisses anfallen, die Bedienungs- und
Wartungsanleitungen der Seiko Epson Corporation genau einzuhalten.

Die Seiko Epson Corporation ist nicht haftbar fiir Schiaden oder Probleme, die bei Verwendung von Optionen oder
Verschleifiteilen auftreten, die nicht als Original-Epson-Produkte oder von der Seiko Epson Corporation zugelassene
Epson Produkte gelten.

EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson Corporation in Japan und anderen Landern/Gebieten.
HINWEIS: Anderungen am Inhalt dieser Anleitung ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

WARNUNG

Dies ist ein Gerit der Klasse A. In Wohnbereichen kann dieses Produkt Rundfunkstorungen verursachen; in diesem Fall
muss der Benutzer geeignete Abhilfemafinahmen treffen.
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Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch bietet Informationen fiir Benutzer desTM-H6000IV, welche die
grundlegende Bedienung erldutern und eine sichere und korrekte Nutzung des
Druckers gewdahrleisten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthdlt wichtige Informationen fiir die sichere und effektive
Nutzung dieses Produkts. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfaltig durch und
bewahren Sie das Benutzerhandbuch leicht zugénglich auf.

Symbole

Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole sind der untenstehenden
Wichtigkeit entsprechend definiert. Folgende Angaben vor der Benutzung des
Produkts sorgfaltig durchlesen.

A wARNUNG:
Warnungen mussen zur Vermeidung von schweren Kdrperverletzungen genau
beachtet werden.

A\ vORsICHT:
Hinweise mussen eingehalten werden, um leichte Verletzungen,
Gerateschdden oder Datenverluste zu vermeiden.

%\ Hinweis:

Die Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps zum Betrieb Ihrer
Ausriistung.

Sicherheitshinweise

A\ wArRNUNG:

Schalten Sie das Gerdt sofort aus, wenn Sie Rauch bzw. ungewdhnliche
Gerliche oder Gerdusche bemerken. Wenn das Gerdt weiter verwendet wird,
kann dies zu einem Brand fdhren. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerdtes sofort
aus der Netzsteckdose und benachrichtigen Sie lhren Handler oder ein Seiko
Epson Service Center.

Versuchen Sie niemals, dieses Produkt eigenstdndig zu reparieren.
UnsachgemdBe Reparaturarbeiten kénnen gefahrlich sein.

Zerlegen oder modiifizieren Sie dieses Produkt nicht. Unsachgemd&Be Arbeiten
an diesem Produkt kénnen zu Verletzungen oder einem Brand fdhren.

Stellen Sie sicher, dass Sie die fdr dieses Produkt geeignete Stromquelle
verwenden. Anschluss an andere Stromquellen kénnen zu einem Brand flhren.
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdk&rpern in dieses Produkt. Das
Eindringen von Fremdkdrpern kann zu einem Brand fuhren.

Wenn Wasser oder andere Fltssigkeiten in dieses Produkt eindringen, ziehen Sie
sofort den Netzstecker heraus und benachrichtigen Sie einen Fachhdndler oder
lhr Seiko Epson Service Center. Wenn das Gerdat weiter verwendet wird, kann
dies einen Brand verursachen.

Verwenden Sie keine brennbaren Sprihmittel in dem Gerdat oder in seiner
Nd&he. Brandgefahr!
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A\ VORSICHT:

SchlieBen Sie Kabel nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Weise an.
Andere Kabelverbindungen kénnen das Gerdat beschddigen und einen Brand
verursachen.

Stellen Sie dieses Gerat unbedingt auf einer festen, stabilen, horizontalen
Fldche auf. Wenn das Produkt herunterfdilt, kann es zerstdrt werden oder zu
Verletzungen fahren.

Verwenden Sie das Gerdat nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- oder
Staubgehalt. Eine UbermdBige Feuchtigkeits- oder Staubentwicklung kann das
Gerdat beschddigen oder einen Brand verursachen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf dieses Produkt. Stellen Sie sich nie
auf das Produkt und lehnen Sie sich nicht dagegen. Das Gerdat kann fallen oder
beschddigt werden und dabei Gegenstdnde beschdadigen oder Personen
verletzen.
Achten Sie darauf, dass Sie sich bei den folgenden Arbeiten keine
Handverletzungen durch die manuelle Schneidvorrichtung zuziehen:

* Beim Herausnehmen des bedrucktfen Dokuments

» Bei der Durchfdhrung von anderen Arbeiten, wie zum Beispiel beim

Einlegen/Herausnehmen der Papierrolle

Aus Sicherheitsgriinden ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Netzsteckdose
wenn Sie beabsichtigen, das Gerdt Uber einen IGngeren Zeitraum nicht zu
verwenden.
SchlieBen Sie keine Telefonleitung an den Schubladenauswurf -Anschluss oder
den Display-Modulsteckverbinder an, anderenfalls kbnnen Drucker oder
Telefonleitung beschadigt werden.

Warnschild
Das Warnschild auf dem Produkt gibt Auskunft {iber folgende
Sicherheitshinweise.

A A\ VORSICHT:
Bertihren Sie den Thermodruckkopf nicht, da dieser nach dem Druck sehr heiB

sehr kann.
Anwendungshinweise

(4 Stellen Sie den Drucker horizontal auf.

(O  Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Fremdkérper im Drucker
verfangen.

0  Offnen Sie die Abdeckungen wihrend des Druck- oder
Papierschneidvorgangs nicht.

d  Stellen Sie sicher, dass der Drucker keinen Schldgen oder Vibrationen
ausgesetzt ist.

(d  Stellen Sie keine Lebensmittel oder Getranke auf das Druckergehause.

0 Um einen Papierstau zu verhindern, sorgen Sie dafiir, dass das Papier aus

dem Papierausgang ausgeworfen werden kann, und ziehen Sie das
ausgeworfene Papier nicht heraus.
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Herunterladen von Treibern, Dienstprogrammen und
Handbuchern
Weitere Produktinformationen sind im TM-H6000IV Technischen
Referenzhandbuch aufgefiihrt.
Treiber, Dienstprogramme und Handbiicher kénnen von folgenden Webadressen
heruntergeladen werden.
Fir Kunden in Nordamerika: Besuchen Sie die Website
http:/ /www.epsonexpert.com/ und befolgen Sie die auf dem Bildschirm
angezeigten Anweisungen.
Fir Kunden in anderen Landern: Besuchen Sie die Website:
http:/ /www.epson-pos.com/

Teilenamen
Teilenamen der Drucker, siehe Abbildung A.

Bedienfeld

@ Betriebsanzeige (Power LED)
Ein, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

Fehleranzeige (Error LED)
Ein, wenn der Drucker nach einem Fehler Offline ist, beispielsweise das Papier
aufgebraucht oder die Abdeckung des Rollenpapiers getffnet ist. Aus, wenn der
Drucker normal in Betrieb ist. Blinkt, wenn ein Fehler auftritt.

Papieranzeige (Paper LED)
Ein, wenn das Rollenpapier fast aufgebraucht ist.
Blinkt beim Warten auf einen Testausdruck auf Rollenpapier.

Beleganzeige (Slip LED)
Ein, wenn der Drucker im Belegpapier-Modus ist. Aus, wenn der Drucker im
Rollenpapier-Modus ist. Blinkt, wenn der Drucker darauf wartet, dass
Belegpapier eingelegt/entfernt wird.

Papiervorschubtaste (Feed)
Schiebt Papier vor.

Freigabetaste (Release)
Diese Taste gibt das aufgestaute Papier frei.

Nefzschalter und Netzschalter-Abdeckung

Verwenden Sie den Netzschalter auf der Vorderseite des Druckers, um den
Drucker ein- und auszuschalten.

Die beiliegende Netzschalterabdeckung verhindert, dass der Netzschalter
versehentlich gedriickt wird. Hinweise zum Installieren der Abdeckung finden
Sie in der Abbildung C.

Sie kénnen den Netzschalter ein- und ausschalten, indem Sie einen spitzen
Gegenstand in die Locher an der Netzschalterabdeckung einfiihren.
Verwenden Sie zum Losen der Abdeckung ebenfalls einen spitzen Gegenstand.
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A\ wARNUNG:

Wenn bei angebrachter Netzschalterabdeckung ein Unfall auftritt, sofort den
Netzstecker ziehen. Bei Weiterverwendung des Gerdts besteht Feuer- und
Stromschlaggefahr.

Einrichten des Druckers
% Hinweis:

Modelle mit MICR-Lesegeriit diirfen nicht in der Nithe magnetischer Felder aufgestellt
werden, um eine Verringerung der MICR-Erkennungsgenauigkeit zu verhindern. Priifen
Sie die Erkennungsgenauigkeit des MICR-Lesegeriits insbesondere dann, wenn Sie den
Drucker neben dem Anzeigegeriit installieren.

Um den Drucker einzurichten, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Auspacken (Siehe “Auspacken” auf Seite 20.)

2. Anschliefien der Kabel (Siehe “AnschliefSen der Kabel” auf Seite 20.)

3. Installieren der Anschlussabdeckung (Siehe “Installieren und Entfernen der
Anschlussabdeckung” auf Seite 21.)

4. Installation der Farbbandkassette
(Siehe “Einlegen und Wechseln der Farbbandkassette” auf Seite 21.)

5. Installieren des Rollenpapiers
(Siehe “Einlegen und Wechseln des Rollenpapiers” auf Seite 22.)

6. Betriebspriifung mit Testdruck (Siehe “Testdruck” auf Seite 23.)

Auspacken

Priifen Sie, ob folgende Elemente im Lieferumfang enthalten sind. Falls eine der
Systemkomponenten beschédigt ist, wenden Sie sich bitte an Thren Fachhéndler.

J Drucker Q Thermorollenpapier (fiir Betriebspriifung)
QO Farbbandkassette (ERC-32) QO Farbbandkassette (ERC-43)™

O Anschlussabdeckung QO Netzschalter-Abdeckung

0 AC-Adapter” 0 AC-Kabel™?

d Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)

*1: Nur fiir Modelle mit Indossament-Druckern
*2: Je nach Druckermodell eventuell nicht enthalten.

AnschlieBen der Kabel

A\ VORSICHT:

Bei Verwendung einer seriellen Schnittstelle verwenden Sie ein
Nullmodemkabel.

Bei Verwendung einer parallelen Schnittstelle verwenden Sie ein IEEE 1284-
Kabel.

Bei einer USB-Schnittstelle schalten Sie den Drucker erst ein, nachdem Sie die
Druckertreiber installiert haben.

% Hinweis:

Die verfiigbaren Schnittstellen sind je nach Druckermodell unterschiedlich. Die
Positionen und Formen der Anschliisse finden Sie in der Abbildung B.

Das Kunden-Display ist nur bei Nutzung einer seriellen Schnittstelle oder USB-
Schnittstelle verfiigbar, die sich an der Position 15 in Abbildung B befindet.
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4.
5.

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.

SchlieSen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

Schliefsen Sie alle Schnittstellenkabel an den Drucker an. Wenn Sie die USB-
Schnittstelle verwenden, fixieren Sie das USB-Kabel mit dem Kabelhaken,
damit es nicht abgerissen werden kann. (Siehe Abbildung D.)

Verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit dem Computer.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Installieren und Entfernen der Anschlussabdeckung

Zum Installieren der mitgelieferten Anschlussabdeckung befolgen Sie die
nachstehenden Schritte.

1.

Richten Sie die 2 Verldngerungen oben an der Anschlussabdeckung (in
Abbildung E mit a gekennzeichnet) an den Offnungen hinten im Drucker
aus.

Schieben Sie die Anschlussabdeckung nach vorne, so dass die
Verlangerungen unten am Drucker (in Abbildung E mit b gekennzeichnet)
genau in die Offnungen auf beiden Seiten der Anschlussabdeckung passen.

Zum Entfernen der Anschlussabdeckung driicken Sie beide Seiten der Abdeckung
herein, um die Offnungen in den beiden Seiten der Abdeckung von den
Verldngerungen unten am Drucker zu losen (in Abbildung E mit b
gekennzeichnet).

Einlegen und Wechseln der Farbbandkassette
%Hinweis:

Verwenden Sie die Farbbandkassette EPSON ERC-32.

1.
2.

3.

Schalten Sie den Drucker ein.

Offnen Sie die Frontabdeckung iiber die beiden seitlichen Laschen der
Frontabdeckung. (Siehe Abbildung F.)

Nehmen Sie die benutzte Farbbandkassette heraus, falls vorhanden.
Drehen Sie den Drehknopf an der Farbbandkassette ein wenig in Richtung
der Pfeilmarkierung auf der Kassette, um das Farbband zu spannen. (Siehe
Abbildung G.)

A\ VORSICHT:

Beachten Sie beim Drehen des Drehknopfes auf jeden Fall in Richtung des
Pfeils, der auf der Farbbandkassette gekennzeichnet ist. Wenn in die
falsche Richtung gedreht wird, kann die Kassette beschadigt werden.
Legen Sie eine neue Farbbandkassette ein, bis diese einrastet. (Siehe
Abbildung H.)

Drehen Sie erneut den Drehknopf an der Kassette in der gekennzeichneten
Richtung, um das Farbband zu spannen.

Schliefsen Sie die Frontabdeckung.

TM-H6000IV Benutzerhandbuch 21



Einlegen und Wechseln der Farbbandkassette fiir den Indossament-
Druck

Wenn Thr Drucker mit einem Indossament-Drucker ausgestattet ist, kann der
Indossament-Druck auf Belegpapier erfolgen.

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte zum Einlegen/Wechseln der
Farbbandkassette in den Indossament-Drucker.

% Hinweis:

Verwenden Sie die EPSON ERC-43 Farbbandkassette fiir den Indossament-Drucker.

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Ziehen Sie am Hebel auf der linke Seite der Bon-Einheit, um diese zu 6ffnen.
(Siehe Abbildung I.)

3. Befolgen Sie die Schritte 3 bis 6 in “Einlegen und Wechseln der
Farbbandkassette” auf Seite 21, um die Farbbandkassette einzulegen. (Siehe
Abbildung J.)

4. Schliefsen Sie die Bon-Einheit.

Einlegen von Papier

A\ voRrsicHT:

Stellen Sie sicher, dass vorgeschriebene Rollenpapier zu verwenden.
Legen Sie kein Papier ein, an dem Buro- oder Heftklammern befestigt sind.
Diese kdnnen zu Papierstau und Sché&den flhren.

Stellen Sie sicher, dass das Beleg-/Validierungspapier glatt ist, ohne Kringel,
Falten oder Knicke.

% Hinweis:

Verwenden Sie personliche Schecks, die 12 cm {4,7”} oder linger sind.

Einlegen und Wechseln des Rollenpapiers

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Einlegen/Wechseln des

Rollenpapiers. (Siehe Abbildung K.)

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Offnen Sie die Rollenpapierabdeckung an den beiden seitlichen Laschen an
der Rollenpapierabdeckung.

3. Entfernen Sie die gebrauchten Rollenpapierhiilsen (falls vorhanden), und
legen Sie das Rollenpapier in der richtigen Richtung ein.

4. Ziehen Sie das Papier etwas heraus und schlieflen Sie die
Rollenpapierabdeckung.

5. Trennen Sie das Papier mit dem manuellen Papierschneider ab.

Einlegen des Belegpapiers

Wenn Sie auf Belegpapier drucken, halten Sie sich an die nachfolgenden Schritte
zum Einlegen des Papiers. (Siehe Abbildung L.)

Wenn Thr Drucker mit einem MICR-Lesegerit ausgestattet ist, konnen Sie den
MICR-Lesevorgang durch Einlegen des Scheckpapiers ausfiihren; dabei miissen
sich die MICR-Zeichen auf der rechten Seite des Papiers befinden.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
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2. Legen Sie das Papier so ein, dass die rechte Papierkante auf der rechten Seite
der Papierfithrung anliegt, und fiihren Sie es soweit wie moglich ein.

3. Legen Sie das Papier gerade ein, bis die Oberkante des Papiers den Anschlag
beriihrt.

4. Wenn der Drucker mit der Zufuhr des Papiers beginnt, 16sen Sie es sofort.

5. Ziehen Sie das ausgeworfene Papier gerade aus dem Drucker heraus.

Validerungspapier einlegen

Wenn Thr Druckermodell mit einer Validerungseinheit ausgestattet ist, legen Sie das

Papier auf die gleiche Weise wie normales Belegpapier ein (Siehe “Einlegen des

Belegpapiers.”) oder halten Sie sich an die folgenden Schritte. (Siehe Abbildung M.)

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Legen Sie das Papier so ein, dass die rechte Papierkante auf der rechten Seite
der Papierfithrung auf der Druckeroberseite anliegt, und fiihren Sie es soweit
wie moglich ein.

3. Legen Sie das Papier gerade nach unten ein, bis die Unterkante des Papiers
den Anschlag beriihrt.

4. Wenn der Drucker mit der Zufuhr des Papiers beginnt, 16sen Sie es sofort.

5. Ziehen Sie das ausgeworfene Papier gerade aus dem Drucker heraus.

Testdruck

Nach der Konfiguration des Druckers oder bei nicht ordnungsgemaéfer Funktion
konnen Sie den Betrieb durch einen Testdruck priifen. Wenn der Drucker den
Musterdruck anhand folgender Schritte ausfiihrt, arbeitet der Drucker normal.

Testdruck auf Rollenpapier

Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind, halten Sie die
Papiervorschubtaste (Feed) gedriickt, und schalten Sie den Drucker ein.
Nachdem der Drucker seinen Status gedruckt hat und die Papieranzeige (Paper-
LED) blinkt, driicken Sie die Papiervorschubtaste (Feed) erneut, um den
Drucktest neu zu starten.

Testdruck auf Belegpapier
Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind, halten Sie die
Freigabetaste (Release) gedriickt, und schalten Sie den Drucker ein. Wenn die
Beleganzeige (Slip LED) blinkt, legen Sie das Belegpapier ein. Wenn Ihr Drucker
mit einem Indossament-Drucker ausgestattet ist, druckt der Drucker auf beiden
Seiten des Papiers.

Beide Arten des Testdrucks sind abgeschlossen, wenn "*** completed***”
gedruckt wurde.
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Reinigen
Reinigen des Druckergehduses

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist, und wischen Sie den
Schmutz mit einem trockenen oder feuchten Tuch vom Druckergehause ab.

A\ vORSICHT:

Reinigen Sie das Produkt niemals mit Alkohol, Benzin, Verdldnner oder anderen
Lésungsmitteln. Die Teile aus Plastik oder Gummi kénnten dadurch beschddigt
werden oder zerbrechen.

Reinigen des Thermokopfes

Epson empfiehlt, den Thermokopf regelmiflig zu reinigen (im Allgemeinen alle
drei Monate), um die urspriingliche Druckqualitit beizubehalten.

A\ A\ VORSICHT:
Der Thermodruckkopf kann nach dem Drucken sehr heiB sein. Den Thermokopf
nicht berdhren und vor dem Reinigen abklhlen lassen.

Um eine Beschdadigung des Thermokopfes zu vermeiden, berlhren Sie diesen nicht
mit den Fingern oder harten Gegenstanden.
Schalten Sie den Drucker aus, 6ffnen Sie die Rollenpapierabdeckung und reinigen

Sie das Thermoelement des Thermokopfes mit einem mit Alkohollésung (Ethanol
oder IPA) befeuchteten Wattestédbchen. (Siehe Abbildung N.)

Reinigung des MICR-Kopfes
Wenn Thr Drucker mit einem MICR-Lesegerat ausgestattet ist, kann der Drucker
die MICR-Zeichen bei verschmutztem MICR-Kopf nicht richtig auslesen.
Reinigen Sie den MICR-Kopf ungefdhr einmal pro Jahr mit folgender (oder einer
vergleichbaren) handelstiblicher Reinigungsfolie:

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card”

A\ VORSICHT:

Stellen Sie sicher, dass Sie keine klebenden Reinigungsfolien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsfolie mit der richtigen Seite nach oben und

in der richtigen Richtung eingefldhrt wird.

Verwenden Sie die Reinigungsfolie nur ein einziges Mal und entsorgen Sie diese

anschlieBend.

1. Stellen Sie sicher, dass das Rollenpapier richtig eingelegt und der Drucker
ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie die Rollenpapierabdeckung.

3. Halten Sie die Freigabetaste (RELEASE) gedrtickt, und schalten Sie die
Stromversorgung wieder ein.

4. Dricken Sie die Freigabetaste (RELEASE) 7 Mal; dann schlielen Sie die
Rollenpapierabdeckung.

5.  Wenn der Drucker "**RECOGNITION MODE*** Please set check.” auf
dem Rollenpapier druckt und die Beleganzeige (SLIP LED) blinkt, legen Sie
die Reinigungsfolie wie normales Belegpapier ein.

6. Ziehen Sie das ausgeworfene Papier gerade aus dem Drucker heraus.

7. Schalten Sie den Drucker aus, um den Reinigungsmodus zu beenden.
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Fehlersuche
Die Fehleranzeige (Error LED) leuchtet dauerhaft oder blinkt

d  Der Druckvorgang wird angehalten, wenn der Druckkopf tiberhitzt und wird
automatisch fortgesetzt, sobald er abgekiihlt ist.

1 Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen richtig geschlossen sind.

d  Die Klinge des automatischen Papierschneiders kann blockiert sein. Bei einer
kleinen Blockade kehrt die Klinge des automatischen Papierschneiders
automatisch in die richtige Position zuriick. Anderenfalls bewegen Sie diese
wieder in die richtige Position, siehe “Die Abdeckung des Rollenpapiers
offnet nicht (die Klinge des automatischen Papierschneiders ist blockiert).”

1 Wenn ein Papierstau auftritt, entfernen Sie das aufgestaute Papier, siehe
“Auftretender Papierstau.”

4 Schalten Sie den Drucker aus und nach 10 Sekunden wieder ein.

Die Abdeckung des Rollenpapiers 6ffnet nicht (die Klinge des automatischen
Papierschneiders ist blockiert)

Halten Sie sich an die nachfolgenden Schritte, um die Klinge des automatischen

Papierschneiders in die richtige Stellung zuriickzubringen.

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Ziehen Sie am Hebel auf der linke Seite der Bon-Einheit, um diese zu 6ffnen.
(Siehe Abbildung I.)

3. Drehen Sie den Drehknopf des automatischen Papierschneiders in Richtung
des Pfeils, bis Sie einen Stift in der Offnung des Rahmens sehen, siehe
Abbildung O.

Auftretender Papierstau

A\ A\ VORSICHT:
Berdhren Sie den Thermodruckkopf nicht, da dieser nach dem Druck sehr heiB
sein kann. Lassen Sie ihn abkuhlen, bevor Sie den Papierstau beseitigen.

Wenn das Rollenpapier aufgestaut ist.
1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Offnen Sie die Rollenpapierabdeckung an den beiden seitlichen Laschen an
der Rollenpapierabdeckung.
3. Entfernen Sie das aufgestaute Papier.

Wenn das Belegpapier aufgestaut ist.
. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Offnen Sie die Frontabdeckung tiber die beiden seitlichen Laschen der
Frontabdeckung. (Siehe Abbildung F.)
3. Offnen Sie die vordere Tragereinheit mit dem Hebel auf deren rechter Seite.
(Siehe Abbildung P.)
4. Entfernen Sie das aufgestaute Papier.
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Bedoelde modellen en functies
Deze handleiding is bedoeld voor de volgende modellen van de TM-H6000IV. Als uw printer is voorzien
van een MICR-lezer (standaard geinstalleerde optie), kan de printer MICR-tekens lezen.

O Standaardmodel: Kan afdrukken op de voorzijde van rol/los papier.
Modellen met endosseringsprinters (standaard geinstalleerde optie) kunnen ook
op de achterzijde van papier afdrukken.

1 Validatiemodel: ~ Kan afdrukken op de voorzijde van rol/papier.

lllustraties

Alle illustraties staan aan het begin van deze handleiding. Er kan, athankelijk van uw model printer, een
andere printer zijn afgebeeld. In onderstaande lijst vindt u de betekenis van de nummers in de illustraties.

1. Papierrolkap 9. Ethernet-connector 14. Voeding

2. Ontvangst-unit 10. Parallelle interface connector

3. Voorste kap connector 15. USB-connector
4. Aan/uit-schakelaar 11. USB Plus Power 16. Kabelhaak

5. Handbediend papiermes connector 17. Thermische kop
6. Connectorklep 12. Klanten-display 18. Knop

7. Bedieningspaneel connector 19. Pen

8. Seriéle interface connector  13. Lade-opening connector

Beperking van het gebruik

Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen,
zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse
soorten beveiligingsapparatuur, enz.; of functionele/precisie-apparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw
ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te
waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid /
veiligheid vereisen, zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties
of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de
geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

Let op

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopiéren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze
uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson
Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die
voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave.

Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de
koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van:
ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of
wijzigingen van dit product of (behalve in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud
van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele
producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als “originele Epson-
producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation in Japan en andere landen/gebieden.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.

Copyright © 2010 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

WAARSCHUWING

Dit is een product van klasse A. In een residentiéle omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken; in dat geval zal de
gebruiker soms aanvullende maatregelen moeten treffen.
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Doel van deze handleiding
Deze handleiding geeft informatie die de basisbedieningshandelingen beschrijft
voor gebruikers van de TM-H6000IV zodat zij de printer veilig en correct kunnen
gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit
product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed
toegankelijke plaats.

Verklaring van symbolen

De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van
belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.

&\ WAARSCHUWING:
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig
lichamelijk letsel te voorkomen.

A LeT OP:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht lefsel,
apparatuurschade of dataverlies te voorkomen.

ESY Opmerking:
Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw
apparatuur.

Veiligheidsmaatregelen

A\ WAARSCHUWING:

Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur
of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of
elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact frekken en
contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson
voor aavies.

Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties
kunnen gevaar veroorzaken.

Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of
brand veroorzaken.

Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste
voedingsbron kan brand veroorzaken.

Voorkom dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Het binnendringen van
vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.

Als er water of andere vioeistof in het apparaat terechtkomt, de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de
leverancier of een Seiko Epson servicecentrum voor aavies. Doorgaan met
gebruik kan leiden tot brand.

Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat
kan brand veroorzaken.
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A\ LET OP:
De kabels niet op een andere wijize aansluiten dan als vermeld in deze
handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand
veroorzaken.
Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken
als het valt.
Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.
Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg
hebben.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product
gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen,
wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Wees voorzichtig dat u uw vingers niet bezeert aan het handbediende
papiermes

e Wanneer u afgedrukt papier verwijdert

e Wanneer u andere handelingen uitvoert zoals het plaatsen/vervangen van

de papierrol

Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Sluit niet een telefoonlijn aan op de lade-opening-connector of de display-
moduleconnector; de printer en de telefoonlijn zouden hierdoor beschadigd
kunnen raken.

Waarschuwingslabel

Het waarschuwingslabel op het product wijst op de volgende
veiligheidsmaatregel.

A A\ LETOP:

Raak de thermische kop niet aan omdat deze zeer heet kan zijin na het
afdrukken.

Opmerkingen over het gebruik

Plaats de printer horizontaal.

Let erop dat er geen snoeren of andere voorwerpen in de printer vast komen
te zitten.

Open de behuizing niet tijdens het afdrukken of automatisch papiersnijden.
Zorg ervoor dat er niet tegen de printer wordt gestoten en dat de printer niet
blootstaat aan trillingen.

Zet geen eten of drinken op de printerbehuizing.

Voorkom papierstoringen, zorg ervoor dat papier kan worden uitgevoerd via
de papieruitvoer en trek niet aan papier dat wordt uitgevoerd.

oo o odud

Downloaden van stuur- en hulpprogramma’s en
gebruiksaanwijzingen

Nadere informatie over het product vindt u in de TM-H6000IV Technische
Naslaggids.
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Stuur- en hulpprogramma’s en gebruiksaanwijzingen kunnen van één van de
volgende URL’s gedownload worden.

Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website:
http:/ /www.epsonexpert.com/ en de instructies op het scherm volgen.

Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website:
http:/ /www.epson-pos.com/

Namen van onderdelen

Zie voor de namen van de onderdelen van de printer de illustratie A.

Bedieningspaneel
@ Aan/Uit-lampje

Brandt wanneer de printer aanstaat.

Error-lampje
Brandt wanneer de printer offline is na een fout, zoals geen papier of papierrolkap
open. Brandt niet wanneer de printer normaal functioneert. Knippert wanneer er
zich een fout voordoet.

Paper-lampje
Brandt wanneer de papierrol bijna op is.
Knippert wanneer wordt gewacht op een proefafdruk op de papierrol.

Slip-lampje
Brandt wanneer de printer in de stand voor los papier staat. Brandt niet wanneer
de printer in de stand voor de papierrol staat. Knippert wanneer de printer wacht
tot los papier wordt ingelegd /verwijderd.

Feed-knop
Deze knop voert het papier in.

Release-knop
Deze knop geeft het papier dat wordt vastgehouden vrij.

Aan/Uit-Schakelaar en Aan/Uit-Schakelaar-afdekking

Zet de printer aan en uit met de Aan/Uit-Schakelaar aan de voorzijde van de
printer.

U kunt met de meegeleverde afdekking van de Aan/Uit-schakelaar voorkomen
dat per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Zie de illustratie C als u de afdekking
wilt plaatsen.

U kunt de Aan/Uit-schakelaar bedienen door een scherp voorwerp in de gaten
van de afdekking van de schakelaar te steken.
U kunt de afdekking met behulp van een scherp voorwerp verwijderen.

N\ WAARSCHUWING:

Als er zich een ongeluk voordoet terwijl de afdekking over de Aan/Uit-
schakelaar is geplaatst, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact frekken. Verder gebruik kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
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De printer instellen

ESY Opmerking:
Plaats modellen die voorzien zijn van de MICR-lezer, niet in de buurt van magnetische
velden omdat daardoor de MCIR-herkenningsgraad kan afnemen. Controleer vooral de
herkenningsgraad van de MCIR-lezer wanneer u de printer in de buurt van een display
installeert.
Ga als volgt te werk om de printer in te stellen.
1. Uitpakken (Zie “Uitpakken” op pagina 30.)
2. De kabels aansluiten (Zie “De kabels aansluiten” op pagina 30.)
3. De connectorklep installeren (Zie “De connectorklep installeren en
verwijderen” op pagina 31.)
4. De inktlintcassette plaatsen
(Zie “De lintcassette plaatsen en vervangen” op pagina 31.)
5. De papierrol plaatsen.
(Zie “De papierrol plaatsen en een nieuwe rol plaatsen.” op pagina 32.)
6. Controle van de werking door middel van proefafdruk (Zie “Een proefafdruk
maken” op pagina 33.)

Uitpakken
Controleer dat de volgende onderdelen in de verpakking zitten. Neem contact op
met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.

0 Printer 0 Rol thermisch papier

O Lintcassette (ERC-32) (voor controle op de werking)
 Connectorklep Q Lintcassette (ERC-43)"

O Wisselstroomadapter™ 0 Afdekking Aan/Uit-schakelaar

0 Gebruikershandleiding (deze handleiding) 0 Wisselstroomkabel”

*1: Alleen voor modellen met endosseringsprinters
*2: Wordt afhankelijk van het printermodel wellicht niet bijgeleverd.

De kabels aansluiten

A\ e OP:

Gebruik voor een seriéle verbinding een null-modemkabel.

Gebruik voor een parallelle verbinding een IEEE 1284-kabel.

Schakel bij een USB-interface de printer nog niet aan voordat u het
stuurprogramma van de printer hebt geinstalleerd.

ESN Opmerking:

Welke interfaces beschikbaar zijn, kan per printermodel verschillen. Zie voor de positie en
vorm van de connectoren illustratie B.

De klanten-display is alleen beschikbaar wanneer een seriéle verbinding of een USB-
aansluiting wordt gebruikt, zie de positie die wordt getoond als 15 in illustratie. B
1. Controleer dat de Aan/Uit-schakelaar op Off staat.

2. Sluit het netsnoer op de printer aan.

3. Sluit de verschillende interfacekabels op de computer aan. Bevestig, wanneer
u de USB-aansluiting gebruikt, de USB-kabel met de kabelhaak zodat de USB-
kabel niet los kan raken. (Zie illustratie D.)
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4. Sluit de interfacekabel op de computer aan.
5. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

De connectorklep installeren en verwijderen

Ga volgens de hieronder genoemde stappen te werk als u de bijgeleverde
connectorklep wilt installeren.

1.  Houd de 2 uitstekende punten bovenop de connectorklep (aangeduid als @in
afbeelding E) tegenover de gaten in de achterzijde van de printer.

2. Duw de connectorklep naar voren zodat de uitstekende punten aan de
onderzijde van de printer (aangeduid als b in afbeelding E) goed in de gaten
aan beide zijden van de connectorklep passen.

Als u de connectorklep wilt verwijderen duwt u de beide zijden van de klep naar
binnen zodat u de gaten in beide zijden van de klep verwijdert van de uitstekende
punten aan de onderzijde van de printer (aangeduid als b in afbeelding E).

De lintcassette plaatsen en vervangen

ESY Opmerking:

Gebruik de EPSON ERC-32-lintcassette.

1. Zet de printer aan.

2. Open de voorklep met behulp van de tabs aan weerszijden van de voorklep.
(Zie illustratie F.)

3. Verwijder de lintcassette, als er één in de printer zit.

4. Draai de knop van de lintcassette iets in de richting van de pijl die op de
cassette is aangebracht, zodat het lint strak komt te staan. (Zie illustratie G.)

A\ LET OP:
Let vooral goed op de richting van de pijl die op de linfcassette is
aangebracht wanneer u aan de knop draait. Als u de knop in
tegengestelde richting draaif, kan de cassette beschadigd raken.

5. Plaats een nieuwe lintcassette door deze op zijn plaats te klikken. (Zie
illustratie H.)

6. Draai de knop op de cassette weer in de aangegeven richting zodat het lint
strak komt te staan.

7. Sluit de voorklep.

De lintcassette installeren en vervangen voor endosseringsafdrukken

Als uw printer is voorzien van een endosseringsprinter, kunnen

endosseringsafdrukken op los papier worden gemaakt.

Volg onderstaande stappen voor het installeren/vervangen van de lintcassette

voor de endosseringsprinter.

LS Opmerking:

Gebruik voor de endosseringsprinter de EPSON ERC-43-lintcassette.

1. Zet de printer aan.

2. Open de ontvangst-unit door aan de hendel aan de linkerzijde van de unit te
trekken. (Zie illustratie I.)

3. Installeer de lintcassette door stap 3 tot en met 6 in “De lintcassette plaatsen
en vervangen” op pagina 31 te volgen. (Zie illustratie J.)

4.  Sluit de ontvangst-unit.
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Papier inleggen

A 1ET OP:

Het is belangrijk dat u de aangegeven papierrol gebruikt.

Voer geen papier in met paperclips of nietjes. Dit kan papierstoringen en
beschadiging tot gevolg hebben.

Controleer dat het losse papier/validatiepapier viak is, zonder krul, vouw of
kreuk.

ESY Opmerking:

Gebruik persoonlijke cheques van 12 cm lang of meer.

De papierrol plaatsen en een nieuwe rol plaatsen.

Ga als volgt te werk als u de papierrol wilt plaatsen/een nieuwe rol wilt plaatsen.
(Zie illustratie K.)

1. Zet de printer aan.

2. Open de papierrolkap met behulp van de tabs aan weerszijden van de
papierrolkap.

3. Verwijder de kern van de gebruikte papierrol, als die er is, en plaats de
papierrol in de juiste richting.

4. Trek er wat papier uit en sluit de papierrolkap.

5. Scheur het papier af met het handbediende papiermes.

Los papier plaatsen
Wanneer u afdrukt op los papier, volg dan onderstaande stappen voor het
plaatsen van het papier. (Zie illustratie L.)
Als uw printer is voorzien van een MICR-lezer, kunt u MICR-lezen gebruiken
door het papier van de cheque zo te plaatsen dat de MICR-tekens op het papier
zich rechts bevinden.

1. Zet de printer aan.

2. Plaats het papier met de bedrukte zijde omhoog en de rechter papierrand
tegen de rechterzijde van de papiergeleider en duw het papier zo ver
mogelijk naar binnen.

3. Plaats het papier zo ver dat de bovenrand van het papier de stop raakt.

4. Wanneer de printer het papier begint in te voeren, laat u het onmiddellijk los.

5. Trek het uitgeworpen papier recht uit de printer.

Validatiepapier plaatsen
Als uw printer een validatiemodel is, plaatst u het papier op dezelfde wijze als
normale vellen los papier (Zie “Los papier plaatsen.”) of volgt u onderstaande
stappen. (Zie illustratie M.)

1. Zet de printer aan.

2. Plaats het papier met de rechter papierrand tegen de rechterzijde van de
papiergeleider aan de bovenzijde van de printer en duw het papier zo ver
mogelijk naar binnen.

3. Plaats het papier recht naar beneden tot de onderrand van het papier de stop

raakt.

Wanneer de printer het papier begint in te voeren, laat u het onmiddellijk los.

5. Trek het uitgeworpen papier recht uit de printer.

b
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Een proefafdruk maken

Na het installeren van de printer of wanneer de printer niet goed werkt, kunt u de
werking van de printer controleren door een proefafdruk te maken. Als de printer
een patroon afdrukt volgens onderstaande stappen, werkt de printer normaal.

Proefafdruk op papierrol

Controleer dat de behuizing van de printer geheel is gesloten en zet de printer aan
terwijl u de Feed-knop ingedrukt houdt. Wanneer de printer zijn status heeft
afgedrukt en het Paper-lampje knippert, start u het maken van de proefafdruk
weer door nogmaals op de Feed-knop te drukken.

Proefafdruk op los papier

Controleer dat de behuizing van de printer geheel is gesloten en zet de printer aan
terwijl u de Release-knop ingedrukt houdt. Plaats het losse vel papier wanneer
het Slip-lampje knippert. Als uw printer is voorzien van de endosseringsprinter,
drukt de printer op beide zijden van het papier af.

Beide typen proefafdrukken zijn voltooid wanneer "*** completed***” is
afgedrukt.

Schoonmaken

De behuizing van de printer schoonmaken

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt en veeg het stof van de printerbehuizing
met een droge of een vochtige doek.

A LT OP:

Maak het product nooit schoon met alcohol, benzine, thinner of soortgelijke
oplosmiddelen. U kunt hierdoor de plastic of rubberen onderdelen
beschadigen of breken.

Reinigen van de thermische kop

Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk iedere 3 maanden) te
reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden.

A A\ LET OP:

De thermische kop kan zeer heet ziin na het afdrukken. Raak de kop vooral niet
aan en maak de kop pas schoon wanneer deze is afgekoeld.

Beschadig de thermische kop niet door hem met uw vingers of harde voorwerpen
aan te raken.

Zet de printer uit, open de papierrolkap en maak het verwarmingselement van de
thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is
gedrenkt (ethanol of isopropanol). (Zie illustratie N.)

Reinigen van de MICR-kop

Als uw printer is voorzien van een MICR-lezer, kan de printer MICR-tekens niet
goed lezen als de MICR-kop vuil wordt.

Maak de MICR-kop ongeveer ieder jaar schoon met het volgende in de handel
verkrijgbare reinigingsblad of een vergelijkbaar reinigingsblad.

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"
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A 1ET OP:
Gebruik vooral niet een reinigingsblad met lijmlaag.

Let erop dat u het reinigingsblad met de juiste ziide omhoog en in de juiste
richting invoert.

Gebruik een reinigingsblad maar één keer; gooi het daarna weg.

1. Controleer dat de papierrol goed is geplaatst en de printer is uitgeschakeld.

2. Open de papierrolkap.

3. Zet de printer weer aan terwijl u de Release-knop ingedrukt houdt.

4.  Druk 7 keer op de Release-knop; sluit daarna de papierrolkap.

5. Wanneer de printer "**RECOGNITION MODE*** Please set check.” op de
papierrol heeft afgedrukt en het Slip-lampje knippert, plaatst u het
reinigingsblad zoals een gewoon los vel papier.

6. Trek het uitgeworpen papier recht uit de printer.

7. Zet de printer uit als u de reinigingsstand wilt verlaten.

Probleemoplossing
Error-lampje brandt of knippert

d  Het afdrukken stopt als de kop oververhit raakt en gaat automatisch door als
deze weer afkoelt.

O  Controleer dat de gehele behuizing goed gesloten is.

O Het automatische snijmes staat misschien vast. Bij een minder ernstige
blokkering zal het automatische snijmes automatisch naar de juiste positie
terugkeren. Anders kunt u het naar de juiste positie verplaatsen, zie “De
papierrolkap gaat niet open (het automatische snijmes staat vast).”

0 Verwijder bij een papierstoring het vastgelopen papier, zie “Papierstoring.”

d  Zet de printer uit en na 10 seconden weer aan.

De papierrolkap gaat niet open (het automatische snijmes staat vast)

Breng het automatische snijmes terug naar de juiste positie door volgens
onderstaande stappen te werk te gaan.

1.
2.

3.

Schakel de printer uit.

Open de ontvangst-unit door aan de hendel aan de linkerzijde van de unit te
trekken. (Zie illustratie I.)

Draai de knop van het automatische snijmes in de richting van de pijl totdat u
een pen ziet in de opening van het frame, zoals aangegeven in illustratie O.
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Papierstoring

A A\ LET OP:

Raak de thermische kop niet aan, omdat deze zeer heet kan zijn na het
afdrukken. Verwijder het vastgelopen papier pas als de kop is afgekoeld.

Wanneer de papierrol is vastgelopen
1. Schakel de printer uit.
2. Open de papierrolkap met behulp van de tabs aan weerszijden van de
papierrolkap.
3. Verwijder het vastgelopen papier

Wanneer een los vel papier is vastgelopen
1. Schakel de printer uit.
2. Open de voorklep met behulp van de tabs aan weerszijden van de voorklep.
(Zie illustratie F.)
3.  Open de voorste wagen-unit met de hendel aan de rechterzijde van de
voorste wagen-unit. (Zie illustratie P.)
4. Verwijder het vastgelopen papier
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Francais

Modeéles et fonctionnalités concernés

Ce manuel s'applique aux modéles suivants de la TM-H6000IV. Si votre imprimante est équipée d'un
lecteur MICR (option installée en usine), elle peut lire les caracteres MICR.
O  Modele standard : peut imprimer sur la surface d'un rouleau de papier/feuillet.
Les modeéles avec imprimantes d'endos (option installée en usine) peuvent aussi
imprimer sur le dos du feuillet.
1 Modeéleendos:  peutimprimer sur la surface d'un rouleau de papier/feuillet/endos.

lllustrations

Toutes les illustrations se trouvent au début de ce manuel. Elles peuvent différer de 1'aspect de votre
imprimante selon le modele. Consultez la liste ci-dessous pour connaitre la signification des numéros sur
les illustrations.

1. Couvercle du rouleau de papier 9. Connecteur Ethernet  14. Alimentation
2. Unité de réception 10. Interface paralléle connecteur
3. Capot avant connecteur 15. Connecteur USB
4. Interrupteur marche-arrét 11. USB Plus Power 16. Crochet pour cdble
5. Coupe-papier manuel connecteur 17. Téte thermique
6. Cache du connecteur 12. Affichage client 18. Bouton
7. Panneau de commande connecteur 19. Broche
8. Inferface série connecteur 13. Ouverture tiroir
connecteur

Restrictions d’emploi

En cas d'utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité /sécurité, telles que des appareils
employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc., des appareils de prévention des catastrophes, divers
appareils de sécurité, etc., ou des appareils de fonction/ précision, vous devrez, avant d’utiliser ce produit, considérer
I'incorporation a votre systeme de dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant la sécurité et la
fiabilité de I'ensemble du systéme. Etant donné que ce produit n’est pas destiné aux applications exigeant une fiabilité/
sécurité extréme, telles que du matériel aérospatial, du matériel de communications principal, du matériel de commande
nucléaire ou du matériel de soins médicaux directs, etc., vous devrez, aprés une évaluation complete, décider si ce produit
convient.

Attention

Tous droits réservés. Sauf autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation, la reproduction, le stockage dans un
systéme de rappel de données et la transmission sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique,
mécanique, par photocopie, enregistrement, etc.) d’une partie quelconque de la présente publication sont interdits. La
société décline toute responsabilité relative a 1’exploitation des informations contenues dans le présent document. Cet
ouvrage a été rédigé avec le plus grand soin ; toutefois, Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité pour les
erreurs et omissions qu’il pourrait contenir, ainsi que pour tous dommages résultant de 1’exploitation des informations
qu'il contient.

La responsabilité de Seiko Epson Corporation ou de ses filiales ne saurait étre engagée envers l'acheteur de ce produit ou
envers des tiers pour dommages, pertes, frais ou débours encourus par ceux-ci par suite d’accident ou d’utilisation erronée
ou abusive de ce produit, de modification, réparation ou transformation non autorisée de celui-ci, ou (a 'exclusion des
Etats-Unis), de toute utilisation du produit qui n’est pas strictement conforme aux instructions d’utilisation et de
maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité pour dommages ou problémes découlant de 1'utilisation de tous
articles en option ou de toutes fournitures consommables autres que celles désignées produit d’origine Epson ou produit
approuvé Epson par Seiko Epson Corporation.

EPSON est une marque déposée de Seiko Epson Corporation au Japon et dans d’autres pays/régions.

REMARQUE : Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

Copyright © 2010 par Seiko Epson Corporation, Nagano, Japon.

AVERTISSEMENT

Cet aplpareil est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, il risque de provoquer un brouillage radio,
auquel cas I'utilisateur pourra étre tenu de prendre des mesures adéquates.
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Objectif de ce manuel
Ce manuel fournit les informations décrivant les opérations de base pour les
utilisateurs de la TM-H60001V afin d'assurer une utilisation stire et correcte de
l'imprimante.

Importantes précautions de sécurité
D'importantes informations destinées a assurer un emploi sans danger et efficace
de ce produit sont présentées dans cette section. Lisez-la attentivement et rangez-
la dans un endroit facile d'acces.

Signification des symboles

Dans ce manuel, les symboles sont identifiés par ordre d’importance de la maniere
indiquée ci-apres. Lisez attentivement ce qui suit avant de manipuler le produit.

& AVERTISSEMENT :
Respectez strictement les avertissements afin d’éviter tout risque de blessure
grave.

A\ ATTENTION :

Les mises en garde doivent étre respectées afin d’éviter les risques de blessure
légére de I'utilisateur, d’endommagement du matériel ou de perte de
données.

% Remarque :
Les remarques dénotent des informations importantes et des conseils utiles sur le
fonctionnement de votre équipement.

Consignes de sécurité

& AVERTISSEMENT :

Mettez immédiatement I’équipement hors tension s’il dégage de la fumée ou
une odeur éfrange ou s’il émet des bruits inhabituels. En persistant & I’ utiliser
dans ces circonstances, un incendie pourrait se produire. Débranchez
immédiatement I’équipement et contactez votre distributeur ou un centre de
service Seiko Epson pour demander conseil.

N’essayez jamais de réparer ce produit vous-méme. Toute réparation erronée
peut étre dangereuse.

Ne démontez et ne modiifiez jamais ce produit. Les interventions infempestives
peuvent provoquer des blessures ou des incendies.

Vérifiez que la source d’alimentation électrique est conforme aux
spécifications. Toute connexion & une source d’alimentation non conforme
peut provoquer un incendie.

Ne laissez pas tomber de corps étrangers dans I’équipement. La pénétration
de corps éfrangers peut provoquer un incendie.

En cas de pénétration d’eau ou d’un autre liquide renversé dans I’équipement,
débranchez immédiatement le cordon d’alimentation et contactez votre
distributeur ou un centre de service Seiko Epson pour demander conseil. En
persistant a utiliser I’équipement dans ces circonstances, un incendie pourrait
se produire.

N’utilisez pas de bombes & aérosol contenant un gaz infammable a I'intérieur
ou a proximité de ce produit. Cela pourrait entrainer un incendie.

TM-H6000IV Manuel de I'utilisateur 37



A\ ATTENTION :
Conformez-vous strictement aux instructions relatives & la connexion de cdbles
du présent manuel. Tout écart peut provoquer I'endommagement de
I’équipement ou un incendie.
Veillez & poser cet équipement sur une surface horizontale ferme et stable.
Toute chute du produit peut casser celui-ci ou occasionner des blessures.
N’utilisez pas le produit dans des endroits frés poussiéreux ou exposés a une
forte humidiité. Toute humidité ou poussiére excessive peut provoquer
I’'endommagement de I’équipement ou un incendie.
Ne posez pas d’objets lourds sur ce produit. Ne vous y appuyez jamais et ne
montez jamais dessus. L'équipement pourrait tomber ou s’affaisser, et se casser
ou causer des blessures.
Prenez garde de ne pas vous couper avec le coupe-papier manuel

e En retirant le papier imprimé

» Lors d’autres opérations comme le chargement/remplacement du rouleau

de papier

Pour plus de sécurité, débranchez ce produit lorsqu’il ne doit pas servir pendant
une période prolongée.
Ne branchez pas de ligne téléphonique au connecteur d'ouverture du firoir ou
au connecteur du module d'affichage, sans quoi I'imprimante et la ligne
téléphonique pourraient éfre endommagées.

Etiquette de mise en garde
L'étiquette de mise en garde sur le produit indique la précaution suivante.
A\ A\ ATTENTION :

Ne touchez pas la téte thermique car elle peut étre frés chaude apres une
impression.

Remarques sur I'utilisation

Installez I'imprimante horizontalement.

Assurez-vous que les cordons et les objets étrangers ne sont pas pris dans
l'imprimante.

N'ouvrez pas les capots pendant I'impression ou la coupe automatique.
Assurez-vous que l'imprimante n'est pas sujette aux chocs ou aux vibrations.
Ne placez pas de nourriture ou de boissons sur le boitier de I'imprimante.
Pour éviter les bourrages papier, n'empéchez pas 1'éjection du papier par la
sortie du papier et ne tirez pas le papier en cours d'éjection.

ovodod oud

Téléechargement des pilotes, utilitaires et manuels

D'autres informations sur le produit sont inscrites dans le guide de référence
technique de la TM-H6000IV.

Il est possible de télécharger les pilotes, utilitaires et manuels a partir de 1'une des
URL suivantes.

En Amérique du Nord, accédez au site web suivant :
http:/ /www.epsonexpert.com/ et suivez les instructions qui saffichent a 1’écran.
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Dans les autres pays, accédez au site web suivant :
http:/ /www.epson-pos.com/

Désignations des éléments

Pour les noms des pieces de I'imprimante, consultez 1'illustration A.

Panneau de commande

Voyant@ (alimentation)
Allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

Voyant d’erreur (Error)
Allumé lorsque l'imprimante est hors ligne aprés une erreur (par ex. manque de
papier ou capot du rouleau de papier ouvert). Eteint lorsque I'imprimante
fonctionne normalement. Clignote en cas d'erreur.

Voyant de papier (Paper)
Allumé lorsque le rouleau de papier est presque terminé.
Clignote en attente du test d'impression sur le rouleau de papier.

Voyant de feduillet (Slip) )
Allumé lorsque l'imprimante est en mode feuillet. Eteint lorsque I'imprimante est
en mode rouleau de papier. Clignote lorsque I'imprimante attend I'introduction/
retrait du feuillet.

Bouton d’avance papier (Feed)
Ce bouton sert a faire avancer le papier.

Boufon de libération (Release)
Ce bouton libere le papier retenu.

Interrupteur d'alimentation et cache d'interrupteur
d'alimentation
Utilisez l'interrupteur d'alimentation sur I'avant de l'imprimante pour la mettre
sous tension et hors tension.
Le cache d’interrupteur fourni empéche tout actionnement accidentel de
lI'interrupteur marche-arrét. Pour installer le cache, consultez 1'illustration C.
Vous pouvez actionner l'interrupteur marche-arrét en insérant un objet pointu

dans les orifices du cache de I'interrupteur marche-arrét.
Pour retirer le cache, utilisez également un objet pointu.

A\ AVERTISSEMENT :

En cas d’accident alors que le cache de l'interrupteur marche-arrét est en
place, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation. Il existe sinon des
risques d’incendie ou de choc électrique.

Installation de I'imprimante

%\ Remarque :

Pour les modeéles avec le lecteur MICR, ne placez pas l'imprimante a proximité de champs
magnétiques afin d'éviter de réduire le taux de reconnaissance MICR. Vérifiez notamment
le taux de reconnaissance du lecteur MICR lorsque vous installez I imprimante a
proximité de 1'écran.
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Pour installer I'imprimante, suivez la procédure décrite ci-apres :

1. Déballage (Voir “Déballage” page 40.)

2. Connexion des cables (Voir “Connexion des cables” page 40.)

3. Installation du cache du connecteur (Voir “Installation et retrait du cache du
connecteur” page 41.).

4. Installation du ruban
(Voir “Installation et remplacement du ruban” page 41.)

5. Installation du rouleau de papier
(Voir “Installation et remplacement du rouleau de papier” page 42.)

6. Contrdle du fonctionnement avec le test d'impression (Voir “Test
d'impression” page 43.)

Déballage
Controlez que les éléments suivants sont présents. Contactez le revendeur sil'un
d’entre eux est endommagg.

O Imprimante 0 Rouleau de papier thermique

(J Ruban (ERC-32) (pour le contrdle de fonctionnement)
1 Cache du connecteur Q Ruban (ERC-43)"

0 Adaptateur secteur™ Q Cache d'interrupteur d'alimentation

Q Manuel de l'utilisateur (ce manuel) QO Cable d’alimentation”

*1: Uniquement pour les modeles avec imprimantes d’endos
*2 : Non fourni selon le modele de I'imprimante.

Connexion des cables

I\ ATTENTION :
Dans le cas d’une interface série, utilisez un cable null modem.

Dans le cas d’une interface parallele, utilisez un cable IEEE 1284.

Dans le cas d’une interface USB, ne mettez pas I'imprimante sous tension avant
d’avoir installé le pilote correspondant.

ESY Remarque :

Les interfaces disponibles varient selon le modele d'imprimante. Pour connaitre les
positions et les formes des connecteurs, consultez l'illustration B.

L’écran du client est disponible uniquement lors de I'utilisation d une interface série ou
d'une interface USB située a la position indiquée par le numéro 15 sur l'illustration B.

1. Assurez-vous que I'imprimante est hors tension.

2. Reliez le cordon d'alimentation a I'imprimante.

3. Reliez chaque cable d'interface a l'imprimante. Lors de 1'utilisation de
l'interface USB, fixez le cable USB avec le crochet pour cable afin d'éviter que
le cable USB ne se détache (voir illustration D).

4. Reliez le cable de l'interface a ’ordinateur.

5. Branchez le cordon d’alimentation a une prise électrique.
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Installation et retrait du cache du connecteur
Pour installer le cache du connecteur (fourni), suivez la procédure décrite ci-apres:

1. Alignezles 2 projections au sommet du cache du connecteur (indiquées par la
lettre asur l'illustration E) avec les trous a I'arriere de I'imprimante.

2. Pousser le cache du connecteur vers I’avant de sorte que les projections au bas
de I'imprimante (indiquées par la lettre b sur l'illustration E) entrent
correctement dans les trous des deux c6tés du cache du connecteur.

Pour retirer le cache du connecteur, enfoncer les deux c6tés du cache pour
dégager les trous des deux cotés du cache des projections au bas de I'imprimante
(indiquées par la lettre b sur I'illustration E).

Installation et remplacement du ruban

ES Remarque :

Utilisez le ruban EPSON ERC-32.

1. Mettez I'imprimante sous tension.

2. Ouvrez le capot avant en utilisant les onglets sur les deux cotés du capot
avant (voir illustration F).

3. Retirez le ruban usé, le cas échéant.

4. Tournez légerement le bouton sur le ruban dans la direction de la fleche
marquée sur la cartouche afin d'éliminer tout jeu du ruban (voir
illustration G).

I\ ATTENTION :
Assurez-vous de noter la direction de la fleche marquée sur le ruban
lorsque vous tournez le bouton. S'il est tourné dans la mauvaise direction, la
cartouche peut éfre endommagée.

5. Introduisez le nouveau ruban jusqu'a ce qu'il s'enclenche en position (voir
illustration H).

6. Tournez a nouveau le bouton sur la cartouche dans la direction marquée pour
éliminer tout jeu du ruban.

7. Refermez le capot avant.

Installation et remplacement du ruban pour I'imprimante d'endos

Si votre imprimante est équipée d'une imprimante d'endos, l'impression d'endos
sur feuillet est possible.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer /remplacer le ruban pour I'imprimante
d'endos.

ES Remarque :

Utilisez le ruban EPSON ERC-43 pour l'imprimante d’endos.

1. Mettez I'imprimante sous tension.

2. Tirezlelevier a gauche de 1'unité de réception pour ouvrir I'unité de réception
(voir illustration /).

3. Suivez les étapes 3 a 6 de la section “Installation et remplacement du ruban”
page 41 pour installer le ruban (voir illustration J).

4. Refermez l'unité de réception.
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Chargement du papier

I\ ATTENTION :

Vérifiez que le rouleau de papier est conforme aux spécifications.

N'introduisez pas de papier avec des frombones ou des agrafes. Cela pourrait
provoquer des bourrages papier ou des dégats.

Assurez-vous que le feuillet/endos est plat et qu'il n'est pas tuilé, ni plié ou froissé.

ES Remarque :

Utilisez cheques personnels de 12 cm {4.7”} ou plus de longueur.

Installation et remplacement du rouleau de papier

Suivez la procédure décrite ci-apres pour installer/remplacer le rouleau de papier

(voir illustration K).

1. Mettez I'imprimante sous tension.

2. Ouvrez le capot du rouleau de papier en utilisant les onglets sur les deux
cotés du capot du rouleau de papier.

3. Retirez le cylindre du rouleau de papier épuisé le cas échéant puis insérez le
rouleau de papier dans la bonne direction.

4. Tirez un peu de papier et fermez le couvercle du rouleau de papier.

5. Coupez le papier avec le coupe-papier manuel.

Introduction du feuillet

Lors de l'impression sur feuillet, suivez les étapes ci-dessous pour introduire le

papier (voir illustration L).

Si votre imprimante est équipée d'un lecteur MICR, la lecture MICR est disponible

en introduisant le papier cheque de sorte que les caracteres MICR sur le papier

soient du bon coté.

1. Mettez I'imprimante sous tension.

2. Introduisez le papier avec la face vers le haut et le bord droit du papier contre
le c6té droit du guide de papier, puis introduisez-le jusqu'au fond.

3. Introduisez le papier droit jusqu'a ce que le bord supérieur du papier touche
la butée.

4. Lorsque l'imprimante commence a alimenter le papier, relachez-le
immédiatement.

5. Tirez le papier éjecté droit hors de I'imprimante.

Infroduction de I'endos

Si vote imprimante est modéle endos, introduisez le papier de la méme maniére que
pour le feuillet normal (voir “Introduction du feuillet.”) ou suivez les étapes ci-
dessous (voir illustration M).

1. Mettez I'imprimante sous tension.

2. Introduisez le papier avec le bord droit du papier contre le c6té droit du
guide de papier au sommet de lI'imprimante, puis introduisez-le jusqu'au
fond.

3. Introduisez le papier droit vers le bas jusqu'a ce que le bord inférieur du
papier touche la butée.
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4. Lorsque l'imprimante commence a alimenter le papier, relachez-le
immédiatement.
5. Tirez le papier éjecté droit hors de I'imprimante.

Test d'impression

Apres la configuration de l'imprimante ou lorsque l'imprimante ne fonctionne pas
correctement, vous pouvez contrdler le fonctionnement de I'imprimante avec le
test d'impression. Si I'imprimante imprime les dessins en suivant les étapes ci-
dessous, elle fonctionne normalement.

Test d'impression sur rouleau de papier

Assurez-vous que tous les capots sont fermés et mettez 1'imprimante sous tension
en appuyant sur le bouton d'avance papier (Feed). Apres I'impression de I'état de
l'imprimante et lorsque le voyant de papier (Paper) clignote, appuyez a nouveau
sur le bouton d'avance papier (Feed) pour redémarrer le test d'impression.

Test d'impression sur feuillet
Assurez-vous que tous les capots sont fermés et mettez I'imprimante sous tension
en appuyant sur le bouton de libération (Release). Une fois que le voyant de
feuillet (Slip) clignote, introduisez le feuillet. Si votre imprimante est équipée de
l'imprimante d'endos, I'imprimante imprime sur les deux faces du papier.

Les deux types de test d'impression sont terminés lorsque « *** completed™** »
(terminé) est imprimé.

Nettoyage
Nettoyage du boitier de I'imprimante

Assurez-vous de mettre I'imprimante hors tension et essuyez la saleté qui
recouvre le boitier de I'imprimante avec un chiffon sec ou humide.

A\ ATIENTION :

Ne nettoyez jamais le produit avec de I'alcool, du benzéne, du diluant ou tout
autre solvant de ce type. Cela pourrait endommager ou casser les éléments
composés de plastique ou de caoutchouc.

Nettoyage de la téte thermique

Epson recommande de nettoyer la téte thermique a intervalles réguliers (tous les
3 mois généralement) afin de maintenir la qualité d’impression des recus.

A\ A\ ATTENTION :

La téte thermique peut étre fres chaude apres l'impression. Veillez & ne pas la
toucher et & la laisser refroidir avant de la nettoyer.

Evitez de la manipuler avec vos doigts ou un objet dur afin de ne pas I’endommager.

Mettez I'imprimante hors tension, ouvrez le couvercle du rouleau de papier et
nettoyez les éléments thermiques de la téte d'impression avec un coton-tige
humecté d"un solvant a 1’alcool (éthanol ou alcool isopropylique) (voir
illustration N).
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Nettoyage de la téte MICR

Si votre imprimante est équipée d'un lecteur MICR, elle ne peut plus lire les
caracteres MICR correctement si la téte MICR est sale.

Une fois par an environ, nettoyez la téte MICR avec la feuille de nettoyage
suivante ou une feuille équivalente du commerce :

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"

A\ ATTENTION :
Assurez-vous de ne pas utiliser de feuille de neffoyage adhésive.

Assurez-vous que la feuille de nettoyage est infroduite avec le cété correct vers
le haut et dans la bonne direction.

Utilisez la feuille de nettoyage une seule fois, puis jetez-la ensuite.

1. Assurez-vous que le rouleau de papier est installé correctement et que
l'imprimante est hors tension.

2. Ouvrez le couvercle du rouleau de papier.

3. Maintenez le bouton de libération (Release) enfoncé et remettez
l'imprimante sous tension.

4. Appuyez 7 fois sur le bouton de libération (Release), puis refermez le
couvercle du rouleau de papier.

5. Une fois que l'imprimante a imprimé « ***RECOGNITION MODE*** Please
set check. » sur le rouleau de papier et que le voyant de feuillet (Slip)
clignote, introduisez la feuille de nettoyage comme un feuillet standard.

6. Tirez le papier éjecté droit hors de l'imprimante.

7. Mettez I'imprimante hors tension pour sortir du mode de nettoyage.

Dépannage
Le voyant d'erreur (Error) est allumé ou clignote

O L’'impression s’arréte si la téte surchauffe puis reprend une fois que celle-ci a
refroidi.

[ Assurez-vous que tous les couvercles sont bien fermés.

0 Lalame du coupe-papier automatique peut étre bloquée. Si le blocage est
léger, la lame du coupe-papier automatique revient automatiquement dans la
position correcte. Dans le cas contraire, déplacez-la dans la position correcte
en suivant les indications de la section “Le couvercle du rouleau de papier ne
s'ouvre pas (la lame du coupe-papier automatique est bloquée).”

d  Siunbourrage papier se produit, éliminez-le en suivant les indications de la
section “En cas de bourrage papier.”

0 Mettez I'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la

sous tension.
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Le couvercle du rouleau de papier ne s'ouvre pas (la lame du coupe-papier
automatique est bloquée)

Suivez les étapes ci-dessous pour faire revenir la lame du coupe-papier

automatique dans la position correcte.

1. Mettez I'imprimante hors tension.

2. Tirezlelevier a gauche de 1'unité de réception pour ouvrir I'unité de réception
(voir illustration /).

3. Tournez le bouton de la lame du coupe-papier automatique dans la direction
de la fleche jusqu'a voir une broche dans 1'ouverture du cadre, comme
indiqué sur l'illustration O.

En cas de bourrage papier

A\ /\ ATTENTION :
Ne touchez pas la téte thermique car elle peut étre trés chaude aprés une
impression. Laissez-la refroidir avant de refirer le papier coincé.

Lorsque le rouleau de papier est coincé
1. Mettez I'imprimante hors tension.
2. Ouvrez le capot du rouleau de papier en utilisant les onglets sur les deux
cotés du capot du rouleau de papier.
3. Retirez le papier coincé.

Lorsque le feuillet est coincé
1. Mettez I'imprimante hors tension.
2. Ouvrez le capot avant en utilisant les onglets sur les deux c6tés du capot
avant (voir illustration F).
3. Ouvrez le chariot avant en utilisant le levier a droit de I'unité du chariot avant
(voir illustration P).
4. Retirez le papier coincé.
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Modelos e funcoes referidos
Este manual aplica-se aos seguintes modelos do TM-H6000IV. Se a impressora estiver equipada com um
leitor MICR (opgao instalada de origem), isso significa que pode ler caracteres MICR.
[ Modelo padrao: € possivel fazer impressdes na superficie do papel em rolo/recibo.
Os modelos com impressoras fiscais (opgao instalada de origem) podem também
ser impressos no verso do papel de recibo.
[ Modelo de validagao:é possivel fazer impressdes na superficie do papel em rolo/recibo/validagao.

llustracoes

Todas as ilustragdes encontram-se no inicio deste manual. O aspecto das ilustragdes pode ser diferente na
sua impressora, consoante o modelo. Consulte a lista indicada abaixo para saber qual é o significado dos
niimeros nas ilustragdes.

1. Tampa do papel em rolo 8. Conector da interface série 15. Conector USB

2. Unidade de recepg¢do 9. Conector Ethernet 16. Gancho do cabo
3. Tampa dianteira 10. Conector dainterface paralela 17. Cabega térmica
4. Interruptor de alimentacdo 11. Conector USB Pus Power 18. Botdo

5. Cortador manual 12. Conector do visor do cliente 19. Pino

6. Tampa do conector 13. Conector de fixagdo da gaveta

7. Painel de controlo 14. Conector da fonte de

alimentacdo

Restricoes quanto a utilizagao

Quando este produto for utilizado em aplicagdes que requeiram alta fiabilidade/ seguranga, como por exemplo
dispositivos de transporte relacionados com aviagdo, carris, por via maritima, terrestre, etc.; dispositivos para a
prevencao de desastres; varios dispositivos de seguranga, etc.; ou dispositivos funcionais/de precisao, etc., deve-
se utiliza-lo apenas ap6s considerar-se adequadamente a inclusao de proteccao contra falhas e de redundancias
na sua construgado de forma a serem mantidas a seguranga e a total fiabilidade do sistema. Como este produto nao
se destina a utilizagdo em aplicacdes que requeiram fiabilidade/seguranca extremamente altas, como
equipamentos aeroespaciais, equipamentos de base para comunicagdes, equipamentos para o controlo de energia
nuclear, ou equipamentos médicos relacionados com cuidados médicos directos, etc., tome a sua propria decisdao
sobre a adequacao deste produto apdés uma avaliagdo completa.

Importante

Todos os direitos reservados. Esta publicagdo nao pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem
transmitida por meio de fotocdpias, gravagao ou qualquer outro sistema mecanico ou electrénico, sem a prévia
autorizacdo por escrito da Seiko Epson Corporation. Nao é assumida qualquer responsabilidade de patentes a
respeito da utilizagdo das informacdes contidas neste manual. Apesar de terem sido tomadas todas as precaugdes
na preparagao deste manual, a Seiko Epson Corporation nao assume qualquer responsabilidade por erros ou
omissdes. Nem é assumida também qualquer responsabilidade de danos resultantes da utilizagdo das
informagdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation ou as suas filiais deverado assumir qualquer responsabilidade pelo comprador ou
terceiros deste produto por danos, perdas, custos, ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros resultantes
de: acidente, ma utilizacdo, ou utilizagao abusiva deste produto ou modifica¢des nao autorizadas, reparagdes, ou
alteracoes deste produto, ou (excluindo os Estados Unidos) falha por ndo cumprir estritamente com as instrugdes
de funcionamento e manutengéo da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation néo se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilizacao
de opgdes ou produtos néo reconhecidos como sendo produtos genuinos Epson ou produtos aprovados pela
Seiko Epson Corporation.

EPSON é marca registada da Seiko Epson Corporation no Japao e noutros paises/regides.

AVISO: O contetido deste manual esta sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

Copyright © 2010, pela Seiko Epson Corporation, Nagano, Japao.
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IMPORTANTE

Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico, este produto podera causar interferéncia de radio.
Nesse caso, o utilizador podera ter de tomar medidas adequadas.

Objectivo deste manual

Este manual fornece informacdes que descrevem operagdes basicas aos
operadores do TM-H6000IV de modo a permitir uma utilizacdo correcta e segura
da impressora.

Informacédes de Seguranca Importantes

Esta secgdo apresenta informagoes importantes cuja finalidade é garantir uma
utilizagdo segura e eficaz deste produto. Leia esta secgdo com atengdo e guarde-a
num local de fécil acesso.

Significado dos Simbolos

Os simbolos que aparecem neste manual séo identificados pelo seu grau de
importancia, como se explica abaixo. Leia esta secgdo com atencao antes de
manusear o produto.

A\ ATENCAO:
Cuidados que deve ter para evitar lesées fisicas graves.

A\ IMPORTANTE:
Cuidados que deve ter para evitar lesoes fisicas secundarias, danos ao
equipamento ou perda de dados.

% Nota:

As notas incluem informagoes importantes e titeis sobre o funcionamento do equipamento.
Precaucdes de seguranca

A\ ATENCAO:

Se o equipamento emitir fumo, um odor estranho ou um ruido invulgar,
desligue-o imediatamente. Se o continuar a ufilizar, podera provocar um
incéndio. Desligue imediatamente o equipamento da tomada e contacte o
seu vendedor ou o Servico de Assisténcia a Clientes Seiko Epson.

Nunca tente reparar este produto sozinho. O frabalho de reparacdo
inadequado pode ser perigoso.

Nunca desmonte ou modifique este produto. Alterar este produto pode
resultar em danos ou incéndio.

Certifique-se de que utiliza a fonte de alimentacdo indicada. A ligagcdo a uma
fonte de alimenta¢cdo inadequada pode causar incéndio.

Na&o deixe cair objectos estranhos dentro do equipamento. A queda de
objectos estranhos pode provocar um incéndio.

Se derramar dgua ou outro liquido no equipamento, desligue o cabo de
corrente imediatamente e contacte o Servico de Assisténcia a Clientes Seiko
Epson. Se continuar a utilizar o equipamento poderd provocar um incéndio.
Na&o utilize aspersores de aerossdis que contenham gas inflamavel no interior
ou em tforno deste produto. Pois isto pode causar incéndio.
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A\ IMPORTANTE:
Nao ligue os cabos segundo outras instrucdes a nGo ser as mencionadas neste
manual. Diferentes ligagcdes podem danificar ou queimar o equipamento.

Certifique-se de que coloca este equipamento sobre uma superficie firme,
estavel e plana. O produto pode partir ou causar danos se cai.

Evite locais sujeitos a niveis de humidade elevados e com demasiado po.
Humidade e pbé em excesso podem danificar o equipamento e provocar um
incéndio.

Né&o coloque objectos pesados em cima deste produto. Nao se sente nem se
apoie em cima do produto. O equipamento pode cair ou ceder e partir ou
provocar ferimentos.

Tome cuidado para ndo ferir os seus dedos no cortador manual
e Quando remover papel impresso

* Quando executar outras actividades como carga / substituicdo de papel
em rolo

Para maior seguranca, desligue este produto se ndo o for utilizar durante um
longo periodo.

Nao ligue uma linha telefénica ao conector de fixacdo -da gaveta ou ao
conector do moédulo de visualizagdo, caso contrario a impressora ou a linha
telefénica podem ficar danificadas.

Etiqueta de aviso
A etiqueta de aviso no produto indica as seguintes precaugoes.
A\ A\ IMPORTANTE:

Né&o toque na cabeca térmica, uma vez que pode ficar muito quente apds a
impressao.

Notas relacionadas com a utilizagcdo

Instale a impressora na horizontal.

Certifique-se de que cabos e objectos estranhos ndo ficam presos dentro da
impressora.

Nao abra as tampas durante as tarefas de impressao ou corte impacto.
Certifique-se de que a impressora nao estd sujeita a qualquer impacto ou
vibragdo.

Néo coloque qualquer alimento ou bebida sobre a tampa da impressora.
Para impedir que o papel fique encravado, ndo obstrua a saida do papel nem
puxe o papel que esta a ser impresso.

oD oo dod

Download de Drivers, Utilitarios e Manuais

Estdo disponiveis mais informagdes sobre o produto no TM-H6000IV Manual de
referéncia técnica.

Pode-se fazer o download dos drivers, utilitarios e manuais a partir de um dos
URL abaixo.

Para clientes na América do Norte, visitar o seguinte sitio da web:
http:/ /www.epsonexpert.com/ e seguir as instru¢des no écran.
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Para clientes noutros paises, visitar o seguinte sitio da web:
http:/ /www.epson-pos.com/

Nomes das pecas

Para saber quais sdo os nomes das pecas da impressora, consulte a ilustracdo A.

Painel de controlo

@D Indicador luminoso de ligagéGo
E ligado quando a impressora esta ligada.

Indicador luminoso de erro (Error)
E ligado quando a impressora aparece offline apés um erro, tal como falta de
papel ou tampa do papel de rolo aberta. Aparece como Desligado quando a
impressora funciona normalmente. Fica intermitente quando ocorre um erro.

Indicador luminoso do papel (Paper)
E ligado quando o papel em rolo esta prestes a terminar.
Fica intermitente enquanto aguarda o teste de impressdo do rolo em papel.

Indicador luminoso de recibo (Slip)
E ligado quando a impressora estd no modo de papel de recibo. Aparece como
Desligado quando a impressora estd no modo de papel em rolo. Fica intermitente
quando a impressora aguarda pela inser¢do/remocéo do papel de recibo.

Tecla de alimentacéo (Feed)
Esta tecla permite inserir o papel.

Botéo de libertacéo (Release)
Este botdo permite libertar o papel encravado.

Interruptor de alimentagdo e tampa do interruptor de
alimentacdo
Utilize o interruptor de alimentagdo na parte da frente da impressora para liga-la
ou desliga-la.
A tampa protegida do interruptor de alimentacdo assegura que tal interruptor ndo
serd premido acidentalmente. Para colocar a tampa, consulte a ilustragdo C.
Pode ligar ou desligar o interruptor de alimentacéo inserindo um objecto de ponta

afiada nos orificios da tampa do interruptor de alimentagéo.
Para desmontar a tampa, utilize também um objecto de ponta afiada.

A\ ATENCAO:

Se ocorrer um acidente quando a tampa do interruptor de ligacdo estiver
instalada, desligue imediatamente o cabo de alimentac&o. Se ndo o fizer,
poderd provocar um incéndio ou um choque eléctrico.

Configuracdo da impressora
%\ Nota:

No que respeita a modelos com o leitor MICR, ndo coloque a impressora perto de quaisquer
campos magnéticos para impedir a diminuicdo da velocidade de reconhecimento de MICR.
Em especial, se instalar a impressora perto do dispositivo de visualizagdo, verifique a
velocidade de reconhecimento do leitor MICR.
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De forma a configurar a impressora, siga os passos abaixo:

1. Desembalagem (Ver “Desembalagem” na pagina 50.)

2. Ligagdo dos cabos (Ver “Ligacdo dos cabos” na pagina 50.)

3. Colocar a tampa do conector (Ver “Colocar e remover a tampa do conector”
na pagina 50.)

4. Instalagdo do cartucho de fita
(Ver “Instalar e substituir o cartucho de fita” na pagina 51.)

5. Instalacdo do papel em rolo
(Ver “Instalar e substituir o papel em rolo” na pagina 52.)

6. Verificagdo de funcionamento com o teste de impresséo (Ver “Impressao de
teste” na pagina 52.)

Desembalagem

Verifique se foram fornecidos os seguintes itens. Caso algum item esteja
danificado, contacte o seu revendedor.

1 Impressora 0 Papel do rolo térmico

(1 Cartucho de fita (ERC-32) (para verificagdo de funcionamento)
d Tampa do conector Q Cartucho de fita (ERC-43)"

(1 Transformador CA™ Q Tampa do interruptor de alimentacao

Q Manual do utilizador (este manual) 0 Cabo CA™

*1: Apenas para modelos com impressoras fiscais
*2: Pode niio estar incluido, depende do modelo da impressora.

Ligagcdo dos cabos

A\ IMPORTANTE:
Para uma interface série, utilize um cabo de modem nulo.
Para uma interface paralela, utilize um cabo IEEE 1284.

Para uma interface USB, ndo ligue a impressora antes de instalar o controlador
da impressora.

% Nota:

As interfaces disponiveis variam de acordo com o modelo da impressora. Para obter

informagodes sobre as posigdes e formas dos conectores, consulte a ilustragio B.

O visor do cliente estd apenas disponivel se utilizar uma interface série ou USB, que se

encontra na posigdo indicada como 15 na ilustragio B.

1. Certifique-se de que o interruptor de alimentacao esta desligado.

2. Ligue o cabo de alimentagdo a impressora.

3. Ligue cada interface a impressora. Quando utilizar a interface USB, fixe o
cabo USB com o gancho do cabo para impedir que o cabo USB se solte.
(Consulte a ilustragdo D.)

4. Ligue o cabo de interface ao computador.

5. Insira a ficha do cabo de alimenta¢do numa tomada.

Colocar e remover a tampa do conector

Para colocar a tampa do conector incluido, siga os passos indicados abaixo.
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1. Alinhe as 2 saliéncias na parte superior da tampa do conector (indicadas
como dna ilustragdo E) com furos na parte de tras da impressora.

2.  Empurre a tampa do conector para a frente, de modo que as saliéncias na
parte inferior da impressora (indicadas como b na ilustracéo E) fiquem
ajustadas correctamente em ambos os lados da tampa do conector.

Para remover a tampa do conector, empurre ambos os lados da tampa para dentro
para remover os furos em ambos os lados da tampa a partir das saliéncias na parte
inferior da impressora (indicadas como b na ilustragao E).

Instalar e substituir o cartucho de fita
% Nota:

Utilize o cartucho de fita EPSON ERC-32.

1. Ligue aimpressora.

2. Abra a tampa dianteira utilizando as patilhas em ambos os lados da tampa
dianteira. (Consulte a ilustragédo F.)

3. Retire o cartucho de fita usada, caso haja algum.

4. Rode ligeiramente o botdo no cartucho de fita na direc¢do da seta assinalada
no cartucho para remover qualquer folga na fita. (Consulte a ilustra¢do G.)

A\ IMPORTANTE:
Quando rodar o boté&o, tenha em conta a direc¢do da sefa assinalada no
cartucho de fita. Se o rodar na direc¢céo oposta, o cartucho pode ficar
danificado.
5. Insira um novo cartucho de fita até ficar encaixado. (Consulte a ilustragdo H.)
6. Rode o botdo novamente no cartucho na direccdo assinalada para retirar
qualquer folga na fita.
7. Feche a tampa dianteira.

Instalar e substituir o cartucho de fita para impressao fiscal
Se a sua impressora estiver equipada com uma impressora fiscal, isso significa que
a impressao em papel de recibo esta disponivel.
Siga os passos indicados abaixo para instalar/substituir o cartucho de fita para a
impressora fiscal.

% Nota:

Utilize o cartucho de fita EPSON ERC-43 para a impressora fiscal.

1. Ligue a impressora.

2. Puxe a alavanca no lado esquerdo da unidade de recepcao para abrir a
respectiva unidade. (Consulte a ilustracéo I.)

3. Siga os passos 3 a 6 em “Instalar e substituir o cartucho de fita” na pagina 51
para instalar o cartucho de fita. (Consulte a ilustragio J.)

4. Feche a unidade de recepgéo.

Colocar papel

A\ IMPORTANTE:
Certifique-se de que utiliza o papel em rolo especificado.
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Na&o insira qualquer papel que tenha clips ou agrafos. Isto pode causar
encravamento de papel e danos.

Certifique-se de que o papel de recibo/validagcdo estd plano, ndo esta
encaracolado e ndo tem dobras ou vincos.

% Nota:

Utilize cheques pessoais de 12 cm {4,7" } de comprimento ou superior.

Instalar e substituir o papel em rolo

Siga os passos abaixo para instalar/substituir o papel em rolo. (Consulte a

ilustragéo K.)

1. Ligue a impressora.

2. Abra a tampa de papel em rolo utilizando as patilhas em ambos os lados da
tampa do papel em rolo.

3. Retire o papel em rolo usado, caso esteja instalado algum e insira o papel em
rolo na direcgdo correcta.

4.  Puxe um pouco de papel e feche a tampa do papel em rolo.

5. Rasgue o papel com o cortador manual.

Inserir papel de recibo

Quando imprimir em papel de recibo, siga os passos indicados abaixo para inserir

o papel. (Consulte a ilustragao L.)

Se a sua impressora estiver equipada com um leitor MICR, a leitura MICR fica

disponivel se inserir o papel de verificagdo para que os caracteres MICR fiquem no

lado direito.

1. Ligue a impressora.

2. Insira o papel virado para cima com a extremidade direita do papel contra o
lado direito da guia do papel e insira 0 méximo possivel.

3. Insira o papel totalmente até a extremidade superior do papel tocar no
batente.

4. Quando a impressora comecar a puxar o papel, liberte-o imediatamente.

5. Puxe o papel ejectado totalmente para fora da impressora.

Inserir papel de validacéo
Se a sua impressora for um modelo de validagdo, insira o papel do mesmo modo do
que um papel de recibo normal (Consulte “Inserir papel de recibo.”) ou siga os
passos indicados abaixo. (Consulte a ilustragdo M.)
1. Ligue a impressora.
2. Insira o papel com a extremidade direita do papel contra o lado direito da
guia do papel na tampa da impressora e insira-o 0 maximo possivel.
3. Insira o papel totalmente para baixo até a extremidade inferior do papel tocar
no batente.
Quando a impressora comecar a puxar o papel, liberte-o imediatamente.
5. Puxe o papel ejectado totalmente para fora da impressora.

b
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Impresséao de teste

Depois de configurar a impressora, ou se esta ndo funcionar correctamente, pode
verificar o funcionamento da impressora, ou se através de uma impressao de teste.
Se a impressora efectuar uma impressao em padrao de acordo com os passos
indicados abaixo, isso significa que a impressora esta a funcionar normalmente.

Impressao de teste em papel de rolo

Certifique-se de que todas as tampas estdo fechadas e enquanto prime o tecla de
alimentacéo (Feed) ligue a impressora. Depois da impressora imprimir o
respectivo estado e o indicador luminoso do papel (Paper) ficar intermitente,
prima o tecla de alimentagdo (Feed) novamente para reiniciar a impressao de
teste.

Impressdo de teste em papel de recibo

Certifique-se de que todas as tampas estao fechadas e enquanto prime o botdo de
libertagdo (Release) ligue a impressora. Depois do indicador luminoso de recibo
(Slip) ficar intermitente, insira o papel de recibo. Se a sua impressora estiver
equipada com o sistema de impressdo fiscal, a impressora imprime em ambos os
lados do papel.

Ambos os tipos de impressdo de teste sdo concluidos quando aparece a impressao
" completed***”.

Limpeza
Limpar a tampa da impressora

Certifique-se de que desliga a impressora, e que limpa o p6 da caixa da impressora
com um pano seco ou himido.

A\ IMPORTANTE:

Nunca limpe o produto com dlcool, benzina, diluente, ou outros solventes
semelhantes. Se o fizer, pode danificar ou partir as pe¢as feitas em plastico e
borracha.

Limpeza da cabeca térmica

Para manter a boa qualidade da impressao, a Epson aconselha a limpar
periodicamente a cabeca térmica (de trés em trés meses).

A\ /A IMPORTANTE:

A cabeca térmica pode ficar muito quente apds a impressdo. Tenha o
cuidado de nao Ihe tocar e de a deixar arrefecer antes da limpeza.

Néo danifique a cabega térmica tocando-lhe com os dedos ou com um objecto
duro.

Desligue a impressora, abra a tampa do papel em rolo e limpe os elementos
térmicos da cabega térmica com um cotonete humedecido com um solvente a base
de 4lcool (etanol ou IPA). (Consulte a ilustragdo N.)

Limpeza da cabeca MICR

Se a sua impressora estiver equipada com um leitor MICR e a cabega MICR ficar
suja, a impressora nao consegue ler os caracteres MICR normalmente.
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Deve limpar anualmente a cabeca MICR com a seguinte folha de limpeza,
disponivel no mercado, ou uma que se assemelhe:

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"

A\ IMPORTANTE:
Certifique-se de que ndo utiliza uma folha de limpeza adesiva.

Certifique-se de que a folha de limpeza é inserida com o lado correcto virado
para cima e na direc¢gdo correcta.

Utilize a folha de limpeza apenas uma vez e depois deite-a fora.

1.

2.
3.

6.
7.

Certifique-se de que todo o rolo em papel é instalado correctamente e que a
impressora esta desligada.

Abra a tampa do papel em rolo.

Enquanto mantém premido o botdo de libertagdo (Release), volte a ligar o
botédo de alimentagao.

Prima o botao de libertacdo (Release) 7 vezes e depois feche a tampa do
papel em rolo.

Depois da impressora imprimir "***RECOGNITION MODE*** Please set
check.” no papel em rolo e o indicador luminoso de recibo (Slip) ficar
intermitente, insira a folha de limpeza como se fosse o papel de recibo
comum.

Puxe o papel ejectado totalmente para fora da impressora.

Desligue a impressora para sair do modo de limpeza.

Resolucdo de problemas

O indicador luminoso de erro (Error) esta ligado ou intermitente

a

a
a

a

0

A impressao para se a cabega sobreaquecer e prossegue automaticamente
quando arrefecer.

Certifique-se de que todas as tampas estao fechadas correctamente.

A lamina de corte automético deve estar bloqueada. Se ocorrer um ligeiro
bloqueio, a lamina de corte automatico volta para a posigdo correcta. Caso
contrario, coloque-o na posi¢do de acordo com “A tampa do papel em rolo
nao abre (a ldmina de corte automatico esta bloqueada).”

Se ocorrer um encravamento de papel, retire o papel encravado e proceda de
acordo com “O papel fica encravado.”

Desligue a impressora e, ap6s 10 segundos, volte a liga-la.

A tampa do papel em rolo nao abre (a lamina de corte automatico esta bloqueada)

Siga os passos indicados abaixo para colocar a lamina de corte automatico na
posicdo correcta.

1.
2.

3.

Desligue a impressora.

Puxe a alavanca no lado esquerdo da unidade de recepgdo para abrir a
respectiva unidade. (Consulte a ilustragéo I.)

Rode o botdo da ldmina de corte automatico na direc¢do da seta até aparecer
um pino na abertura da estrutura, tal como indicado na ilustragdo O.
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O papel fica encravado

A\ A\ IMPORTANTE:
Na&o foque na cabeca térmica, uma vez que pode ficar muito quente apds a
impress@o. Deixe-a arrefecer antes de remover o papel encravado.

Se o papel em rolo ficar encravado
1. Desligue a impressora.
2. Abra a tampa de papel em rolo utilizando as patilhas em ambos os lados da
tampa do papel em rolo.
3. Retire o papel encravado.

Se o papel de recibo ficar encravado
1. Desligue a impressora.
2. Abra a tampa dianteira utilizando as patilhas em ambos os lados da tampa
dianteira. (Consulte a ilustragédo F.)
3. Abra a unidade de transporte dianteira premindo a alavanca no lado direito
da unidade de transporte dianteira. (Consulte a ilustragdo P.)
4. Retire o papel encravado.
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Modelos previstos y funciones

Este manual se aplica a los siguientes modelos de TM-H6000IV. Si su impresora estd equipada con un

lector MICR (opcion instalada de fabrica), podra leer los caracteres MICR.

1 Modelo estandar: puede imprimir en el anverso de hojas sueltas de papel/papel en rollo
Los modelos con impresoras de respaldo (opcion instalada de fabrica)
también pueden imprimir en el dorso de las hojas sueltas de papel.

1 Modelo de validaciéon: puede imprimir en el anverso de hojas sueltas de papel /papel en rollo/de
validacién.

llustraciones

Todas las ilustraciones constan en el principio del presente manual. Podran ser distintas a su impresora en
cuanto al aspecto, en funcién del modelo de su impresora. Véase la lista indicada a continuacién para
descubrir el significado de los niimeros de las ilustraciones.

1. Tapa del papel de rollo 8. |Interfaz de serie conector 15. Conector USB
2. Unidad de recepcion 9. Conector Ethernet 16. Gancho del cable
3. Cubierta frontal 10. Interfaz paralela conector 17. Cabezal térmico
4. Interruptor de alimentacién 11, Conector USB Plus Power 18. Tuerca
5. Cortador manual 12. Pantalla de cliente conector  19. Clavija
6. Tapa del conector 13. Salida del cajén conector
7. Panel de control 14. Fuente de alimentacion
conector

Restricciones de uso

Cuando este producto se usa en aplicaciones que requieren alta fiabilidad /seguridad, tales como los dispositivos
de transporte relacionados con la aviacién, los ferrocarriles, la marina, los automéviles, etc.; los dispositivos de
prevencion de desastres; los dispositivos varios de seguridad, etc.; o los dispositivos funcionales/de precision,
etc., usted deberd tener en cuenta los posibles fallos y las redundancias de su disefio a la hora de utilizar el
producto para mantener la seguridad y la fiabilidad total de su sistema. Debido a que este producto no fue
disefiado para ser utilizado en aplicaciones que requieren fiabilidad /seguridad sumamente altas tales como los
equipos aeroespaciales, los equipos principales de comunicacién, equipos de control en plantas nucleares, o en
equipos médicos relacionados con los cuidados médicos directos, etc., por favor decida usted mismo sobre la
adecuacion de este producto tras haber realizado una evaluacién completa.

Cuidado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacién podra reproducirse, guardarse en un sistema
de recuperacion de datos o transmitirse en forma o modo alguno, sea electrénico, mecanico, fotocopiado, grabado
o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume responsabilidad de
patente con respecto al uso de la informacion contenida aqui. Si bien se han tomado todas las precauciones en la
preparacién de este libro, Seiko Epson Corporation no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.
Tampoco asume responsabilidad alguna que surja por el uso de la informacién contenida aqui.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus compaiiias afiliadas seran responsables ante el comprador de este producto o
ante terceros por dafios, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o por terceros como resultado de:
accidente, uso indebido, o abuso de este producto o de modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas
de este producto, o (excluyendo a los EE.UU.) por no cumplir estrictamente las instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de cualquier dafio o problema que surja por el uso de cualquier
opcion o producto consumible que no esté designado como Producto Epson Original o Aprobado por Seiko
Epson Corporation.

EPSON es una marca registrada de Seiko Epson Corporation en Japén y otros paises/regiones.

AVISO: El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation, Nagano, Jap6n.

ADVERTENCIA

Este es un producto de Clase A. En un ambiente residencial este producto podria causar radio interferencias, en
cuyo caso el usuario podria verse en la necesidad de tomar las medidas apropiadas.
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Objeto del presente manual
Este manual ofrece informacién que describe las funciones basicas de los
operadores de TM-H6000IV para facilitar un uso correcto y seguro de la
impresora.

Informacion importante sobre la seguridad

En esta seccion se ofrece informacién importante para asegurar el uso seguro y
eficaz de este producto. Lea esta seccién atentamente y gudrdela en un lugar
accesible.

Clave de los simbolos

Los simbolos incluidos en este manual se identifican por su nivel de importancia,
como se define a continuacion. Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones
antes de utilizar el producto.

/\ ADVERTENCIA:
Hay que seguir cuidadosamente las advertencias para evitar danos fisicos.

A\ cuibADO:
Se deben tener en cuenta las precauciones para evitar lesiones menores a su
persona, danos al equipo o pérdida de datos.

% Nota:

Las notas incluyen informacion importante y consejos iitiles sobre el funcionamiento de su
equipo.

Precauciones de Seguridad

A\ ADVERTENCIA:

Apague su equipo de inmediato si éste produce humo, un olor raro, o un ruido
inusual. El seguir utilizandolo podria ocasionar un incendio. Desenchufe el
equipo de inmediato y comuniquese con su distribuidor o con un servicio
técnico Epson.

Nunca trate de reparar este producto usted mismo. Una reparacién incorrecta
puede ser peligrosa.

Nunca desmonte o modifique este producto. La manipulacion de este
producto puede causar lesiones o un incendio.

Cercidrese de usar la fuente de alimentacién eléctrica especificada. La
conexiéon a una fuente de alimentacion eléctrica inadecuada puede causar
un incendio.

No deje que materiales extranos caigan dentro del equipo. Esto podria
provocar un incendio.

Si se derrama agua o algun ofro liquido dentro del equipo, desenchufe el
cable eléctrico inmediatamente, y después comuniquese con su distribuidor o
con un servicio técnico Epson. El seguir usandolo podria causar un incendio.
No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de este
producto. Silo hace, podria provocar un incendio.

A\ cuibApo:
No conecte los cables en formas que difieran a las mencionadas en este
manual. Conexiones diferentes podrian causar danos e incendios.
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Asegurese de poner este equipo sobre una supefficie firme, estable y
horizontal. El producto se puede romper o causar lesiones si se cae.

No lo use en lugares sujetos a altos niveles de humedad o de polvo. El exceso
de humedad o de polvo podria causar danos o incendios al equipo.

No ponga objetos pesados encima de este producto. Nunca se apoye sobre
este producto. El equipo podria caerse, causando roturas y posibles lesiones.

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos con el cortador manual
* Al refirar papeles impresos
e Al redlizar cualquier otra operacién, como la carga/la sustitucién del rollo
de papel
Por razones de seguridad, por favor desenchufe este producto antes de
dejarlo sin usar durante un largo periodo de tiempo.

No conecte una linea telefénica al conector de la salida del cajén- ni al
conector del médulo de la pantalla, ya que de lo contrario, podrd danar la
linea telefénica y la impresora.

Efiqueta de advertencia
La etiqueta de advertencia en el producto indica la siguiente precaucion.
A A\ cuibADO:

No toque el cabezal término, ya que podra alcanzar temperaturas muy altas
tras la impresion.

Notas de uso

Instale la impresora de forma horizontal.

Compruebe que no se queden atrapados cables y objetos extranjeros en la
impresora.

No abra las cubiertas durante la impresién o el corte automatico.
Compruebe que la impresora no estéd sujeta a ningtin impacto o vibracién.
No ponga ninguna comida o bebida sobre la carcasa de la impresora.

Para evitar un atasco de papel, no obstaculice ni tapone la salida de papel, y
no tire del papel que esté siendo expulsado.

vodd od

Coémo descargar programas gestores, utilerias y manuales

Podré descubrir mas informacién sobre el producto en la TM-H6000IV Guia de
referencia técnica.

Los programas gestores, las utilerias y los manuales se pueden descargar en uno
de los siguientes URLs.

Para los clientes en América del Norte, visiten el siguiente sitio en la Internet:
http:/ /www.epsonexpert.com/ y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para los clientes en otros paises, visiten el siguiente sitio en la Internet:
http:/ /www.epson-pos.com/

Nombres de piezas

Para mas informacién sobre los nombres de piezas, véase la ilustracién A.
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Panel de control

& Indicador (alimentacién)
Encendido cuando la impresora estd encendida.

Indicador de Error (Error)
Encendido cuando la impresora estd apagada tras un error, como la apertura de la
cubierta del papel de rollo o de la salida del papel. Apagado cuando la impresora
funciona con normalidad. Pestafiea cuando se registra un error.

Indicador de papel (Paper)
Encendido cuando el papel de rollo restante ha llegado casi al final.
Pestafiea cuando esta esperando la impresién de prueba en el papel de rollo.

Indicador de hojas sueltas (Slip)
Encendido cuando la impresora se encuentra en el modo de hojas sueltas de papel.
Apagado cuando la impresora se encuentra en el modo de papel de rollo. Pestafiea
cuando la impresora estd esperando la introduccion o la retirada de las hojas
sueltas de papel.

Botén de alimentacion de papel (Feed)
Con este botén se alimenta papel.

Boton de liberacién (Release)
Este boton libera el papel retenido.

Interruptor de alimentacion y cubierta del interruptor de
alimentacion

Utilice el interruptor de alimentacion de la parte frontal de la impresora para
encender y apagar la impresora.

La tapa del interruptor de alimentacién adjunta, evita que se pulse
accidentalmente el interruptor de alimentacion. Para instalar la tapa, véase la
ilustracién C.

Puede encender y apagar el interruptor de alimentacién introduciendo un objeto
puntiagudo en los orificios de la tapa del interruptor de alimentacion.
Use también un objeto puntiagudo para desmontar la tapa.

A\ ADVERTENCIA:

Si ocurre un accidente cuando esté puesta la tapa del interruptor de
alimentacién, desenchufe el cable eléctrico de inmediato. Seguir usandola
podria causar un incendio o un cortocircuito.

Configuracion de la impresora
% Nota:

Para los modelos con el lector MICR, no coloque la impresora junto a campos magnéticos
para evitar reducir el indice de reconocimiento de MICR. Especialmente, cuando instale la
impresora junto al dispositivo de pantalla, compruebe el indice de reconocimiento del lector
MICR.

Para configurar la impresora, siga los siguientes pasos.

1. Desembalaje (Véase “Desembalaje” en la pagina 60.)
2. Conexion de los cables (Véase “Conexién de los cables” en la pagina 60.)
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3. Instalacién de la tapa del conector (Véase “Instalacion y retirada de la tapa del
conector” en la pagina 60.)

4. Instalacién del cartucho de cintas
(Véase “Instalacion y sustitucion del cartucho de cintas” en la pagina 61.)

5. Instalacién del papel de rollo
(Véase “Instalacion y sustitucion del papel de rollo” en la pagina 62.)

6. Comprobaciéon del funcionamiento con la impresién de prueba (Véase
“Impresién de prueba” en la pagina 63.)

Desembalaje

Compruebe si se han incluido los siguientes articulos. Si algtin articulo est4
dafiado, péngase en contacto con su distribuidor.

1 Impresora Q Papel de rollo térmico

(1 Cartucho de cintas (ERC-32) (para la comprobacién del funcionamiento)
( Tapa del conector Q Cartucho de cintas (ERC-43)"

(1 Adaptador de CA™ Q Tapa del interruptor de alimentacién

( Manual de usuario (el presente manual) Q Cable de CA™

*1: Sélo para los modelos con impresoras de respaldo
*2: Podrian no venir incluidos segtin el modelo de la impresora.

Conexion de los cables

A\ cuibADO:
Para una interfaz en serie, use un cable de médem nulo.
Para una interfaz en paralelo, use un cable IEEE 1284.

Para una interfaz USB, no encienda la impresora antes de instalar el piloto de la
impresora.

% Nota:

Las interfaces disponibles varian segiin el modelo de la impresora. Para mds informacion

sobre las posiciones y las formas de los conectores, véase la ilustracion B.

La pantalla del cliente tan sélo se encuentra disponible cuando se usa una interfaz en serie

o una interfaz USB ubicada en la posicion indicada B en la ilustracion 15.

1. Asegurese de que el interruptor de alimentacién estd apagado.

2. Conecte el cable de alimentacion a la impresora.

3. Conecte el cable de cada interfaz a la impresora. Cuando utilice la interfaz
USB, fije el cable USB con el gancho del cable para evitar que el cable USB se
salga. (Véase la ilustracién D.)

4. Conecte el cable de interfaz al ordenador.

5. Introduzca el cable eléctrico en un enchufe.

Instalacion y retirada de Ia tapa del conector
Para instalar la tapa incluida del conector, siga los pasos indicados a continuacién.

1. Alinee las 2 proyecciones de la parte superior de la tapa del conector
(indicadas con la letra den la ilustracién E) con los orificios de la parte
posterior de la impresora.
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2. Empuje la tapa del conector hacia delante para que las proyecciones ubicadas
en la parte inferior de la impresora (indicadas con la letra b en la
ilustracion E) se ajusten adecuadamente con los orificios a ambos lados de la
tapa del conector.

Para retirar la tapa del conector, empuje ambos lados de la tapa hacia dentro para
retirar los orificios de ambos lados de la tapa de las proyecciones ubicadas en la
parte inferior de la impresora (indicado con la letra b en la ilustracién E).

Instalacion y sustitucion del cartucho de cintas
%\ Nota:

Utilice el cartucho de cintas EPSON ERC-32.

1. Encienda la impresora.

2. Abrala tapa frontal utilizando las pestafias ubicadas a ambos lados de la tapa
frontal. (Véase la ilustracién F.)

3. Retire el cartucho de cinta utilizado, si hubiese uno.

4.  Gire la tuerca del cartucho de cintas ligeramente en la direccién de la flecha
indicada en el cartucho para retirar cualquier aflojamiento de la cinta. (Véase
la ilustracién G.)

A\ cuibapo:

Compruebe que observa la direccién de la flecha indicada en el
cartucho de cintas al girar la tuerca. Si la gira en direccién contraria,
podra danar el cartucho.

5. Introduzca un nuevo cartucho de cintas hasta que se coloque en su sitio.
(Véase la ilustracion H.)

6. Gire la tuerca del cartucho en la direccién indicada de nuevo para retirar
cualquier aflojamiento de la cinta.

7.  Cierre la cubierta frontal.

Instalacién y sustitucion del carfucho de cintas para la impresora de
respaldo
Si su impresora estd equipada con una impresora de respaldo, la impresiéon de
respaldo en hojas sueltas se encuentra disponible.
Siga las etapas indicadas a continuacién para instalar o sustituir el cartucho de
cintas de la impresora de respaldo.

% Nota:

Utilice el cartucho de cintas EPSON ERC-43 para la impresora de respaldo.

1. Encienda la impresora.

2. Tire de la palanca ubicada a la izquierda de la unidad de recepcién para abrir
la unidad de recepcién. (Véase la ilustracién 1.)

3. Siga las etapas 3 a 6 de “Instalacién y sustitucién del cartucho de cintas” en la
pagina 61 para instalar el cartucho de cintas. (Véase la ilustracion J.)

4. Cierre la unidad de recepcién.
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Carga del papel

A\ cuibApo:

Asegurese de usar el papel de rollo indicado.

No introduzca ningln papel con clips o grapas. Esto podria provocar atascos
de papel y producir danos.

Compruebe que el papel de validacion/hojas sueltas es plano, carece de
pliegues, ondulados o arrugas.

% Nota:

Utilice controles personales de 12 cm {4.7”} de largo o mds.

Instalacion y sustitucion del papel de rollo
Siga los siguientes pasos para instalar o sustituir el papel de rollo. (Véase la ilustracién K.)

1. Encienda la impresora.

2. Abrala tapa frontal utilizando las pestafias ubicadas a ambos lados de la tapa
de papel de rollo.

3. Retire el tubo de papel de rollo utilizado, en su caso, e introduzca el papel de
rollo en la direccién adecuada.

4. Saque algtn papel y cierre la tapa del papel de rollo.

5. Corte el papel con el cortador manual.

Introduccién de hojas sueltas

Cuando imprima en hojas sueltas, siga las etapas indicadas a continuacién para

introducir el papel. (Véase la ilustracion L.)

Si su impresora esta equipada con un lector MICR, la lectura MICR estara

disponible introduciendo el papel de comprobacién de forma que los caracteres

MICR en el papel se encuentren en el lado derecho.

1. Encienda la impresora.

2. Introduzca el papel boca arriba con el borde derecho del papel frente al borde
derecho de la guia del papel e introdtzcalo gradualmente.

3. Introduzca el papel de forma recta hasta que el borde superior del papel
toque el tope.

4. Cuando la impresora empiece a alimentar el papel, suéltelo de inmediato.

5. Tire del papel expulsado hacia arriba de la impresora.

Introduccién de papel de validacién

Si su impresora es un modelo de validacién, introduzca el papel del mismo modo

que las hojas sueltas (Véase “Introduccién de hojas sueltas”) o siga las etapas

indicadas a continuacién. (Véase la ilustracion M.)

1. Encienda la impresora.

2. Introduzca el papel con el borde derecho del papel frente al borde derecho de
la guia del papel en la parte superior de la impresora e introdizcalo
gradualmente.

3. Introduzca el papel de forma recta hacia abajo hasta que el borde inferior del

papel toque el tope.
Cuando la impresora empiece a alimentar el papel, suéltelo de inmediato.
5. Tire del papel expulsado hacia arriba de la impresora.

=~
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Impresion de prueba

Tras la configuracién de la impresora o cuando la impresora no funcione
correctamente, podrd comprobar su funcionamiento realizando una impresion de
prueba. Si la impresora realiza un modelo de impresién conforme a las etapas
indicadas a continuacién, la impresora estara funcionando con normalidad.

Impresion de prueba en papel de rollo

Compruebe que todas las tapas estan cerradas y mientras pulsa el botén de
alimentacién de papel (Feed), encienda la impresora. Una vez que la impresora
imprime su estado y que el indicador de papel (Paper) pestafiea, pulse de nuevo
el botén de alimentacion de papel (Feed) para reiniciar la impresion de prueba.

Impresion de prueba en hojas sueltfas de papel

Compruebe que todas las tapas estan cerradas y mientras pulsa el botén de
liberacién (Release), encienda la impresora. Una vez que el indicador de hojas
sueltas (Slip) pestarfiee, introduzca las hojas sueltas. Si su impresora estd equipada
con una impresora de respaldo, la impresora imprime en ambas caras del papel.

Ambos tipos de impresién de prueba se completan cuando el mensaje
*** completed***” se imprima.

Limpieza
Limpieza de la carcasa de la impresora

Asegtirese de apagar la impresora y de limpiar la suciedad de la carcasa de ésta
con un pafio seco o hiimedo.

A\ cuibapo:

Nunca limpie el producto con alcohol, bencina, diluyente u otro tipo de
disolvente. Silo hace puede danar o romper las partes que son de plastico y
goma.

Limpieza del cabezal térmico

Epson recomienda una limpieza periédica del cabezal térmico (en general, cada
tres meses) para mantener la calidad de impresion.

A A\ cuIDADO:
El cabezal térmico podra estar muy caliente tras la impresién. Procure no
tocarlo y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

No dane el cabezal térmico tocdndolo con los dedos o con alguin objeto duro.

Apague la impresora, abra la tapa del papel de rollo y limpie los elementos
térmicos del cabezal térmico con un bastoncillo de algodén humedecido en una
solucién de alcohol (etanol o alcohol isopropilico). (Véase la ilustracion N.)

Limpieza del cabezal MICR

Si su impresora esta equipada con un lector MICR, cuando el cabezal MICR esté
sucio, la impresora no podra leer los caracteres MICR con normalidad.

Limpie aproximadamente cada afio el cabezal MICR con el siguiente equipo de
limpieza disponible o con otro comercialmente equivalente:

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"
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A\ cuipADO:
Tenga cuidado de no utilizar una hoja de limpieza adhesiva.

Compruebe que la hoja de limpieza se introduce con la cara adecuada hacia
arriba y en la direccién correcta.

Utilice cada vez una sola hoja de limpieza y a continuacién, eliminela.

1.

2.
3.

6.
7.

Compruebe que el papel de rollo se ha instalado correctamente y que la
impresora esta apagada.

Abra la tapa del papel de rollo.

Mientras mantiene pulsado el botén de liberacion (Release), encienda de
nuevo la alimentacién.

Pulse el botén de liberacion (Release) 7 veces y a continuacion, cierre la tapa
del papel de rollo.

Cuando la impresora imprima "***RECOGNITION MODE*** Please set
check.” en el papel de rollo y el indicador de hojas sueltas (Slip) pestariee,
introduzca la hoja de limpieza como si se tratase de una hoja suelta.

Tire del papel expulsado hacia arriba de la impresora.

Apague la impresora para salir del modo de limpieza.

Resolucién de problemas

El indicador de Error (Error) esta encendido o pestafiea

0

a
a

a

a

La impresion se detiene si el cabezal se sobrecalienta, y se reanuda
automaticamente cuando se enfria.

Asegtrese de que todas las tapas estén correctamente cerradas.

Puede que la cuchilla del cortador automético esté bloqueada. Si se trata de
un bloqueo menor, la cuchilla del cortador automatico regresara
automaticamente a la posicién adecuada. De lo contrario, desplacela a su
posicion correcta siguiendo “La tapa del papel de rollo no se abre (la cuchilla
del cortador automatico esta bloqueada)”

Cuando registre un atasco de papel, retire el papel atascado si observa “Se
registra un atasco de papel”

Apague la impresora y al cabo de 10 segundos, vuelva a encenderla.

La tapa del papel de rollo no se abre (la cuchilla del cortador automatico esta
bloqueada)

Siga las etapas indicadas a continuacién para colocar la cuchilla del cortador
automatico en su posicion correcta.

1.
2.

3.

Apague la impresora.

Tire de la palanca ubicada a la izquierda de la unidad de recepcién para abrir
la unidad de recepcién. (Véase la ilustracion 1.)

Gire la tuerca de la cuchilla del cortador automaético en la direccién de la
flecha hasta que vea una clavija en la apertura del bastidor, tal y como se
muestra en la ilustracion O.
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Se registra un atasco de papel

A A cuibADO:

No foque el cabezal término, ya que podrd alcanzar temperaturas muy altas

tras la impresion. Deje que se enfrie antes de retirar el papel atascado.
Cuando el papel de rollo esta atascado

1. Apague la impresora.

2. Abra la tapa frontal utilizando las pestafias ubicadas a ambos lados de la tapa
de papel de rollo.
3. Retire el papel atascado.

Cuando las hojas sueltas de papel estén atascadas
1. Apague la impresora.
2. Abra la tapa frontal utilizando las pestafias ubicadas a ambos lados de la tapa
frontal. (Véase la ilustracion F.)
3. Abrala unidad de traslado frontal utilizando la palanca ubicada a la derecha
de la unidad de traslado frontal. (Véase la ilustraciéon P.)
4. Retire el papel atascado.
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Modelli e funzioni mirati

Il presente manuale si applica ai seguenti modelli del TM-H6000IV. Se la stampante & munita di un lettore

MICR (opzione installata in fabbrica), la stampante e in grado di leggere i caratteri MICR.

d  Modello standard: ¢ in grado di stampare sul davanti del rotolo di carta/distinta.
I modelli con le stampanti fiscali (opzione installata in fabbrica) sono anche
in grado di stampare sul retro della distinta.

[ Modello di convalida : ¢ in grado di stampare sul davanti del rotolo di carta/distinta/tagliando di
convalida.

Figure

Tutte le figure si trovano all'inizio del presente manuale. Potrebbero differire dalla vostra stampante
nell'aspetto, a seconda del modello di stampante. Consultare I'elenco di seguito per il significato dei
numeri nelle figure.

1. Copertura del rotolo dicarta 9. Connettore Ethernet 15. Connettore USB
2. Unitd perricevute 10. Connettore interfaccia 16. Gancio cavo
3. Coperchio anteriore parallela 17. Testina termica
4. Interruttore dell’alimentazione 11. Connettore USB Plus Power 18. Manopola

5. Taglierina manuale 12. Connettore display cliente 19. Perno

6. Coperchio del connettore 13. Connettore estrazione cassetto

7. Pannello di controllo 14. Connettore dell'alimentazione

8. Connettore interfaccia seriale

Limitazioni d’impiego

Quando questo prodotto viene impiegato in applicazioni che richiedono un alto grado di affidabilita e sicurezza, come
dispositivi relativi a trasporti aerei, per treno, via mare, con motoveicoli, ecc., dispositivi per la prevenzione di disastri,
dispositivi di sicurezza vari ecc. o dispositivi di precisione/funzionali, lo si dovrebbe usare solo dopo avere preso in
considerazione I'inclusione nel progetto di elementi di ridondanza e resistenza ai guasti aventi lo scopo di mantenere la
sicurezza e l’affidabilita dell'intero sistema. Poiché questo prodotto & stato progettato per essere usato in applicazioni
che richiedono un altissimo grado di affidabilita e sicurezza, come in apparecchiature aerospaziali, reti di
comunicazione, controllo di impianti nucleari o apparecchi per l’assistenza medica usati in cura diretta dei pazienti,
ecc., si dovra usare il proprio discernimento nel valutare a fondo il prodotto e garantire che sia adatto all'uso.

Avvertenza

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta, memorizzata in un sistema di
reperimento, né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia,
registrazione o altro) senza la preventiva autorizzazione scritta della Seiko Epson Corporation. Viene esclusa ogni
responsabilita di brevetto rispetto all'uso delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Sebbene sia stata
osservata ogni precauzione durante la preparazione della presente, Seiko Epson Corporation non si assume
alcuna responsabilita per eventuali errori od omissioni. Inoltre I'azienda non si assume alcuna responsabilita per i
danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Né la Seiko Epson Corporation, né alcuna delle sue affiliate, sara ritenuta responsabile verso I'acquirente di
questo prodotto, o terze parti, di eventuali danni, perdite, costi o spese sostenuti dall’acquirente o terze parti
risultanti da: incidente, uso improprio o abuso di questo prodotto, o da modifiche non autorizzate, riparazioni,
alterazioni a questo prodotto, oppure (esclusi gli Stati Uniti d’America) dalla totale inosservanza delle istruzioni
per 'uso e la manutenzione impartite dalla Seiko Epson Corporation.

La Seiko Epson Corporation non sara responsabile di alcun danno o problema insorto dall’uso di qualsiasi
accessorio opzionale o di prodotti compatibili diversi da quelli designati dalla Seiko Epson Corporation come
Prodotti originali Epson o Prodotti approvati dalla Epson.

EPSON é un marchio registrato di Seiko Epson Corporation in Giappone ed in altri paesi/regioni.

AVVISO: il contenuto di questo manuale & soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation, Nagano, Giappone.

AVVERTENZA

Questo & un prodotto di Classe A. In ambiente domestico, questo prodotto puo causare interferenze radio. In tal
caso, l'utente deve adottare le misure necessarie per eliminare l'interferenza.
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Scopo del manuale

I presente manuale fornisce informazioni che descrivono le operazioni di base
agli utenti del TM-H6000IV per consentire un utilizzo sicuro e corretto della
stampante.

Precauzioni di sicurezza

Questa sezione presenta informazioni importanti per 1'uso efficiente e sicuro di
questo prodotto. Leggere attentamente questa sezione e conservare queste
informazioni in un posto accessibile.

Spiegazione dei simboli
I simboli usati in questo manuale sono identificati in base al loro grado di

importanza, come definito qui sotto. Prima di maneggiare il prodotto, leggere
attentamente questa sezione.

A\ AVVERTENZA:
Seguire aftentamente le note di avvertenza per evitare gravi infortuni alle
persone.

A\ ATTENZIONE:
Osservare le note di attenzione per evitare infortuni alla propria persona, danni
all’unita o perdita di dati,

%\ Nota:

Le note contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sull ‘utilizzo
dell’apparecchio.

Precauzioni di sicurezza

A\ AVVERTENZA:

Spegnere immediatamente I’unita se produce fumo, un odore strano o un
rumore inconsueto. L’uso continuato potrebbe costituire causa d’incendio.
Staccare immediatamente la spina dell’unita e rivolgersi al rivenditore o alla
Seiko Epson per assistenza in merito.

Non riparare mai da soli questa unita. La riparazione impropria potrebbe creare
un pericolo.

Non smontare né modificare mai questo prodotto. La manomissione del
prodotto potrebbe causare lesioni personali, incendio.

Accertarsi di usare la fonte di alimentazione specificata. Il collegamento del
prodotto ad una fonte di alimentazione impropria potrebbe causare incendio.
Evitare che nell’unitd entrino corpi estranei. Questi potrebbero causare
incendio.

Se acqua o altri liquidi cadono accidentalmente nell’unitd, staccare
immediatamente il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi per consigli al
rivenditore o al centro di assistenza della Seiko Epson. L'uso confinuato
dell’'unita potrebbe causare incendio.

Non utilizzare bombolette spray contenenti gas infammabili nelle vicinanze a
questo prodotto o al suo interno. Qualora lo si facesse, si potrebbe causare un
incendio.
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A\ ATTENZIONE:

Non collegare i cavi in alcun modo diverso da quello indicato in questo
manuale. Collegamenti non corretti possono causare danni all’'unitd e ustioni
personali.

Posare questa unita su una superficie piana, solida e stabile. Se cade, questa
unita pud rompersi o causare lesioni personall.

Non usare questa unita in ambienti soggetti ad un elevato tasso di umidita o
polvere. L'umidita o la polvere eccessiva pud causare danni all’unita o
incendio.

Non mettere oggetti pesanti sopra questa unita. Non porsi sopra questa unita
né appoggiarsi. L'unita potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personall.

Prestare attenzione a non ferirsi le dita sulla taglierina manuale
e Quando si rimuove la carta stampata

* Quando vengono eseguite operazioni come il caricamento/sostituzione
del rotolo di carta

Per motivi di sicurezza, staccare sempre la spina dell’unita prima di lasciarla
incustodita per un lungo periodo di tempo.

Non collegare una linea telefonica al connettore di estrazione del cassetto o al
connettore del modulo del display, altrimentila stampante e la linea telefonica
potfrebbero essere danneggiate.

Etichetta di avvertimento
L'etichetta di avvertimento presente sul prodotto indica la seguente precauzione.
A\ A\ ATTENZIONE:

Non toccare la testina termica perché pud essere molto calda dopo la
stampa.

Osservazioni d’uso

Installare la stampante in posizione orizzontale.

Assicurarsi che i cavi e gli oggetti estranei non rimangano impigliati nella
stampante.

Non aprire le coperture durante la stampa o il taglio automatico.
Assicurarsi che la stampante non sia sottoposta a urti o vibrazioni.

Non appoggiare cibi o bevande sull'alloggiamento della stampante.

Per impedire un inceppamento della carta, non ostacolare l'espulsione della
carta dalla relativa uscita, e non tirare la carta in uscita.

oodd oo

Download dei driver, dei programmi di ufility e dei manuali
Ulteriori informazioni sui prodotti si trovano nella Guida Tecnica di Riferimento
della TM-H6000IV.

I driver, i programmi di utility e i manuali possono essere scaricati dai siti ai
seguenti indirizzi URL.

Per clienti in Nord America, andare al seguente sito Web:

http:/ /www.epsonexpert.com/ e seguire le istruzioni fornite sullo schermo.

Per clienti in altri Paesi, andare al seguente sito Web: http://www.epson-
pos.com/
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Componenti

Per i nomi dei componenti della stampante, vedere la figura A.

Pannello di controllo

@ LED dell'alimentazione
Acceso quando la stampante e accesa.

LED Error
Acceso quando la stampante e spenta dopo un errore, come carta esaurita o
copertura del rotolo di carta aperta. Spento quando la stampante funziona
normalmente. Lampeggia quando si verifica un errore.

LED Paper
Acceso quando il rotolo di carta & quasi alla fine.
Lampeggia durante l'attesa della stampa di prova sul rotolo di carta.

LED Slip
Acceso quando la stampante ¢ in modalita distinta. Spento quando la stampante &
in modalita rotolo di carta. Lampeggia quando la stampante attende
l'inserimento/rimozione della carta per le distinte.

Pulsante Feed
Alimenta la carta nella stampante.

Pulsante di Release
Questo pulsante rilascia la carta trattenuta.

Interruttore dell'alimentazione e copertura dell'interruttore
dell'alimentazione

Utilizzare l'interruttore dell'alimentazione sul davanti della stampante per
accendere e spegnere la stampante.

La copertura dell'interruttore dell'alimentazione che viene fornita assicura che
l'interruttore dell'alimentazione non venga premuto accidentalmente. Per
installare la copertura, vedere la figura C.

E possibile accendere e spegnere 1'unita inserendo un oggetto appuntito nei fori
della copertura dell'interruttore dell'alimentazione.
Si puo utilizzare un oggetto appuntito anche per togliere la copertura.

I\ AVVERTENZA:

Se la stampante subisce un incidente e la copertura dell’interruttore
dell’alimentazione é installata, staccare immediatamente il cavo di
alimentazione. L’uso continuato della stampante pud causare un incendio o
una scossa elettrica.

Impostazioni della stampante
%& Nota:

Per i modelli muniti di lettore MICR, non posizionare la stampante vicino a campi
magnetici per evitare di ridurre la velocita di riconoscimento MICR. In particolare,
quando si installa la stampante vicino al dispositivo di visualizzazione, verificare la
velocita di riconoscimento del lettore MICR.

Per impostare la stampante, procedere come segue.
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Disimballaggio (Vedi “Disimballaggio” a pagina 70.)
Collegamento dei cavi (Vedi “Collegamento dei cavi” a pagina 70.)
3. Installazione del coperchio del connettore (Vedi “Installazione e rimozione
del coperchio del connettore” a pagina 70.)
4. Inserimento della cartuccia
(Vedi “Installazione e sostituzione della cartuccia” a pagina 71.)
5. Installazione del rotolo di carta
(Vedi “Installazione e sostituzione del rotolo di carta” a pagina 72.)
6. Verifica di funzionamento con stampa di prova (Vedi “Stampa di prova” a
pagina 73.)

N

Disimballaggio
Verificare che i seguenti componenti siano inclusi. Se un articolo risulta
danneggiato, rivolgersi al rivenditore.

0 Stampante Q Rotolo di carta termica

J Cartuccia (ERC-32) (per la verifica di funzionamento)

Q Coperchio del connettore Q Cartuccia (ERC-43)"

0 Adattatore CA™ Q Copertura dell'interruttore dell'alimentazione

O Manuale d'uso (questo manuale) Q Cavo CA™

*1: Solo per i modelli con stampanti fiscali
*2: Potrebbe non essere in dotazione a seconda del modello della stampante.

Collegamento dei cavi

I\ ATTENZIONE:
Per interfaccia seriale, usare un cavo null modem.

Per interfaccia parallela, usare un cavo IEEE 1284.
Per interfaccia USB, installare il driver prima di collegare la stampante.

% Nota:

Le interfacce disponibili variano a seconda del modello della stampante. Per la posizione e

la forma di ciascun connettore, vedere la figura B.

11 display cliente & disponibile soltanto quando si utilizza un'interfaccia seriale o

un'interfaccia USB disposta nella posizione indicata 15 in figura B.

1. Assicurarsi che I'interruttore dell'alimentazione sia spento.

2. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

3. Collegare ciascun cavo di interfaccia alla stampante. Quando si utilizza
l'interfaccia USB, fissare il cavo USB con l'apposito gancio per impedire che il
cavo USB si stacchi. (Vedere la figura D.)

4. Collegare il cavo di interfaccia al computer.

5. Inserire la spina del cavo dell’alimentazione in una presa.

Installazione e rimozione del coperchio del connettore
Per installare il coperchio del connettore in dotazione, procedere come segue.

1. Allineare 2 proiezioni sopra il coperchio del connettore (indicate come @in
figura E) ai fori sul retro della stampante.
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2. Spingere il connettore in avanti in modo che le proiezioni sul fondo della
stampante (indicate come b in figura E) entrino correttamente nei fori su
entrambi i lati del coperchio del connettore.

Per rimuovere il coperchio del connettore, spingere entrambi i lati del coperchio
verso l'interno per rimuovere i fori su ambo i lati del coperchio dalle proiezioni
sul fondo della stampante (indicati come b in figura E).

Installazione e sostituzione della cartuccia
% Nota:

Utilizzare la cartuccia EPSON ERC-32.

1. Accendere la stampante.

2. Aprire la copertura anteriore utilizzando le linguette su ambo i lati della
copertura anteriore. (Vedere la figura F.)

3. Rimuovere la cartuccia usata, se presente.

4.  Girare lievemente la manopola sulla cartuccia in direzione della freccia
contrassegnata sulla cartuccia per aumentare la tensione del nastro. (Vedere
la figura G.)

/N ATTENZIONE:

Assicurarsi di prestare attenzione alla direzione della freccia
contrassegnata sulla cartuccia quando si gira la manopola. Se viene
girata nella direzione opposta, la cartuccia potfrebbe danneggiarsi.

5. Inserire una nuova cartuccia finché non scatta in posizione. (Vedere la
figura H.)

6. Ruotare nuovamente la manopola sulla cartuccia nella direzione indicata
dalla freccia per tendere il nastro.

7. Chiudere il coperchio anteriore.

Installazione e sostituzione della cartuccia per la stampa fiscale
Se la stampante & munita di una stampante fiscale, & disponibile la stampa di
ricevute fiscali su carta per distinte.
Seguire le procedure di sotto per installare/sostituire la cartuccia per la stampante
fiscale.

%& Nota:

Utilizzare la cartuccia EPSON ERC-43 per la stampante fiscale.

1. Accendere la stampante.

2. Tirare la leva sul lato sinistro dell'unita per ricevute per aprire l'unita per
ricevute. (Vedere la figura I.)

3. Seguire le procedure da 3 a 6 in “Installazione e sostituzione della cartuccia” a
pagina 71 per installare la cartuccia. (Vedere la figura J.)

4. Chiudere l'unita per ricevute.

Caricamento della carta

A\ ATTENZIONE:
Accertarsi di usare il rullo di carta specificato.
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Non inserire carta con graffette o fermagli. Potrebbero causare inceppamenti
e danni.

Assicurarsi che la carta per distinte/tagliandi di convalida sia piana, senza
arricciamenti, pieghe o grinze.

% Nota:

Utilizzare assegni personali della lunghezza di 12 cm o piil.

Installazione e sostituzione del rotolo di carta
Per inserire/sostituire il rotolo di carta, procedere come segue. (Vedere la figura K)

1. Accendere la stampante.

2. Aprire la copertura del rullo di carta utilizzando le linguette su ambo i lati
della copertura del rullo di carta.

3. Rimuovere il rocchetto del rotolo di carta usato, se presente, e inserire il rotolo
di carta nella direzione corretta.

4. Tirare fuori la carta e chiudere la copertura del rotolo di carta.

5. Tagliare la carta con la taglierina manuale.

Inserimento della carta per le distinte

Quando si stampa su carta per distinte, procedere come segue per inserire la carta.

(Vedere la figura L.)

Se la stampante & munita di un lettore MICR, la lettura MICR ¢ disponibile

inserendo la carta di controllo in modo che i caratteri MICR sulla carta siano sul

lato giusto.

1. Accendere la stampante.

2. Inserire la carta con la parte anteriore rivolta verso l'alto e con l'estremita
della carta destra contro il lato destro della guida della carta, e inserirla il pit1
in profondita possibile.

3. Inserire la carta dritta finché I'estremita superiore della carta non tocca il fine
corsa.

4.  Quando la stampante inizia ad alimentare la carta, rilasciarla
immediatamente.

5. Estrarre la carta espulsa dalla stampante.

Inserimento della carta per convalida

Se la stampante € un modello per stampa per convalida, inserire la carta seguendo
la stessa procedura della normale carta per distinte (Vedere “Inserimento della carta
per le distinte.”) o seguire le procedure di seguito. (Vedere la figura M.)

1. Accendere la stampante.

2. Inserire la carta con I'estremita della carta destra contro il lato destro della
guida della carta alla sommita della stampante, e inserirla il pit1 in profondita

possibile.

3. Inserire la carta dritta finché 1'estremita inferiore della carta non tocca il fine
corsa.

4. Quando la stampante inizia ad alimentare la carta, rilasciarla
immediatamente.

5. Estrarre la carta espulsa dalla stampante.
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Stampa di prova

Dopo la configurazione della stampante o quando la stampante non funziona
correttamente, e possibile controllare il funzionamento della stampante con la
stampa di prova. Se la stampante esegue la stampa del motivo seguendo le
procedure di seguito, la stampante funziona normalmente.

Stampa di prova su rullo di carta

Assicurarsi che tutte le coperture siano chiuse, e, tendendo premuto il pulsante Feed,
accendere la stampante. Dopo che la stampante stampa il suo stato e il LED Paper
lampeggia, premere nuovamente il pulsante Feed per riavviare la stampa di prova.

Stampa di prova su carta per distinte

Assicurarsi che tutte le coperture siano chiuse, e, tendendo premuto il pulsante di
Release, accendere la stampante. Dopo che il LED Slip lampeggia, inserire la carta
per distinte. Se la stampante &€ munita di una stampante fiscale, la stampante
stampa su ambo i lati della carta.

Entrambi i tipi di stampa di prova sono completati quando viene stampato il
messaggio "*** completed™*”.

Pulizia
Pulizia del corpo esterno della stampante della stampante

Assicurarsi di spegnere la stampante e strofinare il corpo esterno della stampante
con un panno asciutto o umido.

A\ ATTENZIONE:

Non pulire mai l'unita con alcol, benzina, diluenti o altri solventi di questo tipo. In
caso contrario si potrebbero danneggiare o rompere le parti di plastica e di
gomma.

Pulizia della testina termica

La Epson raccomanda di pulire periodicamente la testina di stampa (in genere,
ogni tre mesi) per mantenere la buona qualita della stampa.

A\ A\ ATTENZIONE:
La testina termica pud essere molto calda dopo la stampa. Non toccarla e
lasciarla raffreddare prima di pulirla.

Non danneggiare la testina termica toccandola con le dita o con un qualsiasi altro
oggetto duro.

Spegnere la stampante, aprire la copertura del rotolo di carta e pulire gli elementi
termici della testina di stampa con un tamponcino di cotone inumidito con
solvente a base di alcol (etanolo o IPA). (Vedere la figura N.)

Pulizia della testina MICR

Se la stampante & munita di un lettore MICR, quando la testina MICR & sporca, la
stampante non riesce a leggere correttamente i caratteri MICR.

Circa ogni anno, pulire la testina MICR con il seguente foglio di pulizia o
equivalente disponibile in commercio:

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"
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A\ ATTENZIONE:
Assicurarsi di non utilizzare un foglio di pulizia adesivo.

Assicurarsi che il foglio di pulizia sia inserito con il lato corretto verso I'alfo e nella
direzione corretta.

Utilizzare un foglio di pulizia soltanto una volta; quindi gettarlo via.

1.

2.
3.

6.
7.

Assicurarsi che il rotolo di carta sia installato correttamente e che la
stampante sia spenta.

Aprire la copertura del rotolo di carta.

Tenendo premuto il pulsante di Release, riattivare I'alimentazione.

Premere il pulsante di Release 7 volte; quindi chiudere la copertura del rullo
di carta.

Dopo che la stampante stampa "***RECOGNITION MODE*** Please set
check.” sul rotolo di carta e il LED Slip lampeggia, inserire il foglio di pulizia
come un foglio per distinte standard.

Estrarre la carta espulsa dalla stampante.

Spegnere la stampante per uscire dalla modalita di pulizia.

Risoluzione dei problemi

LED Error acceso o lampeggiante

a

a
a

0

a

La stampa si interrompe se la testina si surriscalda, e riprende
automaticamente quando la testina si raffredda.

Assicurarsi che tutte le coperture siano chiuse correttamente.

La lama della taglierina automatica potrebbe essere bloccata. Per un blocco
minore, la lama della taglierina automatica torna automaticamente alla
posizione corretta. Altrimenti, spostarla nella posizione corretta facendo
riferimento a “La copertura del rullo di carta non si apre (la lama della
taglierina automatica & bloccata).”

In caso di carta inceppata, rimuovere la carta inceppata facendo riferimento a
“Inceppamento della carta.”

Spegnere la stampante e riaccenderla dopo 10 secondi.

La copertura del rullo di carta non si apre (la lama della taglierina automatica &

bloccata)

Seguire le procedure descritte di seguito per riportare la lama della taglierina
automatica alla posizione corretta.

1.
2.

3.

Spegnere la stampante.

Tirare la leva sul lato sinistro dell'unita per ricevute per aprire 1'unita per
ricevute. (Vedere la figura I.)

Girare la manopola della lama della taglierina automatica nella direzione
della freccia finché non si vede un perno nell'apertura del telaio, come
mostrato in figura O.
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Inceppamento della carta

A\ A\ ATTENZIONE:
Non toccare la testina termica perché puod essere molto calda dopo la
stampa. Lasciare che si raffreddi prima di rimuovere la carta inceppata.

Quando il rotolo di carta é inceppato
1. Spegnere la stampante.
2. Aprire la copertura del rullo di carta utilizzando le linguette su ambo i lati
della copertura del rullo di carta.
3. Rimuovere la carta inceppata.

Quando la carta per distinte é inceppata
1. Spegnere la stampante.
2. Aprire la copertura anteriore utilizzando le linguette su ambo i lati della
copertura anteriore. (Vedere la figura F.)
3. Aprire l'unita della carrozza anteriore utilizzando la leva sulla destra
dell'unita della carrozza anteriore. (Vedere la figura P.)
4.  Rimuovere la carta inceppata.
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Pycckun

LIGHEBbIe Mogenu m 0CcobeHHOCTU
JlaHHOE PYKOBOJICTBO OTHOCHTCS K cieayromumM moaensm TM-H6000IV. Eciyi npuHTEp OCHAIEH CYUTHIBAFOLINM
ycrpoiicreom MICR (omnmuusi, ycTaHOBIICHHAs Ha 3aBOJIE), IPUHTEP MOXKET CYUTHIBATH cUMBOJIBI MICR.
] CranpapTHas MOZENb:  MOJKET I€YaTaTh Ha IOBEPXHOCTH PYJIOHHOM/IUCTOBOM Oymaru.
MOJIEJH C ABYXCTOPOHHUM IEYATAIOIIMM YCTPOHCTBOM (OIS, yCTAaHOBICHHAS HA 3aBOJIC)
MOT'YT TaK)Ke I1e4aTaTh Ha 0OPATHOI CTOPOHE JIMCTOBOH GyMaru.

a BEU'II/IE[aLII/IOHHaﬂ MOJEIb: MOXKET II€4aTaTh Ha IIOBEPXHOCTH pyJ'IOHHOfI/HPlCTOBOﬁ 6ymarH u OJIaHKOB BalIuaaliu.

UnnrocTtpauun

Bee WIUTIOCTPALlUM HAXOJAATCSA B HaAYaJI€ JAHHOT'O PYKOBOJCTBA. OHu MOTYT OTJIMYAThCs OT BHCIIHETO BHJA IIPHHTEPA B
3aBHCUMOCTH OT Moiesii. O003HaUYeHHE YhCeN Ha WUTIOCTPAUUAX PUBEICHO HUXKE.

1. Kpblwka pynoHa 6ymaru 8. Pasbem nocneposaTtenbHOro 14. Pa3bem nutaHunsa
2. YCTpOWCTBO ANs nNeyaTu YeKkoB MHTepderica 15. Pasbvem USB
3. TllepeaHsisa kpbiwka 9. Pasbem ceTtn Ethernet 16. KabenbHbI Kprok
4. BblknioyaTens nuTaHus 10. Pasbem napannenbHoro 17. Tepmoneuvartatowias
5. Py4Hol pe3ak NHTEpderica ronoBska
6. Kpbiwka coeanHUTENBHOrO 11. Pasbem USB Plus Power 18. PykosTka

pasbema 12. Pasbem ans BHewHero aucnnes 19. Wrndt
7. TMaHenb ynpaBneHus 13. Pa3bem Ans BblTankmBaHusi

AlmKa

OrpaHquHHoe npumMeHeHune

Ecmi naHHOE H3/1eNHe UCTIONB3YeTCs B YCIOBUSIX, TPEOYIOMIIX 00ECTIeueHHs BBICOKOTO YPOBHS HA/ICKHOCTH/OE30IIaCHOCTH, HAaIIPUMeEp,
COBMECTHO C Pa3THYHBIMU yCTPOMCTBAMH Ha aBHAIIMOHHOM, 5K€JIe3HO0POXKHOM, BOJTHOM, aBTOMOGHIIBHOM TPAHCTIOPTE 1 T. 1.}
aBapHITHBIMU YCTPOIHCTBAMH OIOBEIIEHHS; PA3IMYHBIMH YCTPOHCTBAMH obecrieueH s 6e30IacHOCTH H T. J1.; QYHKIHOHAIBHBIMI/
IPELM3HOHHBIMU YCTPOICTBAMH U T. [I., HCHIOIB30BATh 9TO H3/EIHE CIIEIyeT TOIbKO MOCNE PACCMOTPEHI Mep 110 00ECIeUeHHIO
OTKa30yCTOIYHBOCTH H PE3ePBUPOBAHILS, YTOOBI 00ECTICHTH OE30MACHOCTh H HAAEKHOCTH CHCTEMBI B LIeIOM. I10CKOIbKY TaHHOE H3aemie
He MPe/IHA3HAYeHO ISt PUMEHEHHS B YCIIOBHAX, TPEOYIOLIX 00eCIeueH s Ype3BBIYaiiHO BRICOKOTO YPOBHS HaI&KHOCTH/0E30MacHOCTH,
HarpuMep, B COYETAHNU C aBHAKOCMIYIECKHM 000py10BaHIEeM, 000pyI0BaHHEM MarkCTpaibHOI CBSI3H, B CHCTEMaX yIPaBICHHs aTOMHBIMU
9JIEKTPOCTAHLIHSMU MU C MEAUIIMHCKIM 000pYI0BaHUEM, HCIIONb3YEMbIM HEMIOCPEICTBCHHO UIS JICUCHHS ALHECHTOB, H T. 1., IPUMHUTE
COOCTBEHHOE PEILICHHEe OTHOCUTEIIBHO BO3MOKHOCTH HCIIOIb30BAHMUS JAHHOTO M3/ICITHS TONBKO T0CTIE BCECTOPOHHEH OLICHKH.

MpenynpexpeHune

Bce TpaBa 3alHIICHBI. BOCHPOMSBC}Z[CHPIe, XpaHECHHE B CHCTEME ITOUCKa I/HICl)OpMaHl/H/I H niepenava KaKoi-ITnbo 4acTu HACTOAIICTO
JIOKyMEHTa B KaKOi-I00 (hopMe HIIH ¢ HCTIONB30BAHNEM KAKHX-THOO JIEKTPOHHBIX, MEXaHHIECKHX, (POTOKONMPOBATBHBIX,
3aIHUCHIBAIONINX MM MHBIX CPEJCTB 0e3 NpeBApHTE/ILHOIO MMChMEHHOrO0 paspelnenus kopropauuu Seiko Epson He nomyckarorcs.
M3roroButeb He HECET HUKAKOH OTBETCTBEHHOCTH 3a HapyLWECHHUE MAaTCHTHBIX IIPAaB B CBA3H C UCIIOJIb30BAHUEM coz[ep)lcameﬁcs[ B
HaCTOAIIEM TOKYMEHTE I/"Iq)()pMaLII/H/L HeCMOTpﬂ Ha TO, YTO U3rOTOBUTEIIB MIPUHSI BCE BO3MOKHBIE MEPBI ITPEIOCTOPOKHOCTH ITPH
TOJrOTOBKE HACTOSIIETO JOKyMeHTa, Kopriopamms Seiko Epson He HeceT HHKaKOi OTBETCTBEHHOCTH 32 OIIHOKH MITH IPOITYCKH.
Kpome Toro, M3roToBHTEIb HE HECET HUKAKOil OTBETCTBEHHOCTH 32 yIepO, IPHYNHCHHBIN B Pe3y/IbTaTe UCIIOIb30BAHUS
UH(OPMALHI, KOTOPast 34€Ch COICPIKUTCS.

Hu Kopriopanus Seiko EpSOﬂ, HH €€ OTACJICHH HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH IEPE] MOKYMATEJIEM JaHHOTO U3AEITNS UITH TpeTLeﬁ
CTOPOHOIA 32 ymmep0, IOTEepH, PACX0Ibl UM 3aTPATHI, IOHECEHHBIE OKyIaTeIeM WM TPETheil CTOPOHOI BCIIEACTBHE: HECYACTHOTO
Cllyyasi, HePABUJIBHOTO MPHMMEHEHHUS WM HAPYLICHUs PEXUMA SKCILTyaTalui U3/ICNIHs, a TAK)KE HECAHKIIMOHMPOBAHHON
MOZ[I/IEbl/IKaHPII/I, PEMOHTA MJIM U3MCHCHUS U3ACIIHS UIH (33. HUCKITHOYCHUCM CH_[A) HeCD6J’IIO,E[€HI/lﬂ B TOYHOCTH l/IHCprKHl/Iﬁ
koproparuu Seiko Epson 1o skcIutyaTanuu Witk 00CIIyKHBAHHIO.

Kopmnoparms Seiko Epson He HeceT 0TBETCTBEHHOCTH 3a KaKHe-TH00 YOBITKU HIIH IPOGIEMBI, BOSHHKAIOIIHNE B CBA3H C
HCIIOJIb30BAHUEM JIFOOBIX JIOMOJHUTCIIBHBIX yCTpOﬁCTB 1 KOMIIOHEHTOB MJIM JIFOOBIX pacxoayeMbIX MaTEpHUaloB, KpOME T€X, KOTOPbIE
pexoMeH0BaHbl Kopropanueii Seiko Epson B kauecTBe OpurHHaNIbHOI MPOTYKIMK KOMIaHHK Epson uimy B kauecTBe MPOYKIINH,
onobpennoii kommanueii Epson.

EPSON sBisieTcst 3aperucTpupoBaHHOI TOProBoii Mapkoii kopriopanuu Seiko Epson B SIoHMM U IpyrHX cTpaHax/pernoHax.
BHUMAHME!CozepskaHue 3TOro pyKoBOJICTBA MOKET ObITh H3MEHEHO 0e3 H3BELICHHUs.

Copyright © 2010, Seiko Epson Corporation, r. Harauo, Snouus.

BHMMAHMUE!
Hacrosiee u3zienmie (armapar, o0opy1oBaHue) yIOBICTBOPSET HOPMAM HHyCTPHAILHBIX PAIHOTIOMEX, YCTAHOBIICHHBIM JUIs
obopynosauus k1acca A mo FOCT P51318.22 (CHUCIIP 22-97), 1 He TOJDKHO IPHMEHATHCS B XKHIIBIX, KOMMEPYECKHX 30HAX H
TIPOU3BOACTBEHHBIX 30HAX C MAJIbIM BHEPFOHOTPE6HCHH€M H IIOJKIIIOYATHCST K HU3KOBOJIBTHBIM PACIIPEACITUTCIBHBIM SJICKTPHICCKUM CETAM
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Ljenb daHHO20 pykosodcmea

JlaHHOE PYKOBOJCTBO COJEPKHT ONMKMCAHUE OCHOBHBIX JACHCTBUI /U1 oniepaTtopoB TM-
H60001IV, uro6s! 00ecnednTs 6e30macHoe U MPaBUIIBLHOE UCTIONB30BaHUE PUHTEPA.

BaxxHasi uHghopmayusi no obecrneyeHuro 6ezonacHocmu

B atOM paznene conepxuTcst BaxkHast HHPOPMALIHS, CIOCOOCTBYIOMIA 00ECTICICHIIO 6e30TIacHOrO
1 3¢ (EeKTUBHOTO MCIOJB30BAHHUS OIUCHIBAEMOI POIYKLMH. BHUMaTEbHO IPOYTHTE STOT pa3iel
Y XpaHUTEe MHCTPYKLIMH MO 00ECIICUESHHIO OE30IIaCHOCTH B IOCTYITHOM MECTE.

YcnoeHble 0603HaYeHust

Pa3nuHBIMU yCIOBHBIME 0003HAYEHHUSIMH B TEKCTE HACTOSIETO PYKOBOJCTBA
obo3HavyaeTcs HHPpOpMaNUs pa3InIHON CTENICHN BaKHOCTH (CM. IIPUBEICHHBIEC HIDKE
omnpeneseHus ). BHUMaTebHO YuTATe NPEIyIPEKACHHUS U IPUMEUaHHs Iepe]
TPaHCIOPTHPOBKOH, OAKITIOYEHHEM U UCTIOIb30BaHUEM MTPOIYKIHH.

& TMNMPEAYNPEXOQEHNE
HecobnodeHue pekomeHdayuti nod 3aeonoskom «MTPELYINPEXOEHWE» moxem
npusecmu K msixesnbiM mpasmam.

A\ BHUMAHME!
HecobnodeHue pekomeHdayuti nod 3azonoskom «BHUMAHWE!» moxem npusecmu K
mpaemam, nogpexoeHuro obopydosaHus unu nomepe O0aHHbIX.

Ilpumeuanue
TIpumeuanus cooepaicam 6adNcHyi0 UHPOPMAYUIO U NOLE3HbIE COBENMbL NO IKCILYAMAYUU
060py008aHUs.

Mepsbi npedocmopoxHocmu

N\ nPEQYNPEXOEHVE

Ecnu npu ucrions3oeaHuu gawez2o 0b6opydo8aHusi B03HUKHem ObiM, HErpuebIYHbIU 3anax
usnu HeobbI4YHbIU wWyM, HeMeONEHHO 8bIKIoYUMe e20. E2o danbHelwee ucrnosb308aHue
Moxem ripusecmu K noxapy. Cpa3y xxe omcoeduHume obopydosaHue om cemu u
obpamumecs 3a pekoMeHOaUUsIMU K mopa08oMy rnpedcmasumertio u320moaumerisi unu 8
ueHmp mexHu4eckozo obcryxueaHusi 06opydosaHusi komnaHuu Seiko Epson.

Hukoa0a He nbimalimecb camMocmosimesibHO peMoHmupoeams 3mo obopydosaHue.
HenpasunbHoe 8bIMonHeHUe peMoHma Moxem npueecmu K 603HUKHOBEHUK OracHoU
cumyayuu.

Hukoada He pasbupatime obopydosaHue U He U3MeHsilime e20 KOHCMPYKUUIO.
Heymernoe obpauwieHue ¢ o6opydosaHuem Moxem npueecmu K mpasmam usnu roxapy.
Nonb3ydmechb MOmbKO yKa3aHHbIM UCMOYHUKOM driekmpornumarust. [odcoeduHeHue
060pydo8aHUsT K HErpPasusIibHOMY UCMOYHUKY SMIEKMPOTUMaHUsi MOXem rpusecmu K roxapy.

He donyckalime nonadaHusi TOCMOPOHHUX npedmemos 8Hympb 060pydo8aHUsI.
lMonadaHue 8 obopydosaHue MOCMOPOHHUX MPedMemos MoXem rpueecmu K rnoxapy.
B cnyyae nonadaHus eHympb ob6opydoeaHusi 800bI urnu Kakou-nubo opyaou xudkocmu
HemedrneHHO omcoeduHUme om cemu rpPoe8od anekmponumaxusi o0bopydosaHus u
obpamumecs 3a pekomeHOauusMu K mopaosomy npedcmasumernto u3zomosumerisi
unu 8 yeHmp obcnyxxueaHusi obopydosaHusi kKomrnaHuu Seiko Epson. lNMpodomxeHue
ucronb3oeaHusi ob6opydoeaHusi MOXem npue8ecmu K roxapy.

He ucnonb3ylime eHympu daHHO20 u30enusi unu psi0oM ¢ HUM aspo30/ibHbIe
pacnbinumenu, codepxxaujue oeHeonacHbll 2a3. 3mo Moxem npueecmu K roxapy.
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A\ BHUMAHKE!

lModknrovatime kabennu monbKo 8 cCOOMBemMcmauU ¢ UHCMPYKUUSIMU, NpueedeHHbIMU 8
amom pykosodcmee. [Jpyz2oe nodknodeHue kabenel Moxem rnpusecmu K
rnospexaoeHuro U 8ocriiameHeHuU0 obopydosaHus.

Ycmanasnuealime obopydosaHue moribKo Ha ycmoudugou, meepdoli
2opu3oHmarnbHoU rnogepxHocmu. lNadeHue 06opydosaHusi MOXem rpueecmu K €20
10/IOMKe USIU K HaHECEHUIO mpasMm repcoHarty.

He ucnionb3ylime obopydosaHue 8 noMeweHUsIX ¢ 8bICOKOU 81aKHOCMbIO USU
3anblneHHocmbio 8030yxa. YpeamepHas enaxHocms Ufu 3arblIEHHOCMb MO2ym
rpusecmu K roepexx0eHuro unu eocrnnameHeHuro obopydosaHusi.

He nomeuwatime Ha obopydosaHue msixxesible npedmemsl. Hukoeda He ecmasatime Ha
obopydosaHue u He onupatmeckb Ha He2o. ObopydosaHue Moxem ynacmb unu
crioMambCsi; 8 060UX CryYasix 603MOXHO HaHECEHUe mpasM MepcoHarty.
Cmapalimecb He nopaHums nanbubl PyYHbIM pPe3akom,

* gbIHUMas bymazy ¢ omneyamaHHbIM codepxaHuem;

* 8bInonHsA Opyaue delicmeusi, makue KaK ycmaHosKa Uiu 3ameHa pyroHa bymaau.
B uensix obecrnieveHusi besonacHocmu omcoeduHsitime obopydosaHue om cemu, ecriu
OHO He bydem ucronbL308ambCs 8 meveHue OrnumesibHo20 8PEMEHLU.

He nodkntoyatime meneghOHHYIO TUHUIO K pasbeMy Ol 8bimarnkueaHus aujuka umu
pasbemy 8HewHezo ducrines. B npomusHom criyyae npuHmep u meneghoHHas NUHUS
moeaym 6bimb 108pex0eHbI.-

lMpedynpexdarowass mabnuyka
[Ipenynpexaatomias TabMUUKa Ha U3AEIUU CONEPKUT CIECTYIOIINE MEPbI

MpeAOCTOPOKHOCTHU.

A A\ BHUMAHHE!
He kacalimecb mepmoneyamarowieli 20/108KU, MakK Kak HernocpedcmeeHHO rocre
neyamu oHa Moxem 6bimb CUIbHO Hazpemou.

YkasaHusi no ucnosib3068aHuro

VYcraHOBUTE IPUHTEP TOPU3OHTANBHO.

Y6enutecs, 4TO B IPUHTEPE HE 3aXKAThl KAPTOUKU U JPYTHe NOCTOPOHHHUE IPEIMETEL.
He oTkpbIBaiiTe KPHILIKK BO BpeMs IT€YaTH WIIM aBTOMAaTHYECKOTr0 00pe3aHHsl.
Y6enutecs, uTO MPUHTEP HE OyIET MOABEPIKEH yAapaM WM BUOpaIHK.

He nomemaiite ey niav HaUTKH Ha KOPITyC IPUHTEPA.

Bo m36exanue 3aeganust OyMaru He MPENATCTBYITE ee BBIXOLY Yepe3 OTBEPCTHE IS
OyMmaru M He TSHUTE OyMary, BEIXOJSIIYIO Yepe3 Hero.

voododoo

3aapy3Ka dpadeepoe, ymuium u pykoeodcme
Tonpo6uas uapopmanust 06 U3AEIUH COAEPKUTCS B TEXHUUECKOM CITPAaBOYHOM
pykoBoactee TM-H60001IV.
JlpaiiBepbl, yTHIMTHI X PYKOBOJCTBA MOJKHO 3arpy’KaTh CO CIIEAYIOIINX CaHTOB:
http://www.epson-pos.com/
http://support.epson.ru
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Ha3eaHusi demaneli
Hassanus neraseil npuHTEpa CM. Ha MILTIOCTpalu A.

lNanensb ynpaeJsieHus

@ CeemoOuoOHbIl UHOUKamop numaHus
I'opur, xorga npuHTEP BKIIIOYEH.

CeemoOduoOdHbIli uHOukamop owubku (Error)
I'opuT, xoraa mpuHTEp MpeKpaIaeT padoTy mocie BOSHUKHOBEHHUS OIIHOKU, TAKOW KaK
OTCYTCTBHE OyMaru Wi OTKPBITHE KPBILIKHU pyinoHa Oymaru. He ropur, korna npuntep
paboTaeT HOpMaIBbHO. MUTAEeT MPU BOSHUKHOBEHHUH OIINOKH.

CeemoOduodHbIl uHlukamop 6ymazu (Paper)
I'oput, xoraa pynon Oymaru O1HM30K K KOHILY.
Muraer npy 0’KUJIaHUM TECTOBOM MEYaTH Ha PYJIOHE OyMar.

Ceemo0duodHbIl uHOukamop siucmoeou 6ymazu (Slip)
l'oput, xoraa npunTep padoTaeT B pexxume JUcTOBOU Oymaru. He ropur, korna npuntep
paboTaeT B peKUMeE PYJIOHHOU Oymaru. Muraet, Korjia IpUHTEP 0KUAACT BCTABKH/
W3BJICYCHUS JICTOBOM OyMarm.

KHonka nodayu 6ymazu (Feed)
Dra KHOTKa MO3BOJISCT MOJaBaTh Oymary.

KHonka pa3xamusi (Release)
Ora KHOIMKa MO3BOJIET Pa3kKaTh Oymary, 3aXaTyo pOJIMKaMHU.

Bbiknroyamernib numaHusi u KpPbIUWKa eblK/Tro4ameJis
numaHus

JI1s BKIIIOUEHUS U BBIKIIFOUCHUS IIPUHTEPA UCIONb3YITE BBIKIIOUATENIb IUTAaHUS HA
nepeaHel naHeau npuHTepa.

Bxopnsimast B KOMIUIEKT KPBIIIKA BRIKJIIOUATEIS IMTaHHS HCKIIIOYAET CIydaifHOe HaXKaTHe
BbIKII0Uarest. st yCTaHOBKH KPBILIKHM cM. WiutocTpauuio C.

BB MOXkeTe BKIIIOYATh U BBIKIIOYATH TMIMTAaHUE, BCTABJIAA B OTBEPCTUS HA KPBIIIKE
BBIKJIIOYATCIIA ITMTAHUA 3aOCTpCHHI:II>i IpeaMeET.
YT00BI CHATH KpPBILIKY, TaKXE BOCHOJ’IL?,yﬁTeCB 3a0CTPCHHBIM ITPECIMETOM.

& NMPELQYNPEXQEHUE

Ecnu npu akcnnyamayuu o6opydogaHusi ¢ ycmaHO81eHHOU KpbIWKOU 8biKTrYamerisi
numaHusi 803HUKHEM asapuliHasi cumyauyusi, HemMedreHHO omksr4Yume Kkaberb
numarusi om cemu. [IpodomxeHue Ucnonb308aHUsi 060pyd008aHUsT MOXem rpusecmu
K roxapy urnu K opaxeHuro 371eKmpu4eCcKuM MOKOM.

Modzomoeka npuHmepa

Ilpumeuanue

Jlns mooeneti co cuumuigaiowum ycmpoticmeom MICR: ne ycmanasnusatime npunmep 8
30HaxX OelicmBUs MAZHUMHBIX NOJeli 60 U30eNCanue CHUICEHUs CeneHu pacno3HABaAHUs
MICR. Ilpogepaiime cmenenv pacnosnasanus cuumvisaroueo ycmpoicmea MICR,
ocobenHo, eciu npunmep YCmanoeieH psoom ¢ OUCHIEEeM.

I[J'IS{ TMOATOTOBKHU IMPUHTEPA BBIIIOJIHUTE CIICAYIOLIEE.

1. PacnaxoBka (Cwm. “PacnaxoBka” Ha ctp. 80.)
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2. Toxpkmrouenue kadeneit (Cum. “Ilogkmouenne kabenei” Ha ctp. 80.)

3. YcraHOBKA KPBIIIKK COCOMHUTEIBHOTO pazbeMa (CM. “YcTaHOBKA M CHATHE KPBILIKH
COGIMHUTENBHOTO pa3beMa’ Ha cTp. 81.)

4. YcraHoBKa JIGHTOYHOTO KapTpumka (CM. “YeTaHOBKH U 3aMeHa JIESHTOUHOTO
KapTpumka’” Ha cTp. 81.)

5. Ycranoska pynona Oymaru (Cwm. “YcTaHOBKa U 3aMeHa pyiaoHa Oymaru” Ha ctp. 82.)

6. IIpoBepka paboTsl ¢ moMouIpio TecToBoi neyaru (Cm. “TectoBas newars” Ha
crp. 83.)

Pacnakoeka

IIpoBeprTe, BXOOAT M B KOMIUIEKT CIEAYIOIINE SIEeMEHTHI. Ecii kakoi-m100 ieMeHT
WM MaTepual MOBPEKAEH, 00paTUTECh K TOPrOBOMY areHTY, Y KOTOPOTO BbI IpHoOpenu

HPUHTEP.
[ ITpunTep Q TepmopyoH Gymaru (U1t MPOBEPKY pabOTHI)
(4 Jlentounsrit kapTpumk (ERC-32) Q Jlenrounsiii kaptpumk (ERC-43)"!

O Kpelilika coeiMHUTENBHOTO pasbema 1 Kpbilka BBIK/TI0UATES THTAHUS
O AjanTep 14 ceTH mepeMeHHoro Toka > (1 Kabens nuTanns >
Q PyKOBOJICTBO MOJb30BATES

(IaHHOE PYKOBOJICTBO)

*]: Tonvko 015 MoOenell ¢ O8YXCMOPOHHUM NEYAMAlOWUM YCPOUCNEOM
*2: Mooicem ne 6X00UmMb 6 KOMNIEKM 6 3A8UCUMOCHIU 0N MOOEU NPUHMeDA.

ModknroyeHue kabeneu

A\ BHUMAHME!
Ecnu mpebyemcsi nocrnedosamernbHbil uHmepgedc, ucnonb3yldme «Hyrb-
MOOeMHbIl» Kaberb.

Ecnu mpebyemcs napannenbHbil uHmepdgelc, ucrnonb3ytime kabenb IEEE 1284.
Ecnu Heobxodum USB-uHmepdbelic, He ektoyalime npuHmep 0o OKOHYaHUs
vemaHosKu Opatieepa rnpuHmepa.

Ilpumeuanue

Jocmynnvle unmepgeticel omauuaromes 8 3agucumocmu om mooenu. Pacnonosicenue u
popmy pazvemos cm. na urniocmpayuu B.

Brewruii Oucnneti MOJCHO NOOKNIOUUMb MOLLKO ¢ NOMOWbLIO NOCIE008AMETbHOL0
unmepeiica unu USB-unmepdeiica, pacnonosicenue pazvbemos Komopuix 0603Ha4eHo
xax 15 na unmocmpayuu B.

1. Ybenmurech, 4TO MPUHTEP BHIKIIIOUCH.

2. TloxcoemuHuTe K MPUHTEPY KaOesb MUTaHHUS.

3. IlomcoenuHuTe K MpUHTEPY Bce HeoOxonumble nHTEpdeiicubie kabenu. [Ipu
ucnonbzoBannu USB-unrepdeiica 3akpenure USB-kabenb ¢ moMoIbo KabeIbHOro
KpIoKa Bo u3bexanue ero BoimaaeHus. (Cum. wutoctpanuio D.)

4. Tloxcoenuuute MHTEPEHCHBIN Kabedh K KOMITBIOTEPY.

5. BcraBbre BUIKY Ka0elis MUTaHUS B PO3ETKY.
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YcmaHoeka u cHsmue KpbIWKU coeduHUMesIbHO20 pasbemMa

JI51s1 ycTaHOBKM BXOJISIIIIEH B KOMIUIEKT KPBIIIKY COSAMHUTENILHOTO pa3beMa JIeHCTBYHTE B
CITyAyTOIIEeM TOPSIKE.

1. CoBmecture 2 BBICTYIIA B BEPXHEH 9acTH KPBIIIKH COSIUHUTEIHLHOTO pa3beMa
(0603HaueHbI KaKk O Ha WuTIOCTpanuH E) ¢ OTBepcTHsIMH B 3a/HEl JacTH IPHHTEPA.

2. ChBMHBTE KPBIIIKY COEIMHHUTEIBHOTO pa3beMa BIepe/l, YTOObI BHICTYIIbI B HIDKHEH
vactu npuaTepa (0603HaueHb! Kak b Ha mwntoctpanuu E) Borum B 0TBEpCTHS 110
00erM CTOpOHAM KPBIIIKH.

JUst CHSITHS KPBILIKK COSIMHUTEIBHOTO pa3zbeMa COKMUTE KPBILIKY ¢ 00EHX CTOPOH,
4TOOBI BBICTYIIBI B HUJKHEH YaCTH PUHTEPA BBILUIM U3 OTBEPCTHH 110 00EUM CTOPOHAM
KpbIIIKH (0603Ha4eHsI Kak b Ha niumoctpanuu E).

YcmaHoeku u 3ameHa JIeHmMoYHOo20 Kapmpuoxa

Ilpumeuanue

Hcnonvzyiime nenmounsiii kapmpuoxc EPSON ERC-32.

1.  Bxouute mpuHTED.

2. OTKpoiTe NepeqHIO KPHIIIKY C IOMOLIBIO I1a30B ¢ KaXKA0i CTOpOHBI KpbILKU. (CM.
wimoctparuio F.)

3. BroIHBTE UCTIONB30BAHHBIN JICHTOYHBIH KAPTPHUIXK, €CIIH OH YCTAaHOBIICH.

4. Cnerka MoBepHHUTE PYKOSTKY Ha JICHTOYHOM KapTpUIXKe B HAPABICHUH, YKa3aHHOM
CTPEIIKOH Ha KapTPHUJIDKE, 4TOOBI YCTPAHHUTH ITpoBUCaHue JICHTHI. (CM.
uimocrpario G.)

A\ BHUMAHME!

lpu spaweHuu pykosamku obsi3amesibHO y4umsigalime HarpasieHue, ykasaHHoe
cmpenkol Ha IeHMOYHOM Kapmpudxe. Ecnu epawame pyKosImKy 8
POMUBOIONIOXHOM HanpasieHuUU, MOXHO 1oepedums Kapmpuox.

5.  BcraBbTe HOBBII JICHTOUHBIH KapTpHK 10 memdka. (Cm. wonoctpanuio H.)

6. TloBepHHTE PYKOATKY Ha KapTPUJDKE B yKa3aHHOM HAIPABJICHHUH €IIE Pa3, YTOObI
YCTPaHUTH IIPOBUCAHUE JICHTHL.

7. 3axpoiiTe MepefHIO0 KPBILIKY.

YcmaHoeka u 3ameHa 1IeHMO4YH020 Kapmpuadika 0nsi 08yXcmopoHHel
neyamu
Eciu npuHTEp OCHAIIECH ABYXCTOPOHHHM IICYATAIONIMM YCTPOHCTBOM, BO3MOXHA
JIBYXCTOPOHHSISI IIe4aTh Ha JINCTOBOW Oymare.
BeimonHuTe BhINIEyKa3aHHBIE MIATH ISl yCTAHOBKU/3aMEHBI JICHTOYHOTO KapTPUDKA LIS
JIBYXCTOpOHHEH IevarH.
Ilpumeuanue

Hns 0gyxcmoponnezo neuamaiouje2o ycmpoucmea ucnonb3ytime J1eHmouHblil Kapmpuogic
EPSON ERC-43.

1. Bxrouute npuHTep.

2. TloTsHuTe 3a pHIYar Ha JEBOH CTOPOHE YCTPOICTBA IS II€YaTH Y€KOB, YTOOBI
OTKpHITH ero. (CMm. mwutoctpanuto 1)

3. Bomonnure maru ¢ 3 no 6 B pa3aeneYcTaHOBKU M 3aMEHa JICHTOYHOTO KapTpHKa”
Ha cTp. 81, 4TOOBI YCTAHOBUTH JICHTOUHBIH KapTpumK. (CM. witocTpanuio J.)

4. 3akpoiiTe yCTpOHWCTBO JUIs MI€YaTH YEKOB.
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3aepy3ka 6ymazu

N\ BHUMAHME!
lMonb3ylimeck MornbKO yka3aHHOU pyrioHHOU bymaz2ol.
He ecmasrnsaime 6ymaay co ckobamu unu ckpernkamu. 3mo Moxem cmamb MpuduHoU
3aedaHusi bymaau u rnospexoeHud.
Ybedumecb, ymo nucmosas bymaza/eanudayuoHHbIl briaHK s16/15t0mcsi pO8HbIMU, 6e3
CKpy4ueaHusi, 3a2ub08 u cKradok.
Ilpumeuanue
Hcnonv3yiime nepconanvihvle yexu onunou 12 cm (4,7 orwiima) unu 6onee.

YcmaHoeka u 3ameHa pyrioHa 6ymazu

Jlnst ycTaHOBKHM/3aMeHBI pyJIoHa OyMaru BBIIOMHUTE cienytomue marn. (Cm.

wumoctpanuio K.)

1. Bxmrouute mpUHTEp.

2. OTkpoiiTe KpHIIKY pyJIoHa OyMaru ¢ IIOMOIIBIO Ma30B ¢ KaX[0M CTOPOHBI KPBIIIKH.

3. BbIHBTE CEpAEUHIK UCTIONB30BAHHOTO PYJIOHA OyMary, €y OH ObIT yCTaHOBIICH, H
BCTaBbTE PYJOH OyMaru NpaBHIbHON CTOPOHOM.

4. HewmHoro BbITIHHTE OyMary, HOCJIe Yero 3aKpOHTe KPBIIIKY pyJIoHa OyMary.

5. Oropsure Oymary ¢ IOMOIIBIO PyYHOTO pe3aKa.

YcmaHoeka nucmoeol 6ymazu

Jlnst mevaTH Ha JINCTOBOM OyMare BBHITIOJIHUTE CIEAYIOIIHE Iark, 4To0bI BCTAaBUTh OyMary.

(Cwm. miumroctparmio L.)

Ecnu npunTep ocHaeH cuutsiBaromum ycrpoiicteom MICR, Bo3moxno MICR

CUUTBIBAHUE MIPU YCTAHOBKE OyMaru s YeKOBBIX KHMXKEK Tak, 4To0bI cuMBoisl MICR

HaXOJMIIUCh CIIPaBa.

1.  BximouuTe mpUHTEDP.

2. BcraBbre Oymary kak MOXKHO JajIblile JIMLEBOH CTOpOHOU BBepX. [IpaBbIit kpait
OyMaru IIpH 3TOM JOJDKEH KacaThCs IIPABOM CTOPOHBI HAIIPABIISIONIEH U1 OyMarm.

3. BcraBmsiite Oymary, Ioka BEpXHHH ee Kpail He KOCHETCs yIopa.

4. Korna npuHTep 3aXBaTUT OyMary, HEMEUIEHHO OTITyCTHUTE €e.

5. BsITAHUTE BhIIEANIYI0 OyMary u3 NpuHTEpa MpsiMO BBEPX.

YcmaHoeka eannudauyuoHHbIx 6J1aHKOS

Ecnu npuHTep ABNsAETCS BaTUIAMOHHON MOZIENBIO, BCTaBbTE OyMary Tak ke Kak
CTAQHIAPTHYIO JUCTOBYIO OyMary (cM. “YcTaHOBKa JIMCTOBOH OyMaru.”) MiM BEIIOJIHATE
Hwkenpuseaennsie mard. (Cm. wumoctparuio M.)

1. Bxmrouute mpuHTEp.

2. BcraBpTe Oymary Kak MOKHO ganbmie. [IpaBblif kpail Oymaru mpu 3TOM JOJKCH
KacarhCsl [IPaBOW CTOPOHBI HAIPABIIAIOIIEH 1 OymMaru B BepXHeil YacTH MPUHTEPA.
Bcerasnsiiite Gymary BHU3, [TOKa BEpXHHUI €€ HYKHUI Kpail He KOCHETCs yropa.
Korna npunTep 3axBatut Oymary, HEeMEIIIEHHO OTITyCTHTE €€.

5.  BsITaauTe BRIIEAIIYIO OyMary u3 nprHTEpa MpsiMo BBEPX.

> w
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Tecmoeast nedyamp

IMociie HACTPOWKH PHHTEPA MK [IPY YCIOBHH, IPUHTED HE paboTaeT Ha/IeKaIIUM
00pa3oM, MOXKHO ITPOBEPHUTH €ro paboTy ¢ MOMOLIBIO TECTOBOH neyaTu. Eciin npuHTep
BBITOJIHACT [IEYaTh 11a0JI0HA COMIACHO HIKEIIPUBEACHHBIM IIIaraM, OH paboTaeT
HOPMAJIBHO.

Tecmoeasi neyams Ha pysioHHoU 6ymaze

V6emuTech, 4TO Bee KPBILIKA 3aKPBITHL. Y Iep)KUBaliTe HAXKATOM KHOIKA MoJaul OyMaru
(Feed) u Brimounre npunTep. Kora npuHTEp pacnevyaracT COCTOSHUE M HAYHET MUTATh
CBETOAUOIHBIH nHANKaTop 6ymaru (PQpEr), NoBTOPHO HAXKMHUTE KHOIIKA T10auk OyMaru
(Feed) st noBTOPHOI TECTOBOHA TEYaTH.

Tecmoeasi neyamb Ha slucmoseoii 6ymaze

Ybenurech, 4TO BCE KPBIIIKH 3aKPBITHL. Y AepKUBaTe HAXKATOM KHOIIKA Pa3KaTUs
(Release) u Briounre npuHTep. Korma Ha4HET MUTaTh CBETOAUOAHBINA HHIUKATOP
nmctoBoi Oymaru (Slip), BectaBbTe cTOBYIO GyMary. Ecii puHTEp OCHAIIEH
JIBYXCTOPOHHHM MEYATAIOMNM yCTPOHCTBOM, OH BBIIOIHHT I1€9aTh C 00EUX CTOPOH
JIHCTA.

068. THIIA TeCTOBOfI Te4aTy 3aBEPHIAOTCA OTIICYAaTbIBAHUEM (1)pa31,1
«** completed***y.

Oyucmka
Oyucmka Kopnyca npuHmepa

O0s13aTeNIbHO BBIKITFOUUTE IIPHHTEP M COTPUTE TPsI3b ¢ KOPITyca MPUHTEPA CYXOH I
BIIAXKHOM TKAaHBIO.

/\ BHUMAHWE!

Banpewaemcs oyuwamse uddenue criupmom, 6eH30r10M, pa3basgumeriem Onsi Kpacku u
Opyaumu pacmeopumernsiMu. 3mo Moxxem rpueecmu K rnospexx0eHuro rni1acmuKosblx
unu pe3uHosbix yacmedl.

Oyucmka mepmornedyamarouwiel 20/108KU

Yto0bl MOAIEPKHUBATH BHICOKOE KAUeCTBO IEYATH YeKOB, KOMITaHusi Epson pekoMeHyer
PETYISIPHO MPOU3BOIUTE OUMCTKY TEPMOIICUATAIOIICH TOJOBKH (Kak HPaBUIIO, KaXIbIe
3 Mecsma).

A A\ BHUMAHME!

HenocpedcmeeHHo nocrie neyamu mepmoneyamaroujasi 20108ka Moxxem 6bimb
cunbHO Hazpemol. He nipukacalimecs K 2opsidell 20/108Ke U Ha4uHalme ee 04UCMKY
MOJIbLKO 110C/1e MOo20, KaK OHa OCMbIHeM.

lpukocHoseHUe Kk mepmonedamaroweli 20m08Ke nanbyamu unu 6bsiM meepdsim
rpedmMemom Moxem MpuBeCcMU K ee Mo8pex0eHUHo.

BbIKitounTe IPUHTEP, OTKPOITE KPBILIKY PYJIOHA GYMAard 1 MOYUCTUTE
TEPMOIEYATAIOIIHE HIIEMEHTBI TOJIOBKHM BATHOM MAJIOYKON, CMOYEHHBIM PACTBOPHTENEM
Ha CIIUPTOBOM OCHOBE (ITHIIOBBIM HITH M30TIPOIHIOBBIM CTPTOM). (CM.

wutoctparuio N.)
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Oyucmka 2os106ku MICR

Ecnu npunTep ocHaieH cuutsiaromiumM ycrpoiictBoM MICR, To npu ero 3arpsisHeHUH
TIPUHTEP HE MOXKET HOPMAJIBHO CUUTHIBATh CHMBOJIBI MICR.

[Ipubmm3uTensHO pa3 B rox peKoMeHayeTcst ounmars roosky MICR ¢ momomsio
CJIEYIOIIETO MM aHAIOTHYHOTO KOMMEPUYECKHU JOCTYITHOTO OYHINAIONIETrO JHUCTA!

KIC Products "Wafﬂetechnology® MICR cleaning card"

N\ BHUMAHWE!
Banpeuwaemcs ucrnonb308ame Knelukul oquwarowud aucm.

O4uwarowut nucm Heobxodumo ecmasrisime rpasusibHOU CIMOPOHOU 88EPX U 8
rpasuibHOM HarnpaseHuu.

Ouuwarowuli IuCm MOXHO UCIMOIb308amb MOJbKO 00UH pas. Bamewm e2o HY>HO

ymunu3uposame.

1. Yb6emurech, 4To py/ioH OyMaru BCTaBJICH NPABHIIBHO, & IPUHTEP BBIKIIOUCH.

2. OtkpoiiTe KpbILIKY pylToHa Oymary.

3. VmepxuBas Haxaroil KHOMKa pasxkarus (Release), BkiounTe nuranue.

4. Haxmute kHornka pasxkarus (Releqse) 7 pas, 3areM 3akpoiiTe KPBILIKY PyJOHa
Oymarm.

5. Korna npunTEp oTnedaraeT Ha pyyoHHOM Oymare ¢pasy «“**RECOGNITION
MODE*** Please set cheCk» u naqser Murars CBETOMOIHBIN HHAMKATOP JIHCTOBOM
Oymar# (SliD), BCTaBsTe OIMIIAIOLIHIT JTHCT KaK CTAHIApPTHYIO JIMCTOBYIO GyMary.

6. BoITsHHTE BBILICAIIYIO OyMary u3 IpUHTEpa MPsSMO BBEPX.

7. UroObI BBIATH U3 PEKUMa OYUCTKH, BHIKITIOUUTE IPUHTED.

YcmpaHeHue Henonadok

Ceeronnoaublii nuaukarop omudxu (EIor) ropur mwin muraer

0

a

a
a

INeyats mpekpamaeTcs Npy Meperpese NevaTaromieil ToJT0BKH U aBTOMAaTHIECKH
BO300HOBJISETCS MOCIIE JIOCTATOYHOTO €€ OXJIAXKIACHUS.

Y6enutecs, 9TO BCE KPBIIIKH TIOTHO 3aKPBITHIL.

Jle3BHE aBTOMAaTHYECKOTO pe3aKa MOXKeET ObITh 3a010kupoBano. [Ipu
HE3HAUUTENBbHON OJTOKMPOBKE JIe3BHE aBTOMATHYECKOTO PE3aKa aBTOMATHIECKH
BO3BpAIIAeTCs B IIPABUIILHOE TIOJIOXKEHHE. B IPOTHBHOM Cilydae epeaABUHBTE €ro B
MIPaBUIILHOE TIOJIOKEHUE COTJIACHO paszena “Kprimka pynona Oymaru ve
OTKpHBIBaeTcs (JI€3BHE aBTOMAaTHYECKOTO pe3aka 3a0JI0KUPOBaHo).”

ITpu 3aenannu GymMaru BEIHBTE €€ COTJIacHO pasjena “Bosnukio 3aenanue 6ymaru.”
Beuuttounte npunTep Ha 10 cekyHJ, 3aTeM CHOBa BKJIFOYUTE €TO.

Kpbimka pyJsiona 6ymaru He 0OTKpbIBaeTcs (Jie3BHe aBTOMaTHYECKOI0 pe3aka
320JI0KHPOBAHO)

Beimonaute HIKCYKa3aHHbIC 11ary, 4TOOBI BEPHYTH JIE3BUC aBTOMATHYECKOI'O pe€3aKa B
NPpaBUJIBHOC ITOJIOKCHHUE.

1.
2.

BeIkirounTe npuHTep.

IMoTsHuTe 32 pHIYAr HA JIEBOH CTOPOHE yCTPONCTBA AJISI IEYaTH YEKOB, YTOOBI
OTKPHITH ero. (CM. wiutocTpanutio I.)

Bpaumaiite pykosTKy j1€3BHsl aBTOMAaTHYECKOrO Pe3aka B HalpaBICHNUH, YKa3aHHOM
CTPEJIKOM, [T0Ka HE YBUANTE ITU(T B OTBEPCTUH paMy, KaK IIOKa3aHO Ha
wmoctparuu O.
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Bo3nuxkiio 3aenanue Oymaru

A A\ BHUMAHME!

He kacatimecb mepmoneyamaroweli 20/108KU, mak Kak HernocpedcmeeHHo rocrie
rneyamu oHa Moxem 6bimb cunbHO Hazpemodl. [eped mem, Kak 8bIHUMamMb 3aMsiMyHo
bymaey, Oalime 20/108Ke OCMbIMb.

3aedaHue pynoHHol 6ymazu
1.  BslxmrounTe npuHTEp.
2. OTKpoO#Te KPBIKY PyTOHa OyMard ¢ IOMOIIBIO Ta30B € KaXKAO0H CTOPOHBI KPBIIIKH.
3. BrbTe 3amaTyRO OyMary.

3aedaHue nucmoeol 6ymazu
1. BoxirounTe mpuHTEp.
2. OTKpo¥iTe MepEeaHIO0 KPHIIIKY C MOMOIIBIO TTa30B ¢ KaKI0H CTOPOHBI KPBILKH. (CM.
wumoctpanuio F.)
3. Ortxkpoiite nepenHuil IepeBUraronIHii OJIOK C IIOMOIIBIO PhIYara B €ro NpaBoil 4acTy.
(Cwm. wumroctpanuio P.)
4. BovIHBTE 3aMATYIO Oymary.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive

possibility of recycling your product.

This information only applies to customers in the European Union, according to
Directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
OF 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
legislation transposing and implementing it into the various national legal systems.

For other countries, please contact your local government to investigate the

English

The crossed out wheeled bin label that can be found on
your product indicates that this product should not be
disposed of via the normal household waste stream. To
prevent possible harm to the environment or human
health please separate this product from other waste
streams to ensure that it can be recycled in an
environmentally sound manner. For more details on
available collection facilities, please contact your local
government office or the retailer where you purchased
this product.

Deutsch

Der Aufkleber mit durchgekreuzter Miilltonne an diesem
Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Zur
Vermeidung einer moglichen Beeintrachtigung der
Umwelt oder der menschlichen Gesundheit und um zu
gewahrleisten, dass es in einer umweltvertraglichen
Weise recycelt wird, darf dieses Produkt nicht in den
Hausmull gegeben werden. Informationen zu
Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der
zustandigen Behdrde oder dem Geschéft, in dem Sie
dieses Produkt erworben haben.

Portugués

A etiqueta com o simbolo de um contentor de lixo
tragado com uma cruz que aparece no produto indica
que este produto ndo deve ser deitado fora juntamente
com o lixo doméstico. Para evitar possiveis danos no
ambiente ou na saude publica, por favor separe este
produto de outros lixos; desta forma, tera a certeza de
que pode ser reciclado através de métodos ndo
prejudiciais ao ambiente. Para obter mais informagdes
sobre os locais de recolha de lixo disponiveis, contacte a
sua junta de freguesia, cdmara municipal ou localonde
comprou este produto.

Nederlands

Op uw product is een label van een rolcontainer met een
kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit
product niet bij het normale huishoudelijk afval mag
worden ingezameld. Om eventuele schade aan het
milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moet
dit product gescheiden van al het ander afval worden
ingezameld, zodat het op een verantwoorde wijze kan
worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale
afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de
leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.

Francais

L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une
poubelle barrée indique que le produit ne peut étre mis au
rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin d'éviter
d'éventuels dommages au niveau de I'environnement ou
sur la santé, veuillez séparer ce produit des autres déchets
de maniere a garantir qu'il soit recyclé de maniére sdre au
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites
de collecte existants, veuillez contacter I'administration
locale ou le détaillant aupres duquel vous avez acheté ce
produit.

Italiano

L'etichetta con il contenitore barrato applicata sull'imballo
indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la
procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici.
Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute
umana, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici
in modo che possa essere riciclato in base alle procedure
di rispetto dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle
strutture di raccolta disponibili, contattare I'ufficio
competente del proprio comune o il rivenditore del
prodotto.

Espaiiol

La etiqueta de un contenedor tachado que hallara en su
producto indica que este producto no se puede tirar con
la basura doméstica normal. Para impedir posibles
dafios medioambientales o para la salud, separe este
producto de otros canales de desecho para garantizar
que se recicle de una forma segura para el medio
ambiente. Para mas informacion sobre las instalaciones
de recoleccion disponibles, dirijase a las autoridades

locales o al punto de venta donde adquirié este producto.

Dansk

Etiketten med et kryds over skraldespanden pa hjul, der
sidder pa produktet, angiver, at dette produkt ikke ma
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
For at beskytte miljg og helbred skal dette produkt
bortskaffes separat, sa det kan genbruges pa en made,
der er god for miljget. Kontakt de lokale myndigheder
eller den forhandler, hos hvem du har kebt produktet,
vedrgrende steder, hvor du kan aflevere produktet.

Suomi

Laite on merkitty jateastia-symbolilla, jonka yli on vedetty
rasti. TAma tarkoittaa, ettei laitetta saa havittda normaalin
talousjatteen mukana. Ala havita laitetta normaalin
jatteen seassa vaan varmista, etta laite kierratetdan
ymparistoystavallisella tavalla, jottei ymparistolle tai
ihmisille aiheudu vahinkoa. Lisatietoja kierratyksesta ja
kerayspisteistd saa ottamalla yhteytta paikallisiin
viranomaisiin tai jalleenmyyjaan, jolta laite ostettiin.

Svenska

Symbolen med en dverkorsad soptunna innebér att
denna produkt inte far kastas i vanligt hushallsavfall. Fér
att skydda miljon ska denna produkt inte kastas
tillsammans med vanligt hushallsavfall utan Iamnas for
atervinning pa tillborligt satt. For mer information om
uppsamlingsplatser kontakta din lokala myndighet eller
den aterforsaljare dar du har kdpt produkten.

Norsk

Det er krysset over merket av beholderen pa hjul som
vises pa produktet, som angir at dette produktet ikke skal
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hold
dette produktet atskilt fra annet avfall slik at det kan
resirkuleres pa en miljgmessig forsvarlig mate og dermed
forhindre eventuell skade pa miljg eller helse. Hvis du vil
ha mer informasjon om hvor produktet kan leveres inn,
kontakter du kommunale myndigheter eller forhandleren
der du kjgpte dette produktet.



Cesky

Stitek s preskrtnutym odpadkovym koSem na kolec¢kach,
ktery Ize nalézt na vyrobku, oznacuje, Ze tento product se
nema likvidovat s béZnym domovnim odpadem. V zajmu
ochrany Zivotniho prostredi a lidského zdravi zlikvidujte
tento vyrobek jako tfidény odpad, ktery se recykluje
zpUsobem Setrnym k Zivotnimu prostiedi. Podrobné;jsi
informace o sbérnych dvorech pro tfidény odpad ziskate
na obecnim Uradé nebo u prodejce, u kterého jste
pFislusny vyrobek zakoupili.

Magyar

A terméken talalhato, athuzott szemetest abrazol6 cimke
azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a rendes
haztartasi szeméttel egyutt kidobni. Az esetleges
koérnyezeti- vagy egészségkarosodast megeldzendd,
kérjuk, hogy ezt a terméket a tobbi szeméttdl elkilonitve
helyezze el, és biztositsa, hogy azt kérnyezetbarat
maodon Ujrahasznositsak. A rendelkezésére all6 begydijtd
létesitmeényekrdl kérjik tajékozodjon a megfeleld helyi
allami szerveknél vagy a viszonteladonal, ahol a
terméket vasarolta.

Polski

Symbol przekreslonego kosza znajdujacy si¢ na
produkcie oznacza, ze nie moze on byc¢ utylizowany
razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrozeniu dla
$rodowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten nalezy
odseparowac od reszty odpadéw z gospodarstwa
domowego i utylizowac w ekologicznie wtasciwy sposoéb.
Szczegotowe informacje na temat punktow zbiorki
odpadéw mozna uzyska¢ w lokalnych urzedach lub u
sprzedawcy danego produktu.

Slovensky

Stitok s preskrtnutym odpadkovym koSom na kolieskach,
ktory je mozné najst’ na vyrobku, oznacuje, Ze tento
product sa nema likvidovat' s beznym komunalnym
odpadom. V zaujme ochrany Zivotného prostredia a
ludského zdravia zlikvidujte tento vyrobok ako triedeny
odpad, ktory sa recykluje spdsobom Setrnym k Zivotnému
prostrediu. Podrobnejsie informacie o zbernych dvoroch
pre triedeny odpad ziskate na obecnom urade alebo u
predajcu, u ktorého ste prislusny vyrobok zakupili.

Slovenski

Precrtan ko$ za smeti na etiketi, katero lahko najdete na
vaSem izdelku, pomeni, da tega izdelka ne smete odvrec€i
podobno kot vse ostale smeti. Da bi preprecili morebitne
Skodljive vplive na okolje ali zdravje, lo€ite izdelek od
vseh ostalih in poskrbite, da bo recikliran na okolju
prijazen nacin. Natanéne informacije o tem, kje se
nahajajo primerna odlagali§¢a, pridobite v vasem
krajevnem uradu ali pri prodajalcu.

Eesti

Teie tootele kleebitud tahis, mis kujutab ratastega
prigikonteinerit, millele on rist peale tdmmatud, keelab
toote kérvaldamise majapidamisjdadtmetega sarnasel
viisil. Keskkonnale vdi inimeste tervisele tekitatava
voimaliku kahju véaltimiseks eraldage toode teistest
jaatmetest, et tagada selle korduvkasutamine
keskkonnasaastlikul viisil. Kui soovite saada rohkem
teavet voimalike kogumispunktide kohta, vétke Gihendust
kohaliku omavalituse ametnikuga véi teile toote midnud
jaemudjaga.

Lietuviskai

UZbraukta ratuota SiukSliadézés etiketé, kurig rasite ant
jasy produkto, reiskia, kad $is produktas neturéty bati
iSmestas kartu su jprastinémis buitinémis Siukslémis.
Siekiant iSvengti galiamos Zalos aplinkai bei Zmoniy
sveikatai, praSome atskirti 8| produktg nuo kity atlieky, ir
isitikinti, kad jis bty perdirbtas aplinkai nepavojingu
badu. Jei reikia iSsamesnés informacijos apie atlieky
surinkimo ypatumus, praSome kreiptis | savo vietos
valdzios jstaigas arba | mazmeninj pardavéja, i$ kurio jas
isigijote §j produkta.

Latviski

Marké&jums ar parsvitrotu atkritumu tvertni uz riteniSiem,
kas redzams uz izstradajuma, norada, ka $o
izstradajumu nedrikst likvidét kopa ar parastajiem
sadzives atkritumiem. Lai novérstu iesp&jamo kaitéjumu
videi vai cilvéku veselibai, l0dzu, atdaliet So izstradajumu
no citiem atkritumiem, tadéjadi nodroSinot ta otrreiz&jo
parstradi videi drosa veida. Papildinformacijai par
pieejamajam atkritumu savak$anas iesp&jam, ladzu,
sazinieties ar vietéjo paSvaldibu vai mazumtirgotaju, no
kura jus iegadajaties So izstradajumu.

EAAnvikda

H diaypappévn TIKETA TOU TPOXOPOPOU KASOU
QATTOPPINKATWY TToU Ba BPEITE TTAVW OTO TTPOIGV 0aG
UTTOOEIKVUEI OTI AUTO TO TTPOIOV OEV TTPETTEI VO
QATTOPPITITETAI HETW TOU KAVOVIKOU SIKTUOU OTTOKOMIBAG
OIKIOKWY ATTOPPIMHATWY. INa va aTToTpEWETE TMOAVEG
ETTITITWOEIG OTO TTEPIBAANOV i} TNV ATOUIKN UYEiQ,
TTapakaAoUpe va SIaXwPICETE auTd TO TTPOIOV aTTd GAAG
SikTUQ OTTOKOMIONG WOTE VO SIACPAAICETE OTI €ival
duvarn n avakUKAWGT Tou pe évav TTEPIBAAAOVTIKG
BeuTé TpdTTO. MNa TTEPITTOTEPEG TTANPOPOPIEG TXETIKA PE
TIG d10BETIPEG duVaTOTNTEG CUAAOYAG OTTOPPINPATWY,
TTAPAKAAOUUE VA ETTIKOIVWVACETE PE TNV TOTTIKA
KUBEPVNTIKA apxr 1 TO KATGoTNPa AlaviKAG atré &1Tou
ayopdoate aUTO TO TTPOIOV.

Tirkce

Urlininidizlin Gzerinde bulunan garpi isaretli tekerlekli
kutu etiketi, bu Grlinlin normal ev atik sistemi vasitasiyla
elden cikarilmamasi gerektigini gosterir. Cevreye ve
insan sagligina zarar vermeyi énlemek icin, lGtfen bu
Urtinl gevreye zarar vermeyecek sekilde geri dénisime
tabi tutulmak tzere diger atiklardan ayirin. Mevcut
toplama tesisleri ile ilgili ayrintih bilgi edinmek igin, yerel
devlet makamlariyla veya bu rlinl satin aldiginiz
saticiyla irtibata gegin.

Romaéna

Eticheta aratand un cos de gunoi taiat cu doua linii
incrucisate, care poate fi gasita pe produs, indica faptul
ca acesta nu trebuie aruncat la gunoi laolalta cu gunoiul
menajer. Pentru a evita posibila degradare a mediului
fnconjurator sau a sanatatii umane, colectati separat
acest produs de gunoiul menajer pentru a va asigura ca
poate fi reciclat intr-un mod ecologic. Pentru mai multe
detalii privind punctele disponibile de colectare,
contactati autoritatile locale sau comerciantul de la care
ati achizitionat acest produs.

Bbnrapcku

ETukeTbT, NpeacTaBnsBall 3a4epTaHo kolyde 3a 60okyk
B KPbI, KOWTO MOXeTe ia BUAUTE BbPXY BaLLMS NPOAYKT,
03HayaBa, Ye TO3n NpoAyKT He TpabBa Ja ce N3XBLPNA
3aeHO C OBVMKHOBEHNTE JOMAaKWUHCKM oTnaabuu. 3a
npeanasBaHe OT EBEHTYaslHM LWEeTW BbPXY OKONHaTa
cpefa vnu YoBELLKOTO 34paBe, MOfsi, oTAeneTe To3un
NpoayKT OT oCTaHanuTe oTnagbLy, 3a Ja ce rapaHTupa,
ye Ton We 6bAe peuuknmupaH no eKonormyHo cbobpaseH
HauuH. 3a noBeye MHOPMAaLMA OTHOCHO HaNUYHUTE
MecTa 3a cbbrpaHe Ha oTnaabLy, MONS, CBbpXeTe ce C
MEeCTHUTe BMacT! Unn TbproeeLa, oT KOroTo cTe
3aKynunu To3n NPoaYyKT.
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