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本装置（チャネル接続機構)は、FCLINK 経由で印刷可能な PS5600C/PS5110B 専⽤の外付けオプションです。
富⼠通メインフレームからの印刷において、本装置の操作や設定は運⽤管理端末のWebブラウザから⾏います（Web-UI操作）。
サポート対象のOS, Web ブラウザについては以下を参照してください。

型  名 品  名 OS Web ブラウザ

Windows(R) 11 Microsoft Edge【注1】
Windows(R) 10 Microsoft Edge【注1】
Windows(R) 8.1 Internet Explorer 11

PS5600C50 / PS5110B50 チャネル接続機構

【注1】Microsoft Edgeを使⽤する場合、IEモード機能は使⽤できません。
    また、スリープタブ機能が有効となっている環境では、Web-UI の通信エラー発⽣や「他ユーザ操作中」の表⽰となる場合があるため、
      以下の設定が必要です。ただし、スリープタブ機能が無効となっている環境では対応不要です。
 
     [設定内容]
    Microsoft Edge の [設定]－[システムとパフォーマンス]－[パフォーマンスの最適化] にある
    [これらのサイトをスリープ状態にしない] の横の [追加] を選択して
    [サイトの追加] で本装置の Web-UI 接続IPアドレス（サイト欄に<IP アドレス>のみ記述、または、http://<IPアドレス>と記述）を
    追加してください。


