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1-1. 統合ファームウェアファイル 

1. はじめに (1/5) 

PRIMEQUEST 2000シリーズのファームウェアを更新する場合には、統合ファーム
ウェアファイルを使用します。 
統合ファームウェアファイルは以下の3つのファームウェアの同梱により構成されています。 
- MMBファームウェア 
- BMCファームウェア 
- BIOS  

BMC 

MMB 
ファイル名: 
PRIMEQUEST_BAnnnnn.tar.gz 
(PRIMEQUEST 2400S Lite/2400S/ 
 2400E/2400L/2800E/2800Lの場合) 

 
PRIMEQUEST_BBnnnnn.tar.gz 
(PRIMEQUEST 2400S2 Lite/2400S2/ 
 2400E2/2400L2/2800E2/2800L2の場合) 
 
nnnnn: 統合ファームウェア版数 

BIOS 

Unified 
firmware 
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1-2. ファームウェア更新 

1. はじめに (2/5) 

統合ファームウェアのアップデートが実行されると、筐体に搭載されている全てのMMB
ファームウェア、BMCファームウェアおよびBIOSが更新されます。 

Unified 
firmware 

Chassis 

SB#3 

SB#2 

SB#1 

SB#0 

BMC 

BIOS 

MMB#1 

MMB#0 

MMB 
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1-3. パーティション状態 

1. はじめに (3/5) 

統合ファームウェアの更新が開始されるとき、筐体内に搭載されている各々のパーティ
ションは以下の3つの状態の中のどれかの状態に該当しなければなりません。 
 
 ・ Power Off 
 ・ Boot 
 ・ OS Running 
 
[注意事項] 
ファームウェア更新が実行されている間は、該当パーティションの電源offまたは電源on
を実施してはいけません。 
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1-4. 新ファームウェア版数に切り替わるタイミング 

1. はじめに (4/5) 
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新ファームウェア版数に切り替わるタイミングは以下に示す通りです。 
ファーム更新開始時のシステム構成およびパーティション状態によって、新ファームウェア

版数に切り替わるタイミングが異なります。 

ファームウェア 
種別 

MMB 
構成 

ファームウェア更新開始時のパーティション状態 

全パーティション : power off 1つ以上のパーティション : BootまたはOS Running 

MMB 

1重化 
ファーム更新実施中 
(BMC, BIOSが更新される前) 

ファーム更新完了後、 
全てのパーティションが”Power off”状態に遷移したとき 

2重化 〃 
ファーム更新実施中 
(BMC, BIOSが更新される前) 

BMC 
BIOS 

1重化 ファーム更新完了時 
ファーム更新完了後、 
全てのパーティションが”Power off”状態に遷移したとき 

2重化 〃 

・開始時の状態が Power Offのパーティション： 
  ファーム更新完了時 
・開始時の状態 がBoot または OS Runningのパーティション： 
  ファーム更新完了後、 

該当パーティションが”Power off”状態に遷移したとき 
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1-5. ファームウェア更新時間  

1. はじめに (5/5) 

 以下に2つの構成例おけるファームウェア更新時間を示します。 
 いずれも目安時間であり、記載された時間でファームウェア更新が完了することを示
すものではありません。 
 
 [MMB 2重化、SB x4台の場合] 
    
 
 
 
 
 [MMB 1重化、SB x2台の場合] 
    
 
 
 
 
        ※上記に示した時間単位 : 分 
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BIOS : 12 

BMC : 21 

MMB : 67 

合計 : 100 

BIOS : 6 

BMC : 12 

MMB : 30 

合計 : 48 
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2. 事前準備 

 Web-UI を操作してファームウェアアップデートの一連の作業を実行するため、作
業期間中、管理LAN に接続した作業用パソコンを一台割りつけてください。 
 

 ファームウェアアップデートで使うファームウェアファイルをダウンロードして、作業用パソ
コンに置いてください。ファームウェアファイルは以下のURL からダウンロードできます。 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primequest/download/2000/
bios.html 

 
 MMB Web-UI のPower Restoration Policy が「Always ON」でないことを
確認してください。「Always ON」になっている場合は「Always OFF」に変更して
ください。 
 

 スケジュール運転機構を使用している場合、ファームウェアアップデートを行なう時間
帯と、対象装置のスケジュール運転機構による電源操作スケジュールが重なってい
ないことを確認してください。スケジュールが重なっている場合、スケジュール運転を
事前にオフにしてください。 
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3. ファームウェアアップデート手順 (1/10) 

8 

 ご案内 
 
  本手順の説明に使用しているWeb-UIの画面は、PRIMEQUEST 2800Eモデル
を使用しているため、  PRIMEQUEST 2800EのModel名やファームウェア版数で記
述されています。 
  他のモデルでも手順は同じであるため、ご使用のモデルのModel名やファームウェア版
数に読み替えてご使用ください。 
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3-2. 統合ファームウェアファイルを選択してください。 
  ・ ファームが格納されているフルパスを入力 
    または 
  ・ [Browse]ボタンをクリックし、ファイルを選択 

3-3. [Update]ボタンをクリック
してください。 

3. ファームウェアアップデート手順 (2/10) 
3-1. ナビゲーションバーを以下の順にクリックしてください。  
Maintenance → Firmware Update → Unified Firmware Update 
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3. ファームウェアアップデート手順 (3/10) 

     3-4. しばらく待ってください  

10 



Firmware Update  PRIMEQUEST Install and Maintain  Copyright Fujitsu, Release February, 2014 

3. ファームウェアアップデート手順 (4/10) 

3-5. 以下を確認してください  
- 現在の稼動ファームウェア版数 
- 新ファームウェア版数 

3-6. [OK]ボタンをクリックしてく
ださい 

3-7. [OK]ボタンをクリックして
ください 
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3. ファームウェアアップデート手順 (5/10) 

3-8. このプログレスバーが表示されます。 
   更新状態の進捗は以下の通りです。  
1. MMBファームウェア更新 : 1% -  40% 
2. BMCファームウェア更新 : 41% -  70% 
3. BIOS更新 : 71% - 100% 
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3. ファームウェアアップデート手順 (6/10) 

3-9. 
[ MMB 2重化構成の場合 ]  

 プログレスバーが表示され、アップデート開始から約40分後(プログレスバー：
20%)に強制的にWeb-UIからログオフされます。 
 このとき、該当ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてくださ
い。 
 ログインは強制ログオフ直後から可能ですが、MMBのスイッチオーバーが行わ
れるため、またすぐにWeb-UIに接続できなくなります。 
 強制ログオフから約7分後に継続的にログイン可能となりますが、アップデート
開始から約60分後(プログレスバー：40％)に再び強制的にWeb-UIからログ
オフされます。 
 この時も、強制ログオフから約7分後に継続的にログイン可能となります。 
 MMB両系のファームウェアをアップデートするため、本手順は一連のファーム
ウェアアップデート手順の中で2回発生します。 
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3. ファームウェアアップデート手順 (7/10) 

3-9. 
[ MMB 1重化構成の場合 ] 

 全パーティションが”Power off”状態でファームアップを開始したとき、 プログ
レスバーが表示され、アップデート開始から約15分後(プログレスバー：40％)    
に強制的にWeb-UIからログオフされます。 
 このとき、該当ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてくださ
い。 
 ログインは強制ログオフ直後から可能ですが、MMBのリブートが行われるため、
またWeb-UIに接続できなくなります。 
 継続的にログイン可能となるのはアップデート開始から約30分後となります。 
 1つ以上のパーティションが”Boot”または”OS Running”状態でファーム
アップを開始したとき、本手順および3-10, 3-11は発生しません。 
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3. ファームウェアアップデート手順 (8/10) 

3-10. このダイアログが表示されれば、ログイン
可能です。[OK]ボタンをクリックしてください。
MMBが2重化構成の場合、本手順は2回
発生します。  

3-11. ログイン後、ナビゲーションバーから[Unified Firmware Update]
メニューをクリックしてください。MMBが2重化構成の場合、本手順は2
回発生します。 
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3. ファームウェアアップデート手順 (9/10) 

3-12. ファームウェアアップデートが完了すると、このダイアロ
グが表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。  
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3. ファームウェアアップデート手順 (10/10) 

3-13. “Operation Log”ウィ
ンドウからファームウェア更新
が実施されたことを確認しま
す。 

3-14. “Firmware 
Information” ウィンドウ
から更新後のMMB, BMC, 
BIOSのファームウェア版数
を確認します。 

17 



Firmware Update  PRIMEQUEST Install and Maintain  Copyright Fujitsu, Release February, 2014 

4. 事後作業 

 スケジュール運転や「Always ON」を解除していた場合は、再度有効にしてくださ
い。 
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3. CLI 

Unified firmware update command 

4. Select from Y (yes) or N (no) 

Unified firmware update starts if “Y” is selected.  
select “N” when you want to cancel. 

5. The following processing is as follows. 

1) MMB Firmware Update (Standby) 
2) MMB Firmware Update (Active) 
3) BMC Firmware Update 
4) BIOS Firmware Update 
 
Rebooting  is executed to each MMB after 1) and 2). 

1% 

21% 
41% 

- 

71% 
- 

20% 

- 

40% 
70% 

100% 

- 


