
No. 項目 内容
1 RADIUSクライアント機

能改善

1)本装置へのログインにてRADIUS認証を利用する際、”aaa radius auth message-authenticator

on"の設定により、Message-Authenticatorアトリビュートを付与するよう改善しました。

2)本装置へのログイン認証およびMACアドレス認証機能を利用する際、”aaa radius auth message-

authenticator on"の設定により、RADIUSサーバからの応答パケット受信時に、Message-

Authenticatorアトリビュートが存在しない、またはMessage-Authenticatorアトリビュート検証結果

がエラーの場合に応答パケットを無効と見なして破棄するよう改善しました。

3)Web運用モードの設定画面においても、Message-Authenticatorアトリビュートによる検証の設定

を追加しました。

2 社名・ロゴマーク変更 エフサステクノロジーズ株式会社への事業承継に伴い、Web運用モードの管理画面内の社名・ロゴ表記

を削除しました。

No. 影響範囲 内容
1 V20.03 ～ V20.11

フィルタリング機能利用時

動的定義反映時、vlan filterやserverinfo filterコマンドの設定エラーが発生しフィルタリング機能が正しく動作しな

い場合がある。

2 V20.03 ～ V20.11

MDI/MDI-X固定設定時

etherポートのMDI/MDI-Xを固定設定にすると、リンクアップしない場合がある。

3 V20.11

スマートワイヤレスマネージャ

機能利用時

スマートワイヤレスマネージャ機能利用時、V20.11版のソフトウェアに更新すると、端末可視化機能が無効となる場合

がある。またSSIDの閉塞・閉塞解除スケジュール登録を利用していると、設定反映でエラーが発生する。

□ 機能追加・改善内容

□ 修正内容
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