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レピータハブ選択のポイント

LH8VC2ハブユニット

LH1208C
デュアルスピードハブ

LH1216C
デュアルスピードハブ

LH1208C／LH1216C
のスタック接続

LH1208VCA
デュアルスピードハブ

LH1216VCA
デュアルスピードハブ

LH1208VCA／LH1216VCA
のスタック接続

レピータハブの選択のポイントは、通信速度、ポート数、SNMP監視機能などです。
以下のフローから、最適なハブをお選びください。
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イーサネット製品
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製品名

型名

標準価格（税別）

備考

F9190HC5 F9190T1 F9190T2

￥2,000 ￥15,000 ￥2,000

45×60×24mm －

－

－
終端抵抗、アースコネクタ、アース線、
保守用コネクタ（F9190T1のみ）

同軸ケーブル中継用コネクタ

0.05kg

カスケードアダプタ 同軸セグメント用品 拡張同軸コネクタ

諸元

構成品

外形寸法（W.D.H）

質量

F9190E12トランシーバ
【型名：F9190E12】
標準価格：￥19，000
10BASE5（AUI）×1
65×90×36mm／0.27kg
0.8W／2.9KJ／h
備　　考：機器1台を10BASE5幹線へ接続

F9190E22マルチトランシーバ
【型名：F9190E22】
標準価格：￥35，000
10BASE5（AUI）×2
130×95×36mm／0.4kg
1.0W／3.8KJ／h
備　　考：機器2台を10BASE5幹線へ接続

F9190E42マルチトランシーバ
【型名：F9190E42】
標準価格：￥58，000
10BASE5（AUI）×4
243×113×36.5mm／0.76kg
1.3W／4.6KJ／h
備　　考：機器4台を10BASE5幹線へ接続

LFA-R0535トランシーバ
【型名：LFA-RO535】
標準価格：￥8，800
10BASE5（AUI）×1、10BASE-T×1
43×78×23mm／0.06kg
2.5W／9KJ／h
備　　考：AUI機器をハブに接続する時に使用

［ファミリーハード製品］

その他のコンポーネント

その他のイーサネットコンポーネント

ケーブル部は20cm 10BASE5用 10BASE5用


