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負荷分散／帯域制御装置　IPCOM バックボーンLAN SR880／5400、SB6400

SHR8800A ￥3,550,000
SHR8800B ￥3,550,000
NB13201001 ￥350,000
NB13201002 ￥350,000
NB13201003

NB13201102
NB13201103

￥350,000

￥35,000
￥35,000

NB13201221 ￥350,000
NB13201241 ￥700,000

SHR88CP0 ￥1,500,000
SHR88PW1 ￥520,000
SHR88GLM1 ￥1,450,000
SHR88TX16 ￥1,200,000

SHR88GL2 ￥1,400,000
SHR88GLB2 ￥2,000,000

SR8800製品／価格一覧
品名

SR8800スイッチングルータ（フロアスタンドタイプ） ラインセットスロット× 8 V1以降
V1以降

V3以降
V1以降

V1以降
V1以降
V2以降
V1以降
V2以降
V1以降
V2以降

V3以降
V1以降
V2以降

V3以降

－
－
－

－
－

ラインセットスロット× 8
基本ソフトウェア、必須
基本ソフトウェア、必須
基本ソフトウェア、必須

基本ソフトウェアの旧版からV2へのバージョンアップパス
基本ソフトウェアの旧版からV3へのバージョンアップパス

AppleTalkルーティング機能を追加
ホットスタンバイ機能を追加

スイッチ部二重化オプション
電源部二重化オプション
マルチキャスト使用時に1枚必須、1000BASE-LX（DSC）×1
10／100BASE-TX×16

1000BASE-LX（GI／SM、DSC）×2
1000BASE-LX（GI／SM、DSC）×2、出力ポートでの帯域制御機能対応

1000BASE-LX（GI／SM、DSC）×6、出力ポートでの帯域制御機能対応
1000BASE-SX（GI、DSC）×2
1000BASE-SX（GI、DSC）×2、出力ポートでの帯域制御機能対応

1000BASE-SX（GI、DSC）×6、出力ポートでの帯域制御機能対応

SR8800スイッチングルータ（ラックマウントタイプ）

型名 標準価格（税別） 対応基本ソフト備考

基本ソフトウェア V1
基本ソフトウェア V2
基本ソフトウェア V3

基本ソフトウェアバージョンアップパスV2
基本ソフトウェアバージョンアップパスV3

AppleTalkルーティングオプションソフトウェアV1
ホットスタンバイオプションソフトウェアV1

NB13201242 ￥700,000 V3以降ホットスタンバイV1の機能＋RIP端末対応ホットスタンバイオプションソフトウェアV2

NB13201342 ￥70,000 V3以降ホットスタンバイオプションソフトウェアの旧版からV2へのバージョンアップパスホットスタンバイオプションソフトウェア
バージョンアップパス

二重化用基本制御モジュール
二重化用電源モジュール
IPマルチキャスト機能ラインセット
TX16ラインセット

SHR88TXB16 ￥1,800,000 10／100BASE-TX×16、出力ポートでの帯域制御機能対応TXB16ラインセット
GL2ラインセット
GLB2ラインセット

SHR88GLB6 ￥4,200,000GLB6ラインセット
V3以降1000BASE-LX（GI／SM、DSC）×6SHR88GL6 ￥3,600,000GL6ラインセット

SHR88GS2 ￥1,050,000GS2ラインセット
SHR88GSB2 ￥1,800,000GSB2ラインセット

SHR88GSB6 ￥3,000,000GSB6ラインセット
V3以降1000BASE-SX（GI、DSC）×6SHR88GS6 ￥2,400,000GS6ラインセット

SHR5400 ￥1,500,000
SHR54FW1 ￥300,000
SHR54FW2 ￥650,000
SHR54FUP1 ￥350,000
SHR54AR1 ￥200,000
SHR54TX4 ￥200,000
SHR54FXG4 ￥650,000
SHR54FXS4 ￥1,300,000
SHR54GL1 ￥350,000
SHR54GS1 ￥350,000
SHR54ATG1A ￥800,000
SHR54FD7 ￥1,000,000

SR5400製品／価格一覧
品名

SR5400スイッチングルータ レイヤ3スイッチ、スロット数×4
基本ファームウェアV1 基本機能を実現するファームウェア、必須

型名 標準価格（税別） 備考

FDDI対応基本ファームウェア FDDI利用時は基本ファームウェアの代わりに利用
FDDI対応アップグレード SHR54FW1からSHR54FW2へのアップグレード
AppleTalkルーティング機構 AppleTalkルーティング機能を実現するオプション
TX4ラインセット 10／100BASE-TX×4のラインセット
FXG4ラインセット 100BASE-FX（GI型光ケーブル、DSC）×4のラインセット
FXS4ラインセット 100BASE-FX（SM型光ケーブル、DSC）×4のラインセット
GL1ラインセット 1000BASE-LX（GI／SM型光ケーブル、DSC）×1のラインセット
GS1ラインセット 1000BASE-SX（GI型光ケーブル、DSC）×1のラインセット
ATMアダプタ ATM（GI）を100BASE-TXに変換するアダプタ、TX4必須
FDDIアダプタ FDDI（GI）を100BASE-TXに変換するアダプタ、TX4必須

SHB6400 ￥900,000
SHB64CP0 ￥700,000
SHB64PW1 ￥200,000
SHB64TX4 ￥200,000
SHB64FXG4 ￥650,000
SHB64FXS4 ￥1,300,000

SB6400製品／価格一覧
品名

SB6400バックボーンスイッチ ラインセットスロット×4、電源／基本部二重化対応のバックボーン
スイッチ基本機構 スイッチ基本部. 1枚必須、二重化時は2枚必要

型名 標準価格（税別） 備考

電源二重化機構 電源二重化用拡張オプション
TX4ラインセット 10／100BASE-TX×4のラインセット
FXG4ラインセット 100BASE-FX（GI型光ケーブル、DSC）×4のラインセット
FXS4ラインセット 100BASE-FX（SM型光ケーブル、DSC）×4のラインセット

NB13201004 ￥350,000 －基本ソフトウェア、必須基本ソフトウェア V4

NB13201104 ￥35,000 －基本ソフトウェアの旧版からV4へのバージョンアップパス基本ソフトウェアバージョンアップパスV4

V4以降1000BASE-T×6、出力ポートでの帯域制御機能対応、本体1台につき
5枚まで実装可SHR88GTB6 ￥3,000,000GTB6ラインセット

V4以降1000BASE-T×6、本体1台につき5枚まで実装可SHR88GT6 ￥2,400,000GT6ラインセット

IPCOM製品／価格一覧
■本体装置

備考品 名 型 名 標準価格（税別）
対応機種

IPCOM
50

IP0050A1 ￥700,000IPCOM 50 IPCOM 50基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、卓上装置、
100BASE-TX×2☆ － － －

IPCOM
100

IPCOM
150

IPCOM
300

－

－

☆

☆

☆

☆

－

－

－

☆

－

－

－

－

－

〇

☆

－

－

－

－

－

〇

－

－

－

－

－

－

－

－

－

IPCOM 100基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（1U-HALF）、100BASE-TX×4

IPCOM 150基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（1U）、100BASE-TX×4

IPCOM 300基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（2U）、1000BASE-T×4

IPCOM 300基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（2U）、1000BASE-SX×4

IPCOM 300基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（2U）、1000BASE-T×4、SSLアクセラレータ

IPCOM 300基本ソフトウェア（E10）インストール済本体、ラック
（2U）、1000BASE-SX×4、SSLアクセラレータ

〇：接続可能 －：接続不可 ☆：本体装置

IPCOM 100用、IPCOM100を2台までラックに搭載可能

IPCOM 150用、標準搭載の100BASE-TX×4ポートを1000BASE-T×4
ポートに変更

IPCOM 100

IPCOM 150

IPCOM 300

IPCOM 300

IPCOM 300

IPCOM 300

ラック搭載機構

GigabitEthernet
オプション

￥2,250,000

￥3,200,000

￥4,200,000

￥4,700,000

￥5,200,000

￥5,700,000

￥30,000

￥50,000

IP0100A1

IP0150A1

IP0300A1

IP0300B1

IP0300C1

IP0300D1

IP0109RM1

IP0151GE1

備考品 名 型 名 標準価格（税別）
対応機種

IPCOM
50

IPCOM
100

IPCOM
150

IPCOM
300

■オプション 〇：接続可能 －：接続不可 ☆：本体装置


