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IP-HE900D V01L020 変更内容一覧 
□ 新規追加項目 
No. 項目 内容 
1 ビデオ符号化方式 H.265/HEVC に対応。H.265 オプション要。 

 
□ 修正内容 
No. 影響範囲 内容 
1 V01L001～V01L005 CVE-2022-4304：OpenSSLの脆弱性対応。 
2 V01L001～V01L005 デコード中にパケットロスが発生し解消、または、入力ストリームが切り

替わった場合に、デコード映像にノイズが乗り続けることがある問題の
対処。 

3 V01L001～V01L005 デコード中にパケットロスが多発するとデバイスリセットが発生し、ブル
ーまたはグレー画面が表示されることがある問題の対処。 

 

IP-HE900D V01L005 変更内容一覧（公開日：2023年 7月 26日） 
□ 修正内容 
No. 影響範囲 内容 
1 V01L001～V01L004 JVN#95727578、CVE-2023-38433：ハードコードされた認

証情報の脆弱性の対応。 
リバースエンジニアリング等により工場試験用の Web 認証情報が取
得される可能性がある問題の対処。 

 

IP-HE900D V01L004 変更内容一覧（公開日：2023年 2月 16日） 
□ 修正内容 
No. 影響範囲 内容 
1 V01L001 27時間に 1回、入力データ異常が発生する問題の対処。 
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IP-HE900D V01L003 変更内容一覧（公開日：2022年 9月 8日） 
□ 修正内容 
No. 影響範囲 内容 
1 V01L001 ストリーム受信時に入力データ異常が発生することがある問題の対

処。 
2 V01L001 デコーダーのストリーム切替時にデバイスリセットが発生することがある

問題の対処。 

 
□ 改善項目 
No. 項目 内容 
1 ストリーム切替機能 ストリーム切替時の映像出力までの時間を短縮。 
2 デコーダー画質 デコード画像の色境界部の画質を改善。 

 


